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NOMBRE REFERENCIA PAGINA NOMBRE REFERENCIA PAGINA NOMBRE REFERENCIA PAGINA NOMBRE REFERENCIA PAGINA
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3L Internacional ®
39 Anos al servicio de
la proteccion

El grupo empresarial 3L INTERNACIONAL S.A. fundado en el afio 1981 tiene su sede social
en Santa Cruz de Bezana, Cantabria.

Desde sus inicios hasta el presente, todos nuestros esfuerzos se han dirigido a lograr dos
principios fundamentales para nuestra compaifa: la PREVENCION en el entorno industrial
y la SEGURIDAD del usuario.

Como bien dice uno de nuestros esloganes favoritos, “3L INTERNACIONAL no vende pro-
ductos, vende seguridad”. Ambos conceptos se basan en lograr la maxima calidad en
nuestras fabricaciones mediante el adecuado control, asi como nuestro soporte en el mas
avanzado desarrollo tecnoldgico de investigacion. Tecnologia, prevencion y sequridad ca-

R v

MANAGEMENT
SYSTEMS

001

CERTIFIED

I1SD 9001 + IS0 14001

Acuerdos técnicos-comerciales con importantes companias internacionales nos permiten
conocer las Ultimas tecnologias aplicables y los mds novedosos avances en el campo de la
proteccion.

3L INTERNACIONAL S.A. esta certificada bajo las normas 150 9001:2015 e IS0 14001:2015
para la Gestion de la Fabricacion y Comercializacion de EPI'S estando iqualmente registra-
da en el registro sanitario con ndmero N.R.S. 39-04347/5.

Esperamos y deseamos que nuestro nuevo catalogo técnico y comercial cumpla el cometi-
do para el cual fue creado y sea de gran ayuda para lograr la informacion que en todo mo-

minan juntos de la mano bajo una misma idea. mento se precise.
A lo largo del tiempo se han modificado procesos y procedimientos de manera que desde
su fase inicial, centrada principalmente en la fabricacién de guantes donde nuestra em-
presa a lograde obtener un alto grado de reconocimiento, se ha desarrollado una nueva
linea denominada TOTAL LINE PROTECTION" que se extiende a todos aquellos productos
capaces de garantizar una proteccion total e integral para todo tipo de riesgo en la indus-
tria,

Luis Llera Molina
Presidente
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Si bien existen diversos tipos de trabajos, la gran mayoria se
realizan con las manos. Con ellas elaboramos, escribimos,
construimos o manipulamos objetos de diversa indole y
riesgo, por lo que si se produce un accidente siempre son las
principales afectadas. El 25,1% (131.127) de los accidentes de
trabajo ocurridos durante el aino 2019 en Espaia, correspon-
dieron a danos en las manos.

FUENTE: Ministerio de Trabajo, Migraciones y Sequridad Social.

Analiza el riesgo al que te verds expuesto, elige el guante de

proteccion mds adecuado y preoctpate, inicamente, de tu tra-
bajo.

tu decides

Although there are many different types of work, the vast majority involve using our hands.
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ning they
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glove and worry only about your work.
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Laboratorio

3L® 14D cuenta con un grupo de Ingenieros y Disenadores que estudian constantemente soluciones a las de-
mandas del Mercado. En base a los riesgos existentes en la industria y a nuevos retos emergentes, buscamos
soluciones adaptadas a los mismos.

La primera fase de la creacion y/o modificacion de un producto que satisfaga las necesidades y solucione los
problemas de nuestros clientes es la fabricacién de un prototipo. Este, debe pasar unos tests de ensayo en
nuestro Laboratorio de I4+D-+i que demuestre realmente el rendimiento esperado. El proceso finaliza obte-
niendo la certificacion de este prototipo mediante un Organismo Notificado. En ese momento 3L° [+D no solo
lanza al mercado un producto que soluciona los problemas de nuestro clientes sino que, en constante investi-
gacion, sigue evolucionando el prototipo para hacerlo ain mejor.

Asi mismo 3L® [4-D, una vez fabricado y lanzado al mercado un producto nuevo, continda controlando su cali-
dad durante los diferentes lotes de fabricacion mediante los ensayos realizados en nuestro Laboratorio de
[+D+i.

alls
e

Laboratory

Al the technica ations to manufacture our products are created from our laboratory
of R&D and quality control, The Product Engineering Department sends these specifications
to the once prototype production Isa, it analyses and tests different
samples before starting the production process. This department is managed by two Engi-
n

The quality of the different productions is supervised in several stages through the pr

the begin middle production and at the final and packaging) and by local

inspectors in rurrm r quality controls.

All the containers received in our

cording International Norms for insp

DARD MIL-STD-1050, worldwide prestigious norm for this purpose.

Laborataire
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producto

innovacion continua

Nuestros ingenieros y disenadores trabajan en equipos multidisciplinares junto con los especialistas de nego-
cio. El nivel de actividad de cada proyecto depende de la naturaleza especifica del producto creado. Como
regla general, la involucracion es mas alta cuando requiere un conocimiento experto y profundo o cuando la
experiencia de usuario es un factor clave para el éxito.

La inmensa mayoria de productos originalmente son creados como prototipos de innovacion en los proyectos
de investigacion de nuestra compania. A medida que estos productos se hacen suficientemente maduros, son
integrados en los canales comerciales. En esta etapa posterior, 3L® [4-D continua siendo responsable de la
evolucion de los productos. Existe un proceso continuo de evaluacion de la idoneidad de continuar su evolu-
cion interna en el que el principal criterio para la continuidad de la participacion de 3L® I4-D en el desarrollo
es el logro de la diferenciacion técnica.

Ademas, 3L [+-D garantiza la excelencia técnica de los productos desarrollados internamente, Con este pro-
posito mantiene una estructura de coordinacion técnica de los ingenieros y disenadores de experiencia de
usuario que trabajan a lo largo de todos nuestros proyectos.
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packaging

la mejor presentacion en su punto de venta

Nuestro departamento de Marketing y comunicacion pone todo su empefio en introducir nuevos y diferenciadores conceptos en
su relacién directa con nuestros clientes y usuarios finales. Nuestros productos se presentan con un packaging tipo “hanger” de
carton de 450 g/m’ plastificado 0 en bolsa impresa con solapa de apertura facil de manera que se pueda extraer el guante con faci-
lidad. El objetivo final, que justifica el esfuerzo de nuestros disefadores, es el de reforzar la imagen de nuestros productos acorde
a la calidad de los mismos y la de prolongar el optimo estado de nuestros productos para ofrecer en todo momento la mejor cali-
dad e imagen en su punto de venta.

informacion técnicay legal

La informacion recogida en todos nuestros empaquetados, recoge toda la documentacion técnica acorde al nuevo Reglamento
(UE) 2016/425 de EPIs traducida a 4 idiomas como son el Espaiiol, Inglés, Francés y Portugués, diferenciando a nuestros productos
con critérios técnicos y en base a los requisitos establecidos para una correcta informacion al usuario sobre los EPIs con los que pro-
tegeran partes de su cuerpo.

responsabilidad social corporativa

(omo compania comprometida, 3L* Internacional es consciente de la impor-
tancia de disminuir el impacto de su actividad en el medio ambiente. Por ello,
las principales prioridades en materia medioambiental enfocada a nuestra
produccion se centran en tres lineas de actuacion, diseno ecoldgico de pro-
ducto y packaging, consumo eficiente de recursos naturales y la correcta ges-
tionn de los residuos.

El carton empleado para el envasado de nuestros productos es proveniente de
fuentes responsables con el sello acreditado FSC'.

El reto de nuestra compania a nivel mediambiental y para este ano 2020,
estd centrado en estos momentos en la disminucion de materiales degrada-
dores de nuestro medio mbiente hasta retirar por completo el plastico y deri-
vados de nuestros empaquetados, con la consecucion final de este objetivo
que retiraria del mercado un total de 150 Tn. plastico anuales.
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descargue los planos técnicos de cada expositor en:
Expositor tipo “isla” de gran capaci- Publicidad roffup de 2 m. de altura con www.3 ll nternacl ona I " Com

dad. Esta fabricado en PVC espuma- base de aluminio. Disponible con dife-

do con casilleros porta guantes de rentes graficas publicitarias que sin ycnnfigure su establecimiento.
gran tamario. 80 referencias de guan- duda, potenciaran el interés por los

tes listos para exponer. Fabricado en productos expuestos.

sEkpea CONSULTE CONDICIONES

DIM: 150x3000x120 mm. DIM: 2000x1000 mm.

MODULOS IMPLANTACION MINIFIT SUPERFIT EXPOVERT

Disefiado para configurar cualquier Expositor BetterFit® de mostrador. Expositor BetterFit® de suelo. Esta fa- Expositor Esxpovert de suelo. Esta fa-
tipo de lineal, forma de “L", forma de Esta fabricado en PVC espumado con bricado en PVC espumado con base y bricado en PVC espumado con base y
“U", isla o corner. Todas las posibilida- base y trasera de composite, es muy trasera de composite, es muy ligero y trasera de composite, es muy ligero y
des para adaptarse a su espacio. Fa- ligero y resistente. Esta compuesto resistente. Estd compuesto por 16 resistente. Esta compuesto por 16
bricado en metal Ps de alta resistencia por 4 ganchos con una capaciad 48 ganchos con una capaciad 192 pares ganchos con una capaciad 192 pares
y pintura base epoxi. Médulo en com- pares de guantes. de guantes. Fabricado en una sola de guantes. Fabricado en una sola
binacién con el resto de gama de pro- pieza. pieza.

ductos Total LP®.

DIM: 2200x1000x640 mm, DIM: 460x600x480 mm. DIM: 2000x1200x650 mm. DIM: 2000x800x400 mm.
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Laboratory

All the technical specifications to manufacture our products are created from
our laboratory of R&D and quality control, The Product Engineering Depart-
ment sends these specifications to the factories once prototype production has
started. Also, it analyses and tests different samples before starting the produc-
tion process.
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our laboratory of R&D and quality control. The Product Engineering Depart-
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Laboratory

Al the technical specifications to manufacture our products are created from
our laboratory of R&D and quality control. The Product Engineering Depart-
ment sends these specifications to the factories once prototype production has
started Also, it analyses and tests different samples before starting the produc-
tion process.

Laboratory

Al the technical specifications to manufacture our products are created from
our laboratory of R&D and quality control. The Product Engineering Depart-
ment sends these specifications to the factories once prototype production has
started Also, it analyses and tests different samples before starting the produc-

tion process.
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360

spaceized \Wocking goves

su local comercial con el mejor
visual merchandising

Nuestra estrategia de publicidad y comunicacion en el punto de venta esta disenada con el
proposito de mejorar la imagen e influir sobre el consumidor en su establecimiento. Engloba
expositores, carteleria, displays y otros elementos portadores de mensajes publicitarios.

Disponemos de un amplio abanico de recursos expositivos y publicitarios, desde elementos
de sobremesa hasta expositores PLV de gran capacidad fabricados en metal PS capaces de
crear cualquier tipo de configuracion tipo corner, lineal, isla, etc..

alla
.

Laboratory

AN the technical specifications to manufacture our products are created from our laboratory
of R&D and quality control, The Product Engineering Department sends these specifications
to the factories once prototype production has started. Alsa, it analyses and tests different
samples befare starting the production process. This department is managed by two Engi-
feers.y

The quality of the different productions s supervised in several stages through the process (at
the beginning, middle production and at the final and packaging) and by local prestigious
inspectors in further guality controls.

Al the containers received in our warehouse are inspected before their commercialization ac-
cording International Norms for inspections. Concretely, our company uses MILITARY STAN-
DARD MIL-STD-1050, worldwide prestigious norm for this purpose.

Laborataire

Naus élaborons dans notre laboratoire de R+D-- de controle de la qualité, toutes les spécifi-
cations techniques de nos produits qui sont envoyées a notre Département de Génie du pro-
duit. Ce dernier détermine la fabrication du prototype, analyse et vérifie fes différentes ébau-
ches de léchantillon avant sa mise en production définitive. Deux techniciens supérieurs,
ingénieurs, dirigent ce département.

La qualité des différentes fabrications est contrdlée en plusieurs phases du processus (au
début; a mi-parcours et a la fin de la ligne de production et emballage) et contrlée ensuite
par des inspecteurs de la qualité agréés de ['usine.

Tous los conteneurs requs dans nos magasins avant feur mise sur fe marché sont soumis a de
nouveauy controles de qualité conformément aux normes internationales pour inspection et
dans notre cas concret nous respectons fes Normes MILITARY STANDARD MIL-STD-1050 uni-
versellement reconnues  cet effef.

Laboratério

0 nosso laboratdrio de [+0-+ e de controlo de qualidade cria todas as especificacdes técnicas
para a fabricacao dos produtos que sao enviados s fabricas e que o nosso Departamento de
Engenharia do Produto determina, uma vez iniciada a fabricagdo do protdtipo e como parte
da sua responsabilidade, anafisa e verifica os diferentes esbogos da mostra antes de ser defi-
nitivamente posta em producao. Dois Técnicos Superiores (Engenheiros) dirigem este depar-
famento.

A qualidade das diferentes fabricacoes ¢ controlada em varias fases do processo {ao inicio,
durante e no fim da linha de producdo e de embalagem) e nos sequintes controlos por inspe-
fores de qualidade de reconhecida solvéncia gue pertencem a propria fabrica.

Antes de serem postos no mercada, fodos os contendores recebidos nos nossos armazéns sdo
submetidos a novos controlos de qualidade conforme as Normas Intemacionais de inspegao,
no nosso caso concreto utifizamos as Normas MILITARY STANDARD MIL-STD-105D universal-
mente autenticadas para este fim.
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marketing

comunicacion

Desde nuestro departamento de Marketing estudiamos las
necesidades del mercado para ofrecer la mejor solucion y rela-
cion entre nuestra compaiia, clientes y usuarios con diferentes
herramientas tales como:

Publicidad en los diferentes medios de comunicacion (online y
offline), la fuerza de ventas, las promociones u ofertas, las re-
laciones publicas, el marketing directo y también todas las es-
trategias de comunicacion digital y social media que pueden
usarse para transmitir nuestro mensaje sobre producto, cali-
dad y servicio.

Nuestro portal web dispone de un drea privada donde poder
descargar toda la informacion de valor e interés sobre nuestros
productos y publicidad para nuestros clientes.

Al
':*? Marketing and communication

Our Marketing Department studies market needs to offer the best solution and relationship
between our company, customers and users, thanks to a range of tools such as:Advertising in
different media {online and offline), sales force, promotions or offers, public relations, direct
marketing, as well as all digital and social media strategies to convey our message about the
product, quality and service. Our website has a private area, where you can download inte-
resting and valuable information about our products and advertising for our customers.

Marketing et communication

Notre service marketing étudie les besoins du marché afin d'offrir les meilleures solutions et
de garantir les meilleures relations possible entre notre entreprise, nos clients et fes utilisateu-
5. Nous disposons pour cela d'outils tels que :Des annonces publicitaires présentes dans diffé-
rents médias (en ligne et hors ligne}, notre farce de vente, nos promotions et nos remises, nos
services de relations publiques, le marketing direct, mais aussi foutes les stratégies de com-
munication numeérigue sur tous les médias sociaux disponibles pour transmettre nos messa-
ges concernant nos produits, notre qualité et nos services.Notre site Web dispose d'un espace
privé ol fon peut télécharger toutes les informations utiles sur nos produits, ainsi que de la
publicité destinée @ nos clients.

Marketing e comunicagdo

No nosso Departamento de Marketing, analisamos as necessidades do mercado para oferecer
a melhor solucdo e relagdo entre a nossa empresa, os clientes e os utilizadores, utilizando
diferentes ferramentas como:Publicidade nos diversos meios de comunicagdo (online e offli-
ne), forga de vendas, promogoes ou ofertas, relagoes publicas, marketing direto e ainda todas
as estratégias de comunicagdo digital e de redes sociais que possam ser utilizadas para trans-
mitir a nossa mensagem sobre o produto, a qualidade e o servico.0 nosso portal online dispge
de uma drea privada, a partir da qual pode transferiv todas as informacaes importantes e
Liteis sobre os nossos produtos e publicidade para os nossos clientes.

www.3linternacional.com
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Bacterias

Textil

Piel
Humedad

Fibras textiles no tratadas

Actifresh

el guante que te protege mientras te cuida

Una gran variedad de nuestros guantes integra la tecnologia de higie-
nizacion Sanitized™ ACTIFRESH sin triclosan. Este tratamiento protege
a nuestros guantes de la proliferacion bacteriana y los olores actuan-
do como un desodorante que aporta mayor frescor durante mas
tiempo.

La funcién higiénica y de proteccién antibacteriana minimiza los ries-
qos de irritaciones en la piel del usuario y asegura la MAXIMA HIGIE-
NE, SALUD y BIENESTAR del trabajador.

Tecnologia en sus manos

Textil con la funcion higiénica de Sanitized*
para una frescura de larga durabilidad.

Sanitized®

Textil

Piel
Humedad

OEKO-

20180K1342 AITEX

sin sustancias nocivas

La certificacion sobre los tejidos que otorga la Unica Asociacion
Internacional de investigacion y tests en el campo de la ecologia
textil, constituye un valor adicional a los productos.

La certificacion OEKO-TEX® asegura que el uso de los productos no
dejan sustancias nocivas en cantidades superiores a los limites previs-
tos por el OEKO-TEX® Standard 100, marca ecologica lider en el
mundo para los articulos textiles. 3L Internacional” sigue escrupu-
losamente todas las fases de produccion del producto, con controles
constantes de calidad y usando materias primas certificadas para al-
gunos de nuestros productos.

alls
e

Technology in your hands

the glove that protects and looks after you

Sanitized™ ACTIFRESH triclosan-free hygiene technology is used in many of our gloves. This
treatment protects our gloves against bacterial proliferation and odours by acting as a deo-
dorant, providing mare freshness for a longer time.The hygienic, antibacterial protection
function minimises the risk of skin frritation and ensures MAXIMUM HYGIENE, HEALTH and
IWELL-BEING for workers.Free of harmful substances

The textile certificate awarded by the International Association for Research and Tests in the
Field of Textile Ecology enhances product value.The OEKO-TEX® certification ensures use of the
products does not leave behind harmful substances that exceed the limits established by the
OEKO-TEX™ Standard 100, the world's feading eco-friendly brand for textile items. 3L Interna-
cional® stringently monitors all production stages with constant quality assurance, using cer-
fified raw materials in some of our products.

La technologie entre vos mains

Le gant qui vous protége et prend soin de vous

Nos produits intégrent pour fa plupart la technofogie dhygiénisation Sanitized® ACTIFRESH,
sans triclosan. Ce traitement protége nos gants de la profifération bactérienne et des odeurs ;
il agit comme un déodarant pour plus de fraicheur, plus longtemps. La fonction hygiénique et
de protection antibactérienne minimise fes risques dlirritation de la peau des utilisateurs et
garantit HYGIENE MAXIMALE SANTE ET BIEN-ETRE pour fe travailleur. Sans substances noci-
ves

La certification relative aux tissus accordée par Association internationale de la recherche et
des tests du domaine de (écologie textile apporte une valeur ajoutée aux produits. La certifi-
cation OEKO-TEX*™ garantit que lutilisation des produits ne laisse pas échapper de substances
nocives dans des quantités supérieures aux limites prévues par [0EKO-TEX® Standard 100,
marque écologique leader al'échelle mondiale pour les articles textiles. 3L Internacional® res-
pecte scrupuleusement toutes les phases de production du produit en procédant a des con-
triles de qualité permanents et en utilisant des matiéres premiéres certifiées pour certains de
ses proguits.

Tecnologia nas suas mdos

as luvas que protegem e cuidam das suas maos

Uma ampla variedade das nossas fuvas integra a tecnologia de higienizagao Sanitized* ACTI-
FRESH, sem triclosan. Este tratamento protege as nossas fuvas contra a proliferacdo de bacté-
rigs e os odores, atuando como um desodorizante que proporciona uma maior frescura du-
rante mais tempo.A fungdo higiénica e de protegao antibacteriana minimiza o risco de irri-
facoes na pele do utilizador e assequra a MAXIMA HIGIENE, SAUDE e BEM-ESTAR do trabalha-
dor.sem substancias nocivas

A certificacao dos tecidos atribuida pela Asociacion Internacional de Investigacion e os testes
na drea da ecologia téxtil acrescentam um valor adicional aos produtos.A certificagdo OF-
KO-TEX*™ assequra que a utilizagdo dos produtos ndo deixa substancias nocivas em quantida-
des superiores aos limites previstos pelo OFKO-TEX® Standard 100, marca ecoldgica lider
mundial para os artigos téxteis, A 3L Internacional® seque escrupulosamente todas as fases
de producdo do produto, com controlos de qualidade constantes e utilizando matérias-pri-

mas certificadas para alguns dos nosses produtos.
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: - UN PASO POR DELANTE
en Tecnologia

= ANTICORTE

G Lo Nuestros guantes anticorte se fabrican empleando diversas
- tecnologias para poder ofrecer los mejores resultados y solu-
VES ciones en la proteccion frente a los diversos riesgos de corte
\ que se pueden encontrar en la industria. Estos graficos ilustran
N los métodos de confeccion de nuestros guantes de proteccion

anti corte.

COOLEAN technology

_—HPPE fibras cortas

. Fibra de Acero

Slstema de hilado core-spun que permite envolver una fibra de acero
con fibras cortas de HPPE proporcionando una sensacion de suavidad y
ultra-confort con mayor absorcion del sudor. Los soportes con esta tec-
nologia permiten alcanzar altos niveles de corte (EN ISO 13997, corte E)
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STEELPRO technology FINISHLINE technology & |

i '3 i /_ : i | Nylon o
/_UHMWPE Y Ry g - i - /_ Pobéster
\_ -
Fibra de Vidrio '\\ - Fibra de Acero
__ Fibra de Acero 3 EIEER T Fibra de Vido .\\
_ HPPE

FURIOUS technology

Otorga los niveles de corte mas altos
posibles (EN ISO 13997, corte F). El in-
grediente clave de esta tecnologia se
trata de una fibra de UHMWPE reforza-
da que envuelve a una fibra de vidrio y
una de acero juntas aportando un re-
sultado final de fibras muy resistentes a
la abrasién, flexién, ligeras y con gran
resistencia a los rayos UV y una resis-
tencia al corte sobresaliente.

HPPE

Dos fibras paralelas de vidrio y acero
envueltas por Nylon o Poliéster y teji-
das junto con polietileno de alto rendi-
miento HPPE. La tecnologia Steelpro
proporciona altos niveles de corte (EN
1SO 13997, corte D) con gran flexibili-
dad y ligereza.

Una fibra de vidrio envuelta por Nylon o
Poliéster y tejidas junto con polietileno
de alto rendimiento HPPE. La tecnolo-
gia Finishline proporciona buenos nive-
les de corte (EN ISO 13997, corte B)
sin sacrificar confort y consiguiendo
una ligereza extraordinaria.

FIBER fechnology ,

TWISTER technology GLASER technology

—HPPE

./_ Fibra industrial

Este sistema de hilado, gracias a sus
fibras de Nylon y HPPE trenzadas
entre si, proporciona una cierta resis-
tencia al corte (EN ISO 13997, corte B)
consiguiendo un guante ligero y suave.

Fibra de Vidrio

Los soportes de nuestros guante teji-
dos con la tecnologia Glasser tienen un
nivel de resistencia al corte medio/ alto
(EN ISO 13997, cortes C,D,E) . Gra-
cias a la hilatura del Poliéster o Nylon
sobre Fibra de Vidrio y envueltos en
fibra HPPE.

Nylon o o

Fibra de Vidrio

Una fibra de vidrio envuelta en Nylon o

Poliéster y a su vez envueltas en Nylon

reforzado conocido como Fibra Indus-

trial. Son soportes que ofrecen una

cierta resistencia al corte (EN I1SO

13997, corte B) sin perjudicar el tacto
del usuario.
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Todos nuestros productos estan certificados en = laboratory

conformidad con las exigencias del reglamento All the technical specifications to manufacture our products are created from our laboratory

(CUE) 2016/425 Disponemos de dos tipos de marcado of R&D and quality control. The Produict Engineering Department sends these specifications
fo the factories once prototype production has started. Also, it analyses and tests different

normalizado: el marcado por esta mpacion’y el marcado samples before starting the production process. This department is managed by two Engi-
sobre etiqueta. Los dos tipos de “marking” correspon- neers.y

d malizacié | indl dalai Thequality of the different productions is supervised in several stages through the process {at
€N a una normalizacion €n la que se Incluye toda lain- the beginning, middie production and at the final and packaging) and by local prestigious
formacion que exige la normativa.

inspectors in further quality controls.
Todas las fichas técnicas y su declaracion de conformi-

All the containers received in our warehouse are inspected before their commercialization ac-
cording International Norms for inspections. Concretely, our company uses MILITARY STAN-
dad de cada producto estan disponibles para todos
nuestros clientes en:

Marcado

de nuestros guantes

DARD MIL-STD-105D, worldwide prestigious norm for this purpose.

l Laboratoire

www.3linternacional.com
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ercial
ercial
ercial

abricacién
ercial
ercial
ercial

Marcado CE

Nombre comercial
Nombre comercial
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Valores de proteccion
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SUPRAFLEXAL
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Nous élaborons dans notre laboratoire de R+D+1 de contréle de la qualité, toutes les spédifi-
cations technigues de nos produits qui sont envayées d notre Département de Génie du pro-
duit. Ce dernier détermine la fabrication du prototype, analyse et vérifie les différentes ébau-
ches de Iéchantiflon avant sa mise en production définitive. Deux techniciens supérieurs,
ingénfeurs, dirigent ce département.

La qualité des différentes fabrications est controlée en plusieurs phases du processus (au
début, @ mi-parcours et d la fin de la ligne de production et emballage) et controlée ensuite
par des inspecteurs de la qualité agréés de ['usine.

Tous los conteneurs recus dans nos magasins avant leur mise sur le marché sont soumis @ de
nouveaux contriles de qualité conformément aux normes internationales pour Finspection et
dans notre cas concret nous respectons les Normes MILITARY STANDARD MIL-5TD-105D uni-
versellement reconnses a cet effet.

Laboratdrio

0 nosso laboratdrio de 1+D+i e de controlo de qualidade cria todas as especificagdes técnicas
paraa fabricagdo dos produtos que sao enviados as fabricas e que o nosso Departamento de
Engenharia do Produto determina, uma vez iniciada a fabricagao do prototipo e como parte
da sua responsabilidade, analisa e verifica os diferentes esbogos da mostra antes de ser defi-
nitivamente posta em producdo. Dois Técnicos Superiores (Engenhelros) dirigem este depar-
tamento.

A qualidade das diferentes fabricagoes ¢ controlada em vdrias fases do processo (ao inicio,
durante e no fim da finha de produgdo e de embalagem) e nos sequintes controlos por inspe-
tores de qualidade de reconhecida solvéncia que pertencem d propria fdbrica.

Antes de serem postos no mercado, todos os contendores recebidos nos nossos armazéns sdo
submetidos a novos controlos de qualidade conforme as Normas Internacionals de inspegdo,
no nosso caso concreto utilizamos as Mormas MILITARY STANDARD MIL-5TD- 1050 universal-
mente autenticadas para este fim.
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Pictograms and symbols

pictogramas
[ ] Vd These symbols and pictograms help users see the main characteristics of our products, using
s I m b 0 I o g ' a amore vistal approach product page has a series of symbols, alongside the d

and technical information for each PPE item.

temperaturas

Temperatura maxima 100°C

Temperatura maxima 250°C

Temperatura maxima 350°C

Temperatura maxima 500°C

Temperatura maxima -10°C

Temperatura maxima -20°C

Temperatura maxima -40°C

CIEICINAIE

Peese®

Lavable
Cosido con hilo KEVLAR?

Maximo agarre

Guante con refuerzos

Antiestatico

Transpirable

Guante térmico frio

Maximo tacto

Trabajos en tension
Guante térmico calor

Acabado rugoso

Multicapa

L]
]

o
q

o

a

PEEEELOHEONO

Impermeable

Anticorte

Alimentacion

Puntos de agarre

rramen
Uso quimico

Uso mecanico

Puno elastico
Puno de seguridad
Recubrimiento de LATEX

Recubrimiento de NITRILO

Recubrimiento de PU

Recubrimiento de PVC

Pictogrammes et symbolique
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de produits, vous tro
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Informacion
tecnica

Categoria de los equipos de proteccién individual.
Los equipos de proteccién individual (EPI) se clasifican en 3 categorias segun el
Reglamento (UE) 2016/425:

Protegen contra riesgos minimos como lesiones mecanicas superficiales;
contacto con materiales de limpieza de accion débil o contacto prolongado
con agua; contacto con superficies calientes que no excedan de 50°C; lesiones
oculares causadas por la luz solar (salvo durante la observacion del sol);
condiciones atmosféricas que no sean de naturaleza extrema.

La categoria Il incluye exclusivamente los riesgos que puedan tener
consecuencias muy graves, como la muerte o daios irreversibles a la salud,
en relacién con lo siguiente: sustancias y mezclas peligrosas para la salud;
atmosferas con falta de oxigeno; agentes biolégicos nocivos; radiaciones
ionizantes; ambientes con altas temperaturas cuyos efectos sean comparables
a los de una temperatura del aire de al menos 100°C; ambientes con bajas
temperaturas cuyos efectos sean comparables a los de una temperatura del
aire de -50°C o menos; caidas de altura; descargas eléctricas y trabajos en
tension; ahogamiento; cortes por sierras de cadena accionadas a mano;
chorros de alta presién; heridas de bala o arma blanca; ruidos nocivos.

La categoria Il incluye riesgos distintos de los enumerados en las categorias | y Ill.

Los EPIs se deben marcar de acuerdo con las categorias indicadas
anteriormente.

Cce Ce

YYYY - nudmero distintivo del organismo notificado encargado del
procedimiento de control (Médulo C2 6 D).

CAT Il

C€vw

EN 420:2003+A1:2009 - Requisitos generales y métodos de ensayo.

Esta norma establece los requisitos generales y los procedimientos de ensayo
adecuados para la construccion y disefo del guante.

La norma especifica también el marcado y los pictogramas aplicables para

cada caso en particular.

EN IS0 374-5

EN 60903

& A

- Guantes de proteccidn contra riesgos mecanicos.
Esta norma se aplica a todos los tipos de guantes de proteccion destinados
a proteger de los riesgos mecanicos y fisicos ocasionados por abrasion, corte
por cuchilla, perforacion y desgarro.
En la siguiente tabla se clasifican las prestaciones de los guantes de acuerdo
con los valores minimos para cada nivel.

ENSAYO NIVEL1  NIVEL2  NIVEL3  NIVEL4  NIVELS5

Resistencia a la
abrasién (n° ciclos) 100 500 800 2000

Resistencia al corte

por cuchilla (indice) 12 25 50

Resistencia al
rasgado (N) 10 25 50

Resistencia a la
perforacion (N) 20 60

ENSAYO NIVELA NIVELB NIVELC NIVELD NIVELE NIVELF

Resistencia al corte
TDM (N) 2 5 10 15 22 30

Proteccion frente al impacto: Si cumple: P
Pictogramas de marcado.

EN 388 A: Resistencia a la abrasion
B: Resistencia al corte por cuchilla
C: Resistencia al rasgado
D: Resistencia a la perforaciéon
E: Resistencia al corte TDM (EN 1SO 13997)
ABCDEF [BEGESHEEEER S NETate

Un valor O indica que el guante estd por debajo del nivel de prestacion
minimo para ese riesgo.

Un valor X indica que el guante no ha sido sometido al ensayo, el método de
ensayo no es adecuado para el disefio/material del guante 6 que el guante no
ha sido disefiado para ser usado contra ese riesgo.

- Guantes de proteccion contra los productos quimicos
y los microorganismos. Parte 1: Terminologia y requisitos de prestaciones
para riesgos quimicos.

La norma define el marcado de los guantes asi como la utilizacién del
pictograma adecuado.

Esta norma se aplica para determinar la resistencia de los materiales de los
guantes a la permeacion por productos quimicos no gaseosos, potencialmente
peligrosos bajo condiciones de contacto continuo. Se debe resaltar que el
ensayo no representa condiciones que se puedan encontrar durante el uso
y que los datos de ensayo deben estar restringidos a comparar materiales,
principalmente, en base a amplias categorias de tiempo de penetracion.

La resistencia del material del guante de proteccion a la permeacién para un
producto quimico, solido o liquido se determina midiendo el tiempo de paso
del producto quimico a través del material del guante.

Cada combinacién guantes de proteccion/producto quimico se clarifica en
términos de tiempo de paso, seglin cada producto quimico individual para el
cual el guante resiste la permeacion.

Los guantes se clasifican en tres tipos:

(resistencia a al
menos un compuesto
quimico con, al menos,
nivel 1 de permeacién)

(resistencia
al menos a tres
compuestos quimicos
con, al menos, nivel 2
de permeacion)

(resistencia
al menos a seis
compuestos quimicos
con, al menos, nivel 2
de permeacion)

Pictogramas para guantes con proteccion quimica.

EN 150 374-1/2016 EN1S0374-1/2016 EN1S0374-1/2016
Tipo A Tipo B Tipo C

UvwXxyz

Los niveles de la siguiente tabla estan basados en el tiempo de permeacion
determinado durante un contacto constante con el producto quimico de ensayo
bajo condiciones de laboratorio normalizadas. El tiempo de proteccién en el
lugar de trabajo puede variar considerablemente en relacion con este nivel.

SUSTANCIA QUIMICA CLASE
Metanol Alcohol primario

Acetona Cetona

Acetonitrilo Compuesto de nitrilo

Hidrocarburo clorado
Compuesto organico sulfurado
Tolueno Hidrocarburo aromatico

Diclorometano

Disulfuro de carbono

Dietilamina Amina

Tetrahidrofurano Eter heterociclico
Etil acetato Ester
n-Heptano
Hidréxido sédico (40%)
Acido sulfrico (96%)
Acido nitrico (65%)
Acido acético (99%)
Hidréxido aménico (25%)
Peréxido de hidrégeno (30%)
Acido fluorhidrico (40%) Acido inorganico mineral
Formaldehido (37%) Aldehido
PERMEACION - NIVELES DE PRESTACION
Tiempo de paso Nivel de prestacion

> 10 min NIVEL 1

> 30 min NIVEL 2

> 60 min NIVEL 3

> 120 min NIVEL 4

> 240 min NIVEL 5

> 480 min NIVEL 6

Hidrocarburo saturado

Base inorganica

Acido mineral inorganico, oxidante
Acido mineral inorganico, oxidante

Acido organico

Base organica
Peréxido

v v O0ZXIrX~—-—IOmMmOUO®®

- Guantes de proteccion contra los productos quimicos
y los microorganismos peligrosos. Parte 5: Terminologia y requisitos de
prestaciones para riesgos por microorganismos.
Los guantes que resistan los ensayos de fuga al aire y fuga al agua constituirdn
una barrera efectiva contra los riesgos microbiolégicos. Cuando el guante
se ensaye satisfactoriamente segtn la norma ISO 16604 (procedimiento B)
sera aceptable para proteger contra los virus y se ainadira el texto VIRUS al
pictograma:

EN150 374-5/2016 EN 150 374-5/2016



- Guantes de proteccion contra riesgos térmicos (calor y/o fuego)
Esta norma especifica los requisitos y métodos de ensayo para los guantes
contra el calor y/o fuego.
En la siguiente tabla se clasifican las prestaciones de los guantes de acuerdo
con los valores minimos para cada nivel.

ENSAYO NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4
Tiempode post-  Tiempo de post- Tiempo de post- Tiempo de post-
inflamacién (s) < 20 inflamacién (s) < 10  inflamacién(s)<3  inflamacion (s) < 2
Comportamiento Tiempo de post- Tiempo de post- Tiempo de post-
alallama i ia (s) i d ia d ia(s)<5
<120 (s)<25

Calor de contacto

(tiempo umbral > 15 ) 250°C 350°C

Calor convectivo
HTI(s)

Calor radiante

t24/(s)

Pequefias salpicaduras

de metal fundido (N° de gotas)

Grandes masas de metal
fundido (hierro fundido (g))

Pictograma de marcado.

EN 407 A: Inflamabilidad
B: Calor de contacto
C: Calor convectivo
D: Calor radiante
E: Pequenias salpicaduras de metal fundido
I.Y: X )4 3l F: Grandes masas de metal fundido

Un valor O indica que el guante estd por debajo del nivel de prestacion
minimo para ese riesgo.

Un valor X indica que el guante no ha sido sometido al ensayo, el método de
ensayo no es adecuado para el disefio/material del guante 6 que el guante no
ha sido disefiado para ser usado contra ese riesgo.

- Guantes de proteccion para soldadores
Los guantes de proteccion para los soldadores protegen las manos y munecas
durante los procesos de soldadura y tareas relacionadas. Protegen contra
pequenas gotas de metal fundido, exposicién de corta duracion a una llama
limitada, el calor convectivo, el calor de contacto y la radiacion UV emitida
por el arco. Ademas ofrecen proteccion frente a las agresiones mecanicas.
Los guantes para soldadores se clasifican en dos tipos:
1. Tipo A: menor dexteridad (con las otras propiedades aumentadas)
2. Tipo B: mayor dexteridad (con las otras propiedades disminuidas)

Estos guantes deben cumplir los siguientes requisitos:

REQUISITO MINIMO
NORMAEN TIPOA

PROPIEDAD

Pictograma de marcado.

EN 12477 - TIPO*

ABCDEF

- Guantes de proteccion contra el frio.
Esta norma define los requerimientos y métodos de ensayo para guantes de
proteccion contra el frio convectivo o conductivo hasta -50°C. Este frio puede
estar ligado a condiciones climaticas o a una actividad industrial.
En la siguiente tabla se clasifican las prestaciones de los guantes de acuerdo con
los valores minimos para cada nivel

ENSAYO NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4
Frio convectivo (Aislamiento
térmico b (m2K/W))
Frio de contacto (Resistencia
térmica R (m2K/W))

010<TR<015 015<ITR<022 022<[TR<030 030=<ITR

0025<R<0050 0050<R<0.100 0.100<R<0150 0.150<R

ENSAYO

Penetracion de agua
(no entra agua durante 30 min) 1 Y

Pictograma de marcado.

PASA NO PASA

Un valor O indica que el guante esta
por debajo del nivel de prestacion
ENSTT minimo para ese riesgo.
Un valor X indica que el guante
no ha sido sometido al ensayo, el
método de ensayo no es adecuado
A: frio convectivo. para el disefio/material del guante
B: frio por contacto. 6 que el guante no ha sido disefiado
C: impermeabilidad al agua.  para ser usado contra ese riesgo.

- Guantes de proteccion para bomberos

Estos guantes permiten trabajar durante largo tiempo en condiciones peligrosas
y estan destinados a proteger frente a los riesgos asociados a las tareas de lucha
contra incendios y salvamento (exposicion al calor y a las llamas, abrasiones, cortes,
pinchazos, exposicion al agua y a productos quimicos, etc.) y, aunque no estan
destinados especificamente a la proteccion contra productos quimicos liquidos,
proporcionan cierta proteccion contra el contacto accidental con estos productos.
Los guantes para bomberos deben reunir una serie de requisitos mecanicos y
térmicos.

Nota - Para los requisitos térmicos, el Unico requisito que aparece como criterio de
seleccion es el calor por conveccion ya que la resistencia a la llama exige el maximo
nivel de prestacion segun EN 407 y los otros requisitos no se clasifican por niveles
de prestacion. Los guantes de bomberos presentaran resistencia a la penetracion de
H2S04 al 30%, NaOH al 40%, HCl al 36% y Heptano durante al menos 10 segundos.
Si se requiere el material del guante se ensayara para determinar la resistencia a la
penetracion de agua. Los niveles de prestacion son los de la siguiente tabla:

EN 420 Min. Valor Nivel dg Tiempo de

Abrasion EN 388 2

Desteridad 1 compor ) penetracién (min)

Corte por cuchilla EN 388

EN 388 Min. Valor 30

Desgarro EN 388
Perforacion EN 388

Comportamiento a la llama EN 407

Abrasion 60
Corte por cuchilla
Desgarro
Perforacion

Calor de contacto EN 407

EN 407 Min. Valor

Calor convectivo EN 407

Pequenas salpicaduras de
metal fundido EN 407

Comportamiento a la llama 4

Calor Convectivo 8

Calor Radiante (40 kW/m2) ~ HTly4 > 20

BW NER, W NN

Dexteridad EN 420

Calor Contacto (250°C) t>10s

www.3Linternacional.com

Specaized working goves

- Ropas de proteccidn para usuarios de sierras de cadena
accionadas a mano. Parte 7: Requisitos para guantes de protectores contra
sierras de cadena.

A q CLASE VELOCIDAD
La proteccién contra el corte por una sierra
de cadena debe evaluarse segiin lo que 16 m/s
se indica en la Norma EN 381-4, con las 20 m/s
siguientes velocidades de la cadena: 24 m/s

28 m/s

Cuando se realiza el ensayo de resistencia al corte, de acuerdo con dicha norma,
no se permite ningln corte que atraviese cualquiera de las probetas.

Se aplica a los guantes de cinco dedos, sin proteccion contra el corte de
sierra de cadena en los dedos o en el pulgar.
Guantes de la mano izquierda: El area protectora requerida corresponde al dorso del
metacarpo y se muestra en la Figura 1.
Guante de la mano derecha: No se requiere ninguna area protectora. Sin embargo, si se
ofrece dicha proteccion, debe ser al menos igual a la requerida para la mano izquierda.

Se aplica a los guantes o manoplas de proteccién con una proteccién

requerida igual a la del diseno A, pero que ademas incluye el dorso de los dedos,
excepto el pulgar.
Guantes de la mano izquierda: El area protectora requerida corresponde a todo el
dorso de la mano, incluyendo los dedos, excepto el pulgar, y se muestra en la figura 2.
Guantes de la mano derecha: No se requiere ninguna area protectora. Sin embargo,
si se ofrece dicha proteccion, debe ser al menos igual a la requerida para la mano
izquierda.

110 min 110 min

DISENOA DISENO B

Ademas, los guantes de proteccion frente a sierras de cadena deben cumplir los
siguientes requisitos minimos seguin la norma EN 388:

Pictograma de marcado.

NIVEL DE

PRESTACION EN3817

ENSAYO

Abrasion
Corte por cuchilla
Desgarro
Perforacion

Nota: en caso de que sdlo un guante del par ofrezca proteccion contra las sierras de
cadena, el pictograma sélo debe colocarse sobre el guante protector.




Technical
information

Category of the Personal Protective Equipment.
The Personal Protective Equipment (PPE) are classified in three different
categories as per the Regulation (EU) 2016/425:

Includes exclusively the following minimal risks: superficial mechanical injury;
contact with cleaning materials of weak action or prolonged contact with
water; contact with hot surfaces not exceeding 50 °C; damage to the eyes due
to exposure to sunlight (other than during observation of the sun); atmospheric
conditions that are not of an extreme nature.

Includes exclusively the risks that may cause very serious consequences such as
death orirreversible damage to health relating to the following: substances and
mixtures which are hazardous to health; atmospheres with oxygen deficiency;
harmful biological agents; ionising radiation; high-temperature environments
the effects of which are comparable to those of an air temperature of at least
100 °C; low-temperature environments the effects of which are comparable
to those of an air temperature of -50°C or less; falling from a height; electric
shock and live working; drowning; cuts by hand-held chainsaws; high-pressure
jets; bullet wounds or knife stabs; harmful noise.

Includes risks other than those listed in Categories | and lll.

The PPE must be marked as per the previous categories.

q3 3

CAT Il

C€ww

YYYY -identification number of the Notified Body in charge of the control
procedure (Module C2 o D).

- Protective gloves. General requirements and test methods.
This standard establishes the general requirements and the appropriate test
procedures for the construction and design of the glove.
The standard also specifies the marking and the applicable pictograms for
each particular case.

EN 150 374-5

) @

EN 60903

& A

- Protective gloves against mechanical risks.
This standard applies to all types of protective gloves intended to protect
against mechanical and physical risks caused by abrasion, blade cutting,
tearing and perforation.
In the following table, the performance of the gloves are classified according
to the minimum values for each level.

TEST LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 LEVEL4 LEVEL 5

Abrasion resistance
(cycles) 100 500 800 2000

Blade cut resistance

(index)) 1,2 25 5,0 10,0

Tear resistance (N) 25 50 75

Perforation
resistance (N) 60 150

TEST LEVELA LEVELB LEVELC LEVELD LEVELE LEVELF

TDM Cut
resistance (N) 2 5 10 15 22 30

Impact protection: if meet: P
Marking Pictograms

EN 388 A: Abrasion resistance
B: Blade cut resistance
C: Tear resistance
D: Perforation resistance
E: TDM cut resistance (EN 1SO 13997)

ABCDEF F: Impact resistance

Avalue of 0 indicates that the glove is below the minimum performance level
for the individual risk.

An X value indicates that the glove has not been tested, the test method is
not suitable for the design / material of the glove or that the glove has not
been designed to be used against that risk.

- Protective gloves against dangerous chemicals and
microorganisms. Part 1: Terminology and performance requirements for
chemical risks.

The standard defines the marking of the gloves as well as the use of the
appropriate pictogram.

This standard is applied to determine the resistance of the materials of the
gloves to permeation by non-gaseous, potentially hazardous chemicals under
conditions of continuous contact. It should be noted that the test does not
represent conditions that may be encountered during use and that the test data
should be restricted to comparing materials, mainly, based on broad categories
of penetration time.

The resistance of the glove material to the permeation for a chemical, solid or
liquid is determined by measuring the passage time of the chemical through the
glove material.

Each protective gloves / chemical combination is clarified in terms of passage
time, according to each individual chemical for which the glove resists
permeation.

The gloves are classified in three types:

(resistant to,
at least, one chemical

(resistant to, at
least, three chemical

(resistant to,
at least, six chemical
compounds with, at compounds with, at compound with, at
least, permeation least, permeation least, permeation
level 2) level 2) level 1)

Pictograms for chemical protective gloves.

EN1S0374-1/2016 EN1S0374-1/2016 EN1S0374-1/2016
TypeA Type B Type C

UvwXxyz

The levels in the following table are based on the permeation time determined
during constant contact with the testing chemical under standard laboratory
conditions. The protection time in the workplace can vary considerably in
relation to this level.

CODE

LETTER CHEMICAL SUBSTANCE CLASS

A Methanol

Acetone Ketone

Primary alcohol

Acetonitrile Nitrile compound

Dichloromethane Chlorinated hydrocarbon

Carbon disulphide Sulphur containing organic compound
Toluene Aromatic hydrocarbon
Diethylamine Amine

Tetrahydrofuran Heterocyclic and ether compound

Ethyl acetate Ester

n-Heptane Saturated hydrocarbon

Sodium hydroxide (40%) Inorganic base

Sulphuric acid (96%) Inorganic mineral acid, oxidizing
Nitric acid (65%) Inorganic mineral acid, oxidizing
Acetic acid (99%)
Ammonium hydroxide (25%) Organic base
Hydrogen peroxide (30%) Peroxide
Hydrofluoric acid (40%) Inorganic mineral acid
Formaldehyde (37%) Aldehyde

PERMEATION - PERFORMANCE LEVELS
Breakthrough time Performance level
> 10 min Level 1

Organic acid

v v O0ZXIrX~—-—IOmMmOUO®®

> 30 min Level 2
> 60 min Level 3
> 120 min Level 4
> 240 min Level 5
> 480 min Level 6

- Protective gloves against dangerous chemicals and

microorganisms. Part 5: Terminology and performance requirements for
microorganisms’ risks.
Gloves that withstand air leakage and water leakage tests will be an effective
barrier against microbiological hazards. When the glove is successfully tested
according to 1SO 16604 (procedure B) it will be acceptable to protect against
viruses and the text VIRUS will be added to the pictogram:

EN150 374-5/2016 EN 150 374-5/2016



- Protective gloves against thermal risks (heat and/ or fire)
This standard specifies the requirements and test methods for gloves against
heat and / or fire.
In the following table, the performance of the gloves is classified according to the
minimum values for each level

LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 LEVEL 4

Post-i ion_ Posti

time (s) < 20 time (s) < 10 time(s) <3 time (s) < 2

Post-i n Post-i

Flame behaviour

time (s) < 120 time (s) < 25 time (s) <5

Contact heat
(threshold time 2 15') 100°C 250°C 350°C 500°C

Convective heat
HTI(s)

Radiant heat
124(s)

Small splashes of molten
metal (No. of drops)

Large quantities of molten
metal (molten iron (g))

Marking pictogram.

EN 407 A: Burning behaviour

B: Contact heat

C: Convective heat

D: Radiant heat

E: Small splashes of molten metal
ABCDEF F: Large quantities of molten metal
A value of O indicates that the glove is below the minimum performance level
for the individual risk.
An X value indicates that the glove has not been tested, the test method is not
suitable for the design / material of the glove or that the glove has not been
designed to be used against that risk.

- Protective gloves for welders
Protective gloves for welders protect hands and wrists during welding
processes and related tasks. They protect against small drops of molten
metal, short-term exposure to a limited flame, convective heat, contact
heat and UV radiation emitted by the arc. They also offer protection against
mechanical aggressions.
Welder's gloves are classified in two types:
1. Type A: lower dexterity (with the other properties enhanced)
2. Type B: higher dexterity (with the other properties diminished)

These gloves must meet the following requirements:

MINIMUM REQUIREMENT

EN STANDARD TYPEA TYPEB
Abrasion EN 388 2 1

PROPERTY

Marking pictogram.
EN 12477 - TYPE®

ABCDEF

- Protective gloves against cold.
This standard defines the requirements and test methods for protective gloves
against convective or conductive cold up to -50°C. This cold may be linked to
weather conditions or an industrial activity.
In the following table, the performance of the gloves is classified according to the
minimum values for each level.

TEST LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL3 LEVEL 4

Convective cold
(Thermal lsolation kg (m?K/W)) 010<MTR<015 ~ 015<MTR<022  022<ITR<0.30  030<ITR

0025<R<0050 0050<R<0.100 0.100<R<0150 0.150<R

PASS NO PASS

Water penetration (no water

penetration for 30 min) 1 0
Marking pictogram. A value of 0 indicates that the glove
is below the minimum performance
ENSTT level for the individual risk.

An X value indicates that the
glove has not been tested, the
test method is not suitable for the
design / material of the glove or that
the glove has not been designed to
be used against that risk.

A: convective cold
B: contact cold
C: water permeability

- Protective gloves for firefighters

These gloves allow working for a long time in dangerous conditions and are intended to
protect against the risks associated with the tasks of firefighting and rescue (exposure to
heat and flames, abrasions, cuts, punctures, exposure to water and chemicals, etc) and,
although they are not specifically intended for protection against liquid chemicals, they
provide some protection against accidental contact with these products.

Gloves for firefighters must meet a series of mechanical and thermal requirements. Note
- For thermal requirements, the only requirement that appears as a selection criterion
is convective heat, since flame resistance requires the highest level of performance
according to EN 407 and the other requirements are not classified by levels of
performance.

The gloves for firefighters will present resistance to the penetration of H2504 (30%),
NaOH (40%), HCI (36%) and Heptane during at least 10 seconds.

If required, the glove material will be tested to determine the resistance to water
penetration. The levels of performance are those of the following table:

EN 420 Min. Value Performance Breakthrough
Dexterity 1 level time (min)
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Specaized working goves

- Protective clothing for users of hand-held chainsaws. Part
7: Requirements for chainsaw protective glove.

The protection against cutting by a chain BEEEDS
saw must be evaluated according to what is 16 m/s
indicated in the Standard EN 381-4, with the 20 m/s
following chain speeds: 24 m/s

28 m/s

When performing the cut resistance test, in accordance with said standard,
no cut is allowed through any of the test pieces:

Is applied to the five-finger gloves, without protection against
chainsaw cut on the fingers nor thumb.
Left hand gloves: the protective requested area correspond wit|
hand and is shown in figure 1.
Right hand glove: no protective area is requested. Although, if that protection is
offered, it must be, at least, equal to the one requested for the left hand.

back of the

Is applied to the protective glove or mittens with a requested
protection equal to the Design A, but it also must include the back of the fingers,
except the thumb.

Left hand gloves: the protective area correspond to the whole back of the hand,
including the fingers, except the thumb and it is shown on figure 2.

Right hand gloves: no protective area is requested. Although, if that protection is
offered, it must be, at least, equal to the one requested for the left hand.

110 min 110 min
DISENOA DISENO B

Moreover, the chainsaw protective gloves must meet the following requirements
as per EN 388:

Marking pictogram.

TEST PERFORMANCE EN381-7

Blade cut EN 388

EN 388 Min. Value 30

Abrasion

Tear EN 388
Perforation EN 388

Flame behaviour EN 407

Abrasion 60

Blade cut

Blade cut

Tear

Tear
Perforation

Contact heat EN 407

EN 407 Min. Value

Convective heat EN 407

Small splashes of
molten metal EN 407

Flame behaviour 4
Convective heat 8
Radiant heat (40 kW/m2) HTly, > 20

BW NER, W NN

Dexterity EN 420

Contact heat (250°C) t>10s

Perforation

Note: in case only one glove of the pair offers protection against the chainsaws,
the pictogram should only be placed on the protective glove.




Information
technique

Catégories de risques des Equipements de Protection Individuelle.
Les Equipements de Protection Individuelle (EPI) sont classifiés en trois
catégories alors le Réglement (UE) 2016/425:

Comprend exclusivement les risques minimaux suivants: agression
mécanique superficielle; contact avec des produits d'entretien peu nocifs
ou contact prolongé avec de 'eau ; contact avec des surfaces chaudes dont
la température n'excéde pas O °C; lésion oculaire due a une exposition a
la lumiére solaire (autre que celles survenant pendant une observation du
soleil); conditions atmosphériques qui ne sont pas extrémes.

Comprend exclusivement les risques qui peuvent avoir des conséquences
trés graves comme la mort ou des dommages irréversibles pour la santé
et se rapportant a des: substances et mélanges dangereux pour la santé;
atmosphéres présentant un déficit en oxygene; agents biologiques nocifs;
rayonnements ionisants; ambiances chaudes dont les effets ont comparables
a ceux d'une température d'air égale ou supérieure a 100 °C; ambiances
froides dont les effets sont comparables a ceux d'une température d’air
inférieure ou égale a -50 °C; chutes de hauteur; chocs électriques et travaux
sous tension; noyades; coupures par scie a chaine tenue a la main; jets d'eau
haute pression; blessures par balles ou coups de couteau; bruits nocifs.

Catégorie Il inclut les risques autres que ceux énumérés dans les catégories | et lIl.

Les EPI doivent étre marquées selon les catégories précédentes.

Cce Ce

CAT Il

C€vw

YYYY : numéro d'identification de I'organisme notifié chargé de la procédure
de contréle (module C2 o D).

- Gants de protection. Exigences générales et
méthodes d'essai
Cette norme établit les exigences générales et les procédures d'essai
appropriées pour la construction et la conception du gant.
La norme spécifie également le marquage et les pictogrammes applicables a
chaque cas particulier.

EN IS0 374-5

EN 60903

& A

- Gants de protection contre les risques mécaniques.
La présente norme s'applique a tous les types de gants de protection destinés
a protéger contre les risques mécaniques et physiques causés par I'abrasion,
les coupures de lame, les déchirures et les perforations.
Dans le tableau suivant, les performances des gants sont classées en fonction
des valeurs minimales pour chaque niveau.

TEST NIVEAU1 NIVEAU2 NIVEAU3 NIVEAU4 NIVEAU 5

Résistance a
Pabrasion (cycles) 100 500 800 2000

Résistance aux coupures

de lame (index) 12 25 50 10,0

Résistance a la

déchirure (N) 25 50 75

Résistance a la

perforation (N) 60 100 150

TEST NIVEAU A NIVEAU B NIVEAU C NIVEAUD NIVEAUE NIVEAU F

Résistance aux
coupures TDM (N) 2 5 10 15 22 30

Protection contre les impacts : si répondre : P
Pictogrammes de marquage.

EN 388 A: Résistance a I'abrasion

B: Résistance aux coupures de lame

C: Résistance a la déchirure

D: Résistance a la perforation

E: Résistance aux coupures TDM (EN ISO 13997)
I N:Yd>Y4 Bl F: Protection contre les impacts
Une valeur de 0 indique que le gant est inférieur au niveau de performance
minimal pour le risque individuel.
Une valeur X indique que le gant n'a pas été testé, la méthode d’essai n'est
pas adaptée a la conception / au matériau du gant ou que le gant n'a pas été
congu pour étre utilisé contre ce risque.

- Gants de protection contre les produits chimiques
dangereux et les micro-organismes. Partie 1 : Terminologie et exigences de
performance pour les risques chimiques.

La norme définit le marquage des gants ainsi que I'utilisation du pictogramme
approprié. Cette norme est appliquée pour déterminer la résistance des
matériaux des gants a la perméation par des produits chimiques non gazeux
et potentiellement dangereux dans des conditions de contact continu. Il
convient de noter que l'essai ne représente pas les conditions pouvant
étre rencontrées lors de l'utilisation et que les données d'essai doivent
étre limitées a la comparaison de matériaux, principalement sur la base de
grandes catégories de temps de pénétration.

La résistance du matériau du gant a la pénétration d’'un produit chimique,
solide ou liquide est déterminée en mesurant le temps de passage du produit
chimique a travers le matériau du gant.

Chaque combinaison de gants de protection / produit chimique est clarifiée
en termes de temps de passage, en fonction de chaque produit chimique
pour lequel le gant résiste a la perméation.

Les gants sont classifiés en trois types :

résistant a au
moins un composé
chimique ayant au
moins le niveau de
perméation 1)

résistant a au
moins trois composés
chimiques ayant au
moins le niveau de
perméation 2)

(résistant a au
moins six composés
chimiques ayant au
moins le niveau de
perméation 2)

Pictogrammes pour gants de protection contre les produits chimiques.

EN IS0 374-1/2016 EN IS0 374-1/2016 EN IS0 374-1/2016
TypeA Type B Type C

uvwxyz

Les niveaux dans le tableau suivant sont basés sur le temps de perméation
déterminé lors d'un contact constant avec le produit chimique a tester dans des
conditions de laboratoire standard. La durée de protection sur le lieu de travail
peut varier considérablement par rapport a ce niveau.

LETTRE
DE CODE  SUBSTANCE CHIMIQUE CLASS

A Méthanol Alcohol primario

Acétone Cetona

Acétonitrile Compuesto de nitrilo

Dichlorométhane Hidrocarburo clorado

Disulfure de carbone Compuesto organico sulfurado

Toluéne Hidrocarburo aromatico

Diéthylamine Amina

Tétrahydrofurane Eter heterociclico

Acétate d'éthyle Ester

n-Heptane Hidrocarburo saturado
Hydroxyde de sodium (40%) Base inorganica

Acide sulfurique (96%) Acido mineral inorganico, oxidante
Acide nitrique (65%) Acido mineral inorganico, oxidante
Acide acétique (99%)
Hydroxyde d’ammonium (25%) Base organica

Peroxyde d’hydrogéne (30%) Peréxido

Acide hydrofluorique (40%) Acido inorganico mineral
Formaldéhyde (37%) Aldehido

PERMEATION - NIVEAUX DE PERFORMANCE
Temps de perméation Niveau de Performance
> 10 min NIVEAU 1
> 30 min NIVEAU 2
> 60 min NIVEAU 3
> 120 min NIVEAU 4
> 240 min NIVEAU 5
> 480 min NIVEAU 6

Acido organico

v v O0ZXIrX~—IOmMmOUO®®

- Gants de protection contre les produits chimiques

dangereux et les micro-organismes. Partie 5 : Terminologie et exigences de
performance pour des risques par des micro-organismes.
Les gants qui résistent aux tests de fuite d'air et de fuite d'eau constitueront
une barriére efficace contre les risques microbiologiques. Lorsque le gant a
été testé avec succeés conformément a la norme I1SO 16604 (procédure B), il
sera acceptable de se protéger contre les virus et le texte VIRUS sera ajouté
au pictogramme :

EN150 374-5/2016 EN 150 374-5/2016



- Gants de protection contre les risques thermiques (chaleur et/ou feu)
Cette norme spécifie les exigences et les méthodes d'essai des gants contre
la chaleur et / ou le feu.
Dans le tableau suivant, les performances des gants sont classées en fonction
des valeurs minimales pour chaque niveau.

NIVEAU 1
Temps post-

NIVEAU 2 NIVEAU 3 NIVEAU 4
Temps post- Temps post- Temps post-
ire (5) < 10 i ire ()< 3 i ire (s) < 2
Temps post- Temps post- Temps post-
(s)<120 incand d (5)s5
(s)=25

Comportement (s)=20
alaflamme

Chaleur de contact

(temps seuil > 15'5) 350°C

Chaleur convective
HTI(s)

Chaleur rayonnante
t24/(s)

Petites éclaboussures de métal
enfusion (Nb de gouttes)
Grandes quantités de métal
en fusion (fer fondu (g))

Pictogramme de marquage.

EN 407 A: Comportement a la flamme

B: Chaleur de contact

C : Chaleur convective

D : Chaleur radiante

E : Petites éclaboussures de métal en fusion
ABCDEF F : Grandes quantités de métal en fusion
Une valeur de 0 indique que le gant est inférieur au niveau de performance
minimal pour le risque individuel.
Une valeur X indique que le gant n'a pas été testé, la méthode d'essai n'est
pas adaptée a la conception / au matériau du gant ou que le gant n'a pas été
congu pour étre utilisé contre ce risque.

- Gants de protection pour soudeurs
Les gants de protection pour soudeurs protégent les mains et les poignets
pendant les processus de soudage et les taches connexes. lls protegent
contre les petites gouttes de métal en fusion, I'exposition a court terme
a une flamme limitée, la chaleur convective, la chaleur de contact et le
rayonnement UV émis par l'arc. lls offrent également une protection contre
les agressions mécaniques.
Les gants de soudeur sont classés en deux types :
1. Type A: faible dextérité (avec les autres propriétés améliorées)
2. Type B : plus grande dextérité (avec les autres propriétés diminuées)

Ces gants doivent répondre aux exigences suivantes :

MINIMUM REQUIS

NORME EN TYPEA
Abrasion EN 388 2

PROPRIETE

Pictogramme de marquage.

EN 12477 - TYPE*

ABCDEF

- Gants de protection contre le froid.
Cette norme définit les exigences et les méthodes d'essai relatives aux gants
de protection contre le froid convectif ou conducteur jusqu'a -50 ° C. Ce
froid peut étre lié aux conditions climatiques ou a une activité industrielle.
Dans le tableau suivant, les performances des gants sont classées en fonction
des valeurs minimales pour chaque niveau.

TEST NIVEAU 1

Froid convective (Isolation
thermique It (m2K/W))

Froid de contact (Résistance
thermique R (m2K/W)) 00255R<0050 0050<R<0.100 0.100<R<0150 0150<R

NIVEAU 2 NIVEAU 3  NIVEAU 4

010<TR<015 015<ITR<022 022<[TR<030 030=<ITR

TEST PASSE  NO PASSE
Pénétration de 'eau
(pas de pénétration de 1 0
I'eau pendant 30 min)

Une valeur de O indique que le
gant est inférieur au niveau de
performance minimal pour le risque
individuel.

Une valeur X indique que le gant
n'a pas été testé, la méthode d'essai

Pictogramme de marquage.

EN511

A: Froid convective.
B: Froid de contact.
C: imperméabilité a I'eau.

n'est pas adaptée a la conception /
au matériau du gant ou que le gant
n'a pas été congu pour étre utilisé
contre ce risque.

- Gants de protection pour sapeurs-pompiers
Ces gants permettent de travailler longtemps dans des conditions dangereuses et
sont destinés a protéger contre les risques liés aux taches de lutte contre l'incendie et
de secours (exposition a la chaleur et aux flammes, abrasions, coupures, perforations,
exposition a l'eau et aux produits chimiques, etc.) et , bien quils ne soient pas
spécifiquement destinés a la protection contre les produits chimiques liquides, ils
offrent une certaine protection contre le contact accidentel avec ces produits.
Les gants pour pompiers doivent satisfaire a une série d'exigences mécaniques et
thermiques.
Remarque - Pour les exigences thermiques, la seule exigence qui apparait comme critére
de sélection est la chaleur convective, car la résistance a la flamme exige le niveau de
performance le plus élevé, conformément a la norme EN 407, et les autres exigences ne
sont pas classées par niveaux de performance.
Les gants pour pompiers présenteront une résistance a la pénétration de H2SO4 (30%),
de NaOH (40%), de HCl (36%) et d’heptane pendant au moins 10 secondes.
Si nécessaire, le matériau des gants sera testé pour déterminer la résistance a la
pénétration de l'eau. Les niveaux de performance sont ceux du tableau suivant :

EN 420 Min. Valeur Niveau de
Dextérité 1 performance

Temps de passage
(min)

Coupures de Lame EN 388

EN 388 Min. Valeur 30

Déchirure EN 388
Perforation EN 388
Comportement EN 407
alafl

Abrasion 60
Coupures de lame

Déchirure

Perforation

Chaleur de contact EN 407

EN 407 Min. Valeur

Chaleur convective EN 407

Petites éclaboussures
de métal en fusion EN 407

Comportement a la flamme 4

Chaleur convective 3

Chaleur radiante (40 kW/m2) HTl,4 > 20

BW NER, W NN

Dextérité EN 420

Chaleur de contact (250°C)  t210s

www.3Linternacional.com

Specaized working goves

- Vétements de protection pour utilisateurs de scies a chaine
tenues a la main. Partie 7 : Exigences pour les gants de protection contre les
scies a chaine.

q N . CLASSE VITESSE

La protection contre les coupures a la scie
a chaine doit étre évaluée conformément a 16 m/s
la norme EN 381-4, aux vitesses de chaine 20 m/s
suivantes: 24 m/s
28 m/s

Lors de I'essai de résistance a la coupure, conformément a cette norme, aucune
coupure n'est autorisée dans les éprouvettes:

S'applique aux gants a cing doigts, sans protection contre la coupure a la
scie a chaine et au pouce.
Gants pour la main gauche : la zone de protection demandée correspond au dos de la
main et est représentée a la figure 1.
Gant pour la main droit : aucune zone de protection n'est requise. Bien que, si cette
protection est offerte, elle doit étre au moins égale a celle demandée pour la main
gauche.

S'applique sur le gant de protection ou les mitaines avec une protection
requise égale a celle du design A, mais doit également inclure le dos des doigts, a
I'exception du pouce.
Gants pour la main gauche : la zone de protection correspond a tout le dos de la main, y
compris les doigts, a l'exception du pouce. Elle est représentée a la figure 2.
Gant pour la main droit : aucune zone de protection n'est requise. Bien que, si cette
protection est offerte, elle doit étre au moins égale a celle demandée pour la main gauche.

110 min 110 min

DESIGNA DESIGN B

De plus, les gants de protection contre la scie a chaine doivent satisfaire aux exigences
suivantes de la norme EN 388:

Pictogramme de marquage.

NIVEAU DE
TEST PERFORMANCE
Abrasion 2
Coupures de lame 1
Déchirure 2

EN 381-7

Perforation 2

Remarque : si un seul gant de la paire offre une protection contre les scies a chaine, le
pictogramme ne doit étre placé que sur le gant de protection.




Informacao
tecnica

Categoria do Equipamento de Protecéo Individual.
Os Equipamentos de Protegdo Individual (EPI) sio classificados em trés
categorias diferentes conforme o Regulamento (UE) 2016/425:

A categoria | inclui exclusivamente os seguintes riscos minimos: Lesdes
mecanicas superficiais; Contacto com produtos de limpeza de baixa
agressividade ou contacto prolongado com agua; Contacto com superficies
quentes de temperatura ndo superior a 50 °C; Lesbes oculares devido
a exposicdo a luz solar (exceto durante a observagdo do sol); Condicdes
atmosféricas ndo extremas.

Inclui exclusivamente os riscos, que podem ter consequéncias muito
graves como a morte ou danos irreversiveis para a saude, relacionados
com: Substancias e misturas perigosas para a salde; Atmosferas com falta
de oxigénio; Agentes bioldgicos nocivos; Radiagdes ionizantes; Ambientes
quentes, cujos efeitos sejam comparaveis aos de uma temperatura do ar
igual ou superior a 100 °C; Ambientes frios, cujos efeitos sejam comparaveis
aos de uma temperatura do ar igual ou inferior a - 50 °C; Queda de altura;
Choque elétrico e trabalhos sob tensdo; Afogamento; Cortes por motosserras
manuais; Jatos de alta pressao; Ferimentos por bala ou arma branca; Ruidos
prejudiciais.

Inclui riscos diferentes dos riscos descritos nas categorias | e lll.

O EPI deve ser marcado de acordo com as categorias anteriores.

CAT Il

Cce Ce C€vw

YYYY - Numero de identificacdo do organismo notificado responsavel pelo
procedimento de controlo (Médulo C2 o D).

- Luvas de protecao. Requisitos gerais e métodos de ensaio
Esta norma estabelece os requisitos gerais e os procedimentos de teste
apropriados para a construcao e projeto da luva.
A norma também especifica a marcacao e os pictogramas aplicaveis para
cada caso particular.

EN IS0 374-5

EN 60903

& A

- Luvas de protecao contra riscos mecanicos.
Esta norma aplica-se a todos os tipos de luvas de protecdo destinadas a
proteger contra os riscos mecanicos e fisicos causados pela abrasao, corte da
lamina, rasgamento e perfuracao.
Na tabela a seguir, o desempenho das luvas é classificado de acordo com os
valores minimos para cada nivel.

TESTE NiVEL1 NIVEL2 NIVEL3 NIVEL4  NiVEL5

Resisténcia a
abraso (ciclos) 100 500 800 2000

Resisténcia ao corte

da lamina (indice) 12 25 50 10,0

Resisténcia ao

rasgamento (N) 10 25 50 75

Resisténcia a

perfuracdo (N) 20 60 150

TESTE NiVELA NIVELB NIVELC NIVELD NIVELE NiVELF

Resisténcia ao corte
TDM (N) 2 5 10 15 22 30

Protecéo de impacto: se atender: P

A: Resisténcia a abrasao

B: Resisténcia ao corte da lamina

C: Resisténcia ao rasgamento

D: Resisténcia a perfuracdo

E: Resisténcia ao corte TDM (EN ISO 13997)

IN:Yd Y4l F: Protecao de impacto

Um valor de 0 indica que a luva esta abaixo do nivel de desempenho minimo
para o risco individual.

Um valor X indica que a luva nao foi testada, que o método de ensaio nao é
adequado para o desenho / material da luva ou que a luva nao foi concebida
para ser utilizada contra esse risco.

- Luvas de protecdo contra quimicos perigosos e
microrganismos. Parte 1: Terminologia e requisitos de desempenho para
riscos quimicos.

A norma define a marcacio das luvas, bem como o uso do pictograma
apropriado.

Esta norma é aplicada para determinar a resisténcia dos materiais das luvas a
permeacao por produtos quimicos nao gasosos e potencialmente perigosos
em condigdes de contato continuo. Deve-se notar que o teste nao representa
condi¢bes que podem ser encontradas durante o uso e que os dados do teste
devem ser restritos a comparacdo de materiais, principalmente, com base em
categorias amplas de tempo de penetracéo.

A resisténcia do material das luvas a permeacdo de um produto quimico,
solido ou liquido é determinada medindo o tempo de passagem do produto
quimico através do material da luva.

Cada combinacéo de luvas de protecédo / produto quimico é esclarecida em
termos de tempo de passagem, de acordo com cada substancia quimica
individual para a qual a luva resiste a permeagao.

As luvas sio classificadas em trés tipos:

(resistente (resistente (resistente

a, pelo menos, seis a, pelo menos, trés a, pelo menos, um
compostos quimicos compostos quimicos composto quimico com,
com, pelo menos, nivel  com, pelo menos, nivel  pelo menos, nivel de

de permeacao 2) de permeacio 2) permeacio 1)

EN 150 374-1/2016 EN1S0374-1/2016 EN1S0374-1/2016
Tipo A Tipo B Tipo C

UvwXxyz

Os niveis na tabela a seguir baseiam-se no tempo de permeacado determinado
durante o contato constante com o teste quimico em condicoes padrao
de laboratério. O tempo de protecdo no local de trabalho pode variar
consideravelmente em relacdo a esse nivel.

SUBSTANCIA QUIMICA CLASSE

Metanol Alcool Primario

Acetona Cetona

Acetonitrilo Composto de nitrilo

Diclorometano Hidrocarboneto clorado

Dissulfeto de carbono Enxofre contendo composto organico

Tolueno Hidrocarboneto aromatico

Dietilamina Amina

Tetraidrofurano Composto heterociclico e éter
Acetato de etilo Ester

n-heptano

Hidréxido de sédio (40%)
Acido Sulfdrico (96%)
Acido nitrico (65%)
Acido acético (99%)
Hidréxido de aménio (25%) Base organica

Peréxido de hidrogénio (30%)  Peréxido

Acido fluoridrico (40%) Acido mineral inorganico
Formaldeido (37%) Aldeido

PERMEAGAO - NiVEIS DE DESEMPENHO
Tempo de penetracdo Nivel de desempenho
> 10 min NIVEL 1
> 30 min NIVEL 2
> 60 min NIVEL 3
> 120 min NIVEL 4
> 240 min NIVEL 5
> 480 min NIVEL 6

Hidrocarboneto saturado

Base inorganica

Acido mineral inorganico oxidante
Acido mineral inorganico oxidante

Acido organico

v v O0ZXIrX~—-—IOmMmOUO®®

- Luvas de protecdo contra quimicos perigosos e

microrganismos. Parte 5: Terminologia e requisitos de desempenho para riscos
de microrganismos.
Luvas que resistem a vazamentos de ar e testes de vazamento de agua serdo
uma barreira eficaz contra riscos microbiolégicos. Quando a luva for testada
com sucesso de acordo com a ISO 16604 (procedimento B), sera aceitavel
proteger contra virus e o texto VIRUS sera adicionado ao pictograma:

EN150 374-5/2016 EN 150 374-5/2016




- Luvas de protecéo contra riscos térmicos (calor e/ou fogo)
Esta norma especifica os requisitos e métodos de teste para luvas contra calor
e/ou fogo.
Na tabela a seguir, o desempenho das luvas é classificado de acordo com os
valores minimos para cada nivel.

NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL3 NIVEL 4

Tempo pds- Tempo pds- Tempo pds- Tempo pds-
inflamagdo (s) < 20 inflamagdo (s) <10 inflamacio(s)<3 inflamagdo (s) < 2
Comportamento a Tempo de pds- Tempo de pds- Tempo de pés-
chamas i éncia(s)  incandescéncia incandescéncia(s)< 5
<120 (s)<25

Calor de contato

(tempo limite 2 15's) 250°C 350°C

Calor convectivo
HTI(s)

Calor radiante
t24(s)

Pequenos salpicos de metal
fundido (No.de gotas)

EN 12477 - TIPO*

ABCDEF

- Luvas de protecao contra o frio
Esta norma define os requisitos e métodos de teste para luvas de protecdo
contra resfriamento convectivo ou condutivo até -50°C. Esse frio pode estar
ligado a condigdes climaticas ou a uma atividade industrial.
Na tabela a seguir, o desempenho das luvas é classificado de acordo com os

valores minimos para cada nivel.
NIVEL3  NiVEL4

TESTE NIVEL 1 NIVEL 2

Frio convectivo (Isolamento
témico b (m?K/W))

010<TR<015 015<ITR<022 022<[TR<030 030=<ITR

Grandes quantidades de
metal fundido ferro funcido (g)

A: Comportamento a chamas

B: Calor de contato

C: Calor convectivo

D: Calor radiante

E: Pequenos salpicos de metal fundido
I.Y: X143l F: Grandes quantidades de metal fundido
Um valor de 0 indica que a luva esta abaixo do nivel de desempenho minimo
para o risco individual.
Um valor X indica que a luva néo foi testada, que o método de ensaio ndo é
adequado para o desenho / material da luva ou que a luva nao foi concebida
para ser utilizada contra esse risco.

- Luvas de protecao para soldadores
As luvas de protecao para soldadores protegem as maos e os pulsos durante
os processos de soldagem e tarefas relacionadas. Eles protegem contra
pequenas gotas de metal fundido, exposicdo a curto prazo a uma chama
limitada, calor convectivo, calor de contato e radiacdo UV emitida pelo arco.
Eles também oferecem protecao contra agressdées mecanicas.
As luvas do soldador sao classificadas em dois tipos:
1. Tipo A: menor destreza (com as outras propriedades aprimoradas)
2. Tipo B: maior destreza (com as outras propriedades diminuidas)

Essas luvas devem atender aos seguintes requisitos:

REQUERIMENTO MINIMO

NORMAEN TIPOA TIPOB
EN 388 2 1

PROPRIEDADE

Abrasido

Frio de contato (Resisténcia

térmica R (m?K/W)) 00255R<0050 0050<R<0.100 0.100<R<0.150

0.150<R

TESTE PASSE NO PASSE

Penetracio de 4gua (sem pene-
tragdo de agua durante 30 min) 1 Y

Um valor de O indica que a luva esta
abaixo do nivel de desempenho
minimo para o risco individual.

Um valor X indica que a luva néo foi
testada, que o método de ensaio

A: frio convectivo
B: frio de contato
C: penetracdo de 4gua

nao é adequado para o desenho /
material da luva ou que a luva nio
foi concebida para ser utilizada
contra esse risco.

- Luvas de protecdo para bombeiros
Estas luvas permitem trabalhar por muito tempo em condicoes perigosas e sio
destinadas a proteger contra os riscos associados com as tarefas de combate a incéndios
e salvamento (exposicio ao calor e chamas, escoriagdes, cortes, perfuracdes, exposicio
a dgua e produtos quimicos, etc.) e , embora ndo sejam especificamente destinados a
protecio contra produtos quimicos liquidos, eles fornecem alguma protecdo contra
contato acidental com esses produtos.
As luvas para bombeiros devem atender a uma série de requisitos mecanicos e térmicos.
Nota - Para requisitos térmicos, o Unico requisito que aparece como um critério de
selecdo € o calor convectivo, uma vez que a resisténcia a chama requer o mais alto nivel
de desempenho de acordo com a EN 407 e os outros requisitos ndo sao classificados
pelos niveis de desempenho.
As luvas para bombeiros apresentardo resisténcia a penetracdo de H2504 (30%), NaOH
(40%), HCl (36%) e heptano durante pelo menos 10 segundos.
Se necessario, 0 material das luvas sera testado para determinar a
penetracao de agua. Os niveis de desempenho sdo os da tabela a seguir:

resisténcia a

EN 420 Min. Valor
Dexteridade 1

Nivel de
desempenho

Tempo de
penetracio (min)

www.3Linternacional.com

Specaized working goves

- Vestuario de protecdo para utilizadores de motosserras
manuais. Parte 7: Requisitos para luvas de protecdo para motosserras.

CLASSE VELOCIDADES
16 m/s
20 m/s
24 m/s
28 m/s

Ao realizar o teste de resisténcia ao corte, de acordo com a referida norma,
nenhum corte é permitido através de qualquer um dos corpos de prova:

A protecdo contra o corte por motosserra
deve ser avaliada de acordo com o indicado
na Norma EN 381-4, com as seguintes
velocidades de corrente:

E aplicado nas luvas de cinco dedos, sem protecio contra corte de
motosserra nos dedos nem no polegar.
Luva da mao esquerda: a area de protecéo solicitada corresponde as costas da mao e
€ mostrada na figura 1.
Luva do lado direito: ndo € solicitada area de protecdo. Embora, se essa protegdo for
oferecida, ela deve ser, no minimo, igual aquela solicitada para a mao esquerda.

E aplicado a luva protetora ou luvas com uma protecso solicitada igual
ao Projeto A, mas também deve incluir a parte de tras dos dedos, exceto o polegar.
Luva da mao esquerda: a area de protegdo corresponde a toda a parte de tras da mao,
incluindo os dedos, exceto o polegar e é mostrado na figura 2.

Luva do lado direito: ndo € solicitada area de protecdo. Embora, se essa protegdo for
oferecida, ela deve ser, no minimo, igual aquela solicitada para a mao esquerda.

110 min 110 min

DESENHOA DESENHO B

Além disso, as luvas de protecdo da motosserra devem atender aos seguintes
requisitos conforme a EN 388:

NIVEL DE

DESEMPENHO EN3817

TESTE

Abrasdo

Corte da lamina

EN 388

EN 388

Min. Valor

30

Corte da lamina

R

EN 388

Abrasao

60

R e

Perfuracao

EN 388

Comportamento a chamas

EN 407

Corte da lamina

Rasgamento

Perfuracao

Calor de contato

EN 407

EN 407

Min. Valor

Calor convectivo

EN 407

Pequenos salpicos de
metal fundido

EN 407

Comportamento a chamas

4

Calor convectivo

3

Calor radiante(40 kW/m?2)

HTly4 > 20

Desteridade

EN 420

BW O NERr W NN

Calor de contato (250°C)

t210s

Perfuraciao

Nota: no caso de apenas uma luva do par oferecer protegdo contra as motosserras, o
pictograma s deve ser colocado na luva de protecao.
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specialzed working gioves




MECHANICAL

Boundary between the user and any kind of phy-
sical aggression. Hands are one of the anatomical
parts more prone to all kind of accidents. High-tech
supports and new materials from advanced develo-
pments, come together for maximum effectiveness
against any kind of mechanical risk. In any case, ade-
quate protection must be intimately linked with the
comfortable use of the product.

RIESGO

y 4

MECANICO

Frontera entre el usuario y cualquier tipo de agresion fisica.
Las manos son una de las partes anatémicas mas propensas
a sufrir todo tipo de accidentes. Soportes de alta tecnologia
y de nuevos materiales propios de avanzados desarrollos se
unen para maxima efectividad ante cualquier tipo de riesgo
mecdanico. En cualquier caso la adecuada proteccion debe es-
tar intimamente ligada con el uso comfortable del producto.

MECANIQUES

Frontiére entre I'utilisateur et toute sorte d‘agression
physique. Les mains sont une des parties anatomi-
ques les plus sujettes a souffrir toutes sortes d'ac-
cidents. Des supports de haute technologie et de
nouveaux matériaux propres aux développements
avancés s’unissent pour une effectivité maximale face
a toutes sortes de risques mécaniques. Quoiqu’il en
soit, la protection adéquate doit étre intimement liée
a l'utilisation comfortable du produit.

MECANICOS

Fronteira entre o usudrio e qualquer tipo de agressao
fisica. As mados sdo uma das partes anatémicas mais
propensas a sofrer todo tipo de acidentes. Suportes
de alta tecnologia e de novos materiais de ultima
tecnologia unem-se para a maxima efetividade ante
qualquer tipo de risco mecanico. Uma proteg¢do ade-
quada também deve de estar sempre unida ao com-
forto.




MECANICOS

I SUPERGRIP
SOO0SOLE

DESCRIPCION:

Guante de especial tecnologia con soporte de poliéster sin costuras (1) Totalmente descubierto en el dorso para una maxima
ventilacién. Palma y dedos con acabado rugoso (2) para lograr excelente agarre en seco y himedo. Disefio anatémico especial
para que tenga el maximo ajuste y confort. Excelentes valores mecanicos, especialmente al desgarro.

Empleos aconsejados:

Todo tipo de uso con bajo riesgo de corte donde se necesite un excelente agarre y alta resistencia mecdnica espe-
cialmente en ingenierfa, construccion, transporte, envio y recepcion de mercancia, parques, agricultura, jardineria
y recogida de basuras.

Talla / Size / Taille / Tamanho
& 7-8-9-10

g

SUPERGRIP OR
SL-324

MATERIAL DE MATERIAL DE PESO / GROSOR

SOPORTE RECUBRIMIENTO DEL SOPORTE HERLAL

Naranja Azul Poliester Létex natural Galga 10 1 Par bolsa / 12 Pares bolson / 144 Pares caja

ol |

SUPERGRIP SUPERGRIP

EN 388:2016 EN 407:2004 C E

ﬂl CAT Il

specialized working gloves

2242X X2XXXX

SUPERGRIP BL
SL-322

SUPERGRIP

1. Seamless poly cotton liner 1. Support polycoton sans coutures 1. Suporte poly algoddo sem costuras

2. Natural latex coating 2. Recouvrement de Latex naturel
3. Available in blue or orange 3. Disponible en bleu ou orange

2. Revestimento de latex natural
3. Disponivel em azul ou laranja

Recommended use: Building. Engineering. Transportation. Recommended use: Construction. Céramique. Transport. Recommended use: Construccao. Cerdmica. Transporte.

Agriculture. Gardening. Agriculture. Jardinerie.

49

Agricultura. Jardinagem.




B SUPERTEX
SO0SOOLO

DESCRIPCION:

Guante con soporte de nylon (1) sin costuras recubierto en palma y ufieros con latex natural (2). Totalmente descubierto
en el dorso para una méxima ventilacion. Excelente desteridad, sensibilidad y agarre en seco y himedo. Buena

resistencia a la abrasién y buen comportamiento a abrasion y desgarro.

Empleos aconsejados:

Todo tipo de aplicaciones donde se requiere un alto nivel de sensibilidad y desteridad sin riesgo de
corte. Manejo de pequefias piezas y componentes, ensamblado en general, mecanizado, construccion,

microingenieria, instrumentacion y elementos de precision.

Talla / Size / Taille / Tamanho
4 6-7-8-9-10-11

g

MATERIAL DE MATERIAL DE PESO / GROSOR
SOPORTE RECUBRIMIENTO DEL SOPORTE

Latex natural

Amarillo/Negro

A=
e

SUPERTEX
1. Seamless nylon liner
2. Natural latex coating

Recommended use: Handling of small pieces and

components, general assembly, mechanized, micro
engineering, instrumentation and precision elements.

Galga 15

EN 388:2016

q

CAT Il

2131X

EMBALAJE

1 Par bolsa / 12 Pares bolson / 120 Pares caja

SUPERTEX
1. Support nylon sans coutures
2. Recouvrement de Latex naturel

Recommended use: Manipulation de petites piéces et
composants, assemblée générale, l'usinage, la micro-
ingénierie, les instruments de précision et des éléments.

specialized working gloves

SUPERTEX
1. Suporte de nylon sem costuras
2. Revestimento de latex natural

Recommended use: Manipulacdo de pequenas pecas
e componentes, montagem geral, usinagem, micro-
engenharia, instrumentacao e elementos de precisao.

MECANICOS



EN 388:2016

I MICROFLEX i ce
DESCRIPCION: @ @ @ @ @ @ 4121X

Guante de nitrilo (2) microporoso con soporte de nylon (1) sin costuras. Excelente resistencia a la abrasion. Alta desteridad
y confort. Disefio ergonémico. Extraordinario agarre. Propiedades antideslizantes sobre superficies aceitadas.

MECANICOS

Empleos aconsejados:

Trabajos sin riesgo de corte en automocién, empaquetado, inspeccién, ensamblaje de componentes,
industria electrodoméstica, jardineria.

OEKO-TEX®

CONFIDENCE IN TEXTILES

STANDARD 100

20180K1342 AITEX

Talla / Size / Taille / Tamanho
6-7-8-9-10

MATERIAL DE MATERIAL DE PESO / GROSOR

SOPORTE RECUBRIMIENTO DEL SOPORTE AL

Negro Nylon Nitrilo microporoso Galga 15 1Par bolsa / 12 Pares bolson / 120 Pares caja

= (|
MICROFLEX MICROFLEX - MROFE"

1. Seamless nylon liner 1. Support nylon sans coutures 1. Suporte de nylon sem costuras
2. Microporous nitrile coating No slipping 2. Recouvrement de nitrile microporeux 2. Revestimento de nitrilo micro poroso Anti deslizante

Recommended use: Automobile. Packing. Inspection. Recommended use: Automobile. Empaquetage. Inspection. Recommended use: Automdvel. Empacotamento.

Components assembly. Gardening. Electrical appliance industry. Assemblage de composants. Industrie électroménagers. Inspeccdo. Montagem de componentes. Industria
Jardinerie. electrodomésticos. Jardinaria.




§ UNIKO

DESCRIPCION:

Empleos aconsejados:

Trabajo en condiciones ambientales de frio y/o calor en ambientes secos y sin riesgo de corte. Construccion, almacenaje,

automocion e industria general.

Talla / Size / Taille / Tamanho
6-7-8-9-10

MATERIAL DE
SOPORTE

MATERIAL DE
RECUBRIMIENTO

PESO / GROSOR
DEL SOPORTE

ClOICIEEN@LE)

Soporte sin costuras térmico (1) con recubrimiento de nitrilo foam en palma y ufieros (2). Gran resistencia a la abrasion
y desgarro. Perfecto ajuste a la mano y excelente desteridad con dedos anatémicos. Muy confortable para trabajos en
condiciones de calor hasta 100°C y/o frio hasta -10°C. Gran agarre gracias a la palma texturizada.

EN 388:2016

EN 407:2004

EN 511:2004

EMBALAJE

Gris / Negro Tejido térmico Nitrilo foam Galga 13

A=
e

UNIKO
1. Seamless thermal support glove
2. Nitrile coating

Recommended use: General works that require thermal

protection (cold and heat). Construction, assembly.

1 Par bolsa / 12 Pares bolson / 120 Pares caja

UNIKO
1. Gant sans couture de support thermique
2. Recouvrement de Nitrile

Recommended use: Travaux généraux nécessitant une
protection thermique (froid et chaleur). Construction,
assemblage.

X1XXXX

insulation

specialized working gloves

UNIKO
1. Luva sem costuras de suporte térmico
2. Revestimento de Nitrilo

Recommended use: Trabalhos gerais que requerem
protecao térmica (frio e calor). Constru¢ao, montagem




MECANICOS

§ SUPERFLEX
BSe0O0LO

DESCRIPCION:

Guante de especial tecnologia con soporte de nylon sin costuras. Totalmente descubierto en el dorso
para una méxima ventilacion. Excelente desteridad, sensibilidad y agarre en seco y himedo. Di-
sefio especial para que tenga el maximo ajuste a la mano. Gran resistencia a la abrasion y buen
comportamiento a abrasién y desgarro.

Empleos aconsejados: Todo tipo de aplicaciones donde se requiere un alto nivel de sensi-
bilidad y desteridad sin riesgo de corte. Manejo de pequefias piezas y componentes, ensam-
blado en general, mecanizado, microingenieria, instrumentacion, elementos de precision,
horticultura y mantenimiento. Uso especifico en industria del automévil.

OEKO-TEX®

CONFIDENCE IN TEXTILES

STANDARD 100 =

20180K1342 AITEX

EN 388:2016

3121X

CAT Il

Talla / Size / Taille / Tamanho

MATERIAL DE MATERIAL DE PESO / GROSOR

SOPORTE RECUBRIMIENTO DEL SOPORTE AL

BSUPERFLEXN
Bee00LO

DESCRIPCION:

Guante de especial tecnologia con soporte de nylon sin costuras.Totalmente descubierto en el dorso
para una maxima ventilacion. Excelente desteridad, sensibilidad y agarre en seco y himedo. Disefio
especial para que tenga el méximo ajuste a la mano. Gran resistencia a la abrasion y buen com-
portamiento a abrasion y desgarro.

Empleos aconsejados: Todo tipo de aplicaciones donde se requiere un alto nivel de

sensibilidad y desteridad sin riesgo de corte. Manejo de pequefias piezas y componentes,
ensamblado en general, mecanizado, microingenieria, instrumentacion, elementos de
precision, horticultura y mantenimiento. Uso especifico en industria del automdvil.

OEKO-TEX®

CONFIDENCE IN TEXTILES

STANDARD 100 %

20180K1342 AITEX

EN 388:2016

3121X

Ce

CAT I

Talla / Size / Taille / Tamanho

% 6-7-8-9-10

MATERIAL DE MATERIAL DE PESO / GROSOR EMBALAJE

Blanco Nylon Nitrilo Galga 15 1 Parbolsa / 12 Pares bolson / 144 Pares caja

=1
alle L
1. Seamless nylon liner

2. Nitrile coating

Recommended use: Tools handling and assembly of small
components. Machining. Maintenance. Electrical appliance

industry. électroménagers.

1. Support nylon sans coutures
2. Recouvrement de nitrile

Utilisation recommandée: Instrumentation manipulation
de petits composants. Usinage. Maintenance. Industrie des

SOPORTE RECUBRIMIENTO DEL SOPORTE

Negro Nylon Nitrilo Galga 15 1 Par bolsa / 12 Pares bolson / 144 Pares caja

1. Suporte nylon sem costuras
2. Recobrimento de nitrilo

Uso recomendado: Instrumentacdo manejo pequenos
componentes. Mecanizado. Manutencéo. Industria
electrodomésticos.




B SUPERFLEX F
BSe00LO

DESCRIPCION:

Guante de especial tecnologia con soporte de Nylon sin costuras.Totalmente cubierto en el dorso para mejor proteccion. Excelente
desteridad, sensibilidad y agarre. Disefio especial para que tenga el méximo ajuste a la mano. Excelente resistencia a la abrasién y

buen comportamiento a abrasién y desgarro.

Empleos aconsejados:

Todo tipo de aplicaciones donde se requiere un alto nivel de sensibilidad y desteridad sin riesgo de corte. Manejo de
pequefias piezas y componentes, ensamblado en general, mecanizado, microingenieria, instrumentacion y elementos de

precision. Horticul-tura y mantenimiento. Uso especifico en industria del automévil.

M Talla / Size / Taille / Tamanho
% 6-7-8-9-10

MATERIAL DE MATERIAL DE PESO / GROSOR
SOPORTE RECUBRIMIENTO DEL SOPORTE

Negro/Gris Nylon Nitrilo Galga 15

=
=
. Seamless nylon liner
. Nitrile coating

Recommended use: Tools handling and assembly of small
components. Machining. Maintenance. Electrical appliance

industry.

EN 388:2016 C €

EMBALAJE

1Parbolsa /12 Pares bolsén / 144 Pares caja

()

1. Support nylon sans coutures
2. Recouvrement de nitrile

Utilisation recommandée: Instrumentation manipulation
de petits composants. Usinage. Maintenance. Industrie des
électroménagers.

specialized working gloves

1. Suporte nylon sem costuras
2. Recobrimento de nitrilo

Uso recomendado: Instrumentacdo manejo pequenos
componentes. Mecanizado. Manutencao. Industria
electrodomésticos.

MECANICOS
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ligereza, comodidad y extraordinario agarre




specialized working gloves

1 MICRODOT f wi-ces ETCET NN

— CAT Il

DESCRIPCION: @@@@@@@ 3121X X1XXXX

Guante tipo ligero muy versatil, con excelente adaptacion del soporte a la mano y recubrimiento reforzado por elemento
antideslizante. Dicha unién en su configuracion permite realizar trabajos varios con la méxima destreza y agarre.
Recubrimiento nitrilo esponjoso (tipo foam) antideslizante y dots de nitrilo (2) con soporte de nylon sin costuras (1). Muy
buena resistencia a la abrasion. Alta desteridad y confort debido a su disefio ergonémico. Extraordinario agarre

Empleos aconsejados:

Todo tipo de aplicaciones donde se requiere un alto nivel de sensibilidad y desteridad sin riesgo de
corte. Manejo de pequefias piezas y componentes, ensamblado en general, mecanizado, construccion,
microingenieria, instrumentacion y elementos de precision.

OEKO-TEX®

CONFIDENCE IN TEXTILES

STANDARD 100

20180K1342 AITEX

M Talla / Size / Taille / Tamanho
% 6-7-8-9-10

MATERIAL DE MATERIAL DE PESO / GROSOR

EMBALAJE

SOPORTE RECUBRIMIENTO DEL SOPORTE
. Nylon Nitrilo foam X .
Naranja / Negro Spandex y dots de nitrilo Galga 15 1 Par bolsa /12 Pares bolsén / 120 Pares caja

* i

1. Seamless nylon liner 1. Support nylon sans coutures 1. Suporte nylon sem costuras
2. Foam nitrile coating and nitrile dots on palm 2. Recouvrement de nitrile foam et “dots” de nitrile dans la paume 2. Recobrimento de nitrilo foam e “dots” de nitrilo na palma

Recommended use: Automotive sector, mechanics, Utilisation recommandée: Secteur automotrice, mécaniques, Uso recomendado: Sector automobilismo, mecanicos,
cardboard industry, assembling and similar. industrie du cartonnage, assemblage et autres similaires. industria do cartonagem, montagem e similares.

MECANICOS



MECANICOS

I NITRILFOAM
HOBEBDE0

DESCRIPCION:
Soporte sin costuras fabricado en nylon con recubrimiento de nitrilo foam en palma y ufieros.
Méxima resistencia a la abrasion. Extra flexible. Perfecto ajuste a la mano y excelente dexteridad
con dedos anatémicos. Refuerzo de nitrilo entre el dedo indice y el pulgar bajo el recubrimiento
que otorga una mayor resistencia y duracién para el manipulado de piezas. Tratamiento
Sanitized® Actifresh® que evita la irritacion de la piel, contra los malos olores y la eliminacién
de las bacterias producidas por el sudor.

Empleos aconsejados: Trabajos sin riesgo de corte. Control de calidad, industria
automavil, mantenimiento, ensamblados eléctricos.

EN 388:2016 c €

CAT Il

4121X

'EW} Talla/ Size / Taille / Tamanho
> 6-7-8-9-10

MATERIAL DE MATERIAL DE
SOPORTE RECUBRIMIENTO

PESO / GROSOR
DEL SOPORTE

Rojo / Negro Nylon Nitrilo foam Galga 13

A=
e

NITRILFOAM

1. Seamless nylon liner
2. Foam nitrile coating

MICROFOAM
1. Seamless nylon liner
2. Fully coated foam nitrile glove. High sensitivity

Recommended use: NITRILFOAM. Tools, machining, maintenance, handling of small
pieces, electrical appliance industry. MICROFOAM. Automotive sector, mechanics,
cardboard industry, assembling and similar.

57

1 Par bolsa / 12 Pares bolson / 120 Pares caja Negro

EMICROFOAM
BSec00VeO

DESCRIPCION:
Guante tipo ligero muy versétil, con excelente adaptacion del soporte a la mano gracias a su
composicion de nylon y spandex en galga 15. Recubrimiento de NITRILO FOAM en la palma y
ufieros de excelente resistencia a la abrasion (més de 30.000 ciclos segun ensayo de la norma
EN 388:2016) que mejora el agarre sobre superficies himedas, aceitadas o engrasadas con una
buena transpiracién de la mano. Tratamiento Sanitized® Actifresh® que evita la irritacién de la
piel, contra los malos olores y la eliminacién de las bacterias producidas por el sudor.
Certificacion Oeko-Tex® Standard 100.

Empleos aconsejados: Trabajos en sector automocion, mecdnicos, industria del cartonaje,
ensamblajes, control de calidad, mantenimiento y otros sin riesgo de corte.

EN 388:2016 C E

CAT Il

4131X

OEKO-TEX®

COMFIDENCE IN TEXTILES

Talla/ Size / Taille / Tamanho
> 6-7-8-9-10

MATERIAL DE MATERIAL DE
SOPORTE RECUBRIMIENTO

PESO / GROSOR

EMBALAJE DEL SOPORTE

EMBALAJE

Nylon spandex Nitrilo foam Galga 15 1 Par bolsa / 12 Pares bolson /120 Pares caja

1 o

NITRILFOAM MICROFOAM NITRILFOAM

1. Support nylon sans coutures 1. Support nylon sans coutures 1. Suporte nylon sem costuras

2. Recouvrement de nitrile foam 2. Recouvrement nitrile foam totalement 2. Recobrimento de nitrilo foam
couvert. Haute sensibilité

MICROFOAM

1. Suporte de nylon sem costuras

2. Revestimento nitrilo foam totalmente coberto.
Alta sensibilidade

Utilisation recommandée: NITRILFOAM. Instrumentation, usinage, maintenance,
manipulation de petits composants, industrie des électroménagers. MICROFOAM. Secteur
automotrice, mécaniques, industrie du cartonnage, assemblage et autres similaires.

Uso recomendado: NITRILFOAM. Instrumentacdo, mecanizado, manutencdo,
manejo de pequenos componentes, inddstria eletrodomésticos. MICROFOAM. Sector
automobilismo, mecénicos, inddstria do cartonagem, montagem e similares.




B FULLFLEX
BSC00Le0O

DESCRIPCION:

Guante de nitrilo esponjoso (tipo microporoso) antideslizante con soporte de nylon
y lycra sin costuras. Excelente resistencia a la abrasién. Alta dexteridad y confort. Disefio
ergondmico. Extraordinario agarre.

I SOFTFOAM
BSC000LO

DESCRIPCION:

Muy confortable y flexible recubrimiento de nitrilo foam sobre tejido de nylon. Sobresaliente
ajuste del quante sobre la mano. Excelente resistencia a la abrasion. Exclusivo acabado para aga-
rre superior en himedo. Gran tacto para el manejo de pequefios componentes.

MECANICOS

Empleos aconsejados: Trabajos sin riesgo de corte en automocién, empaquetado,
inspeccion, ensamblaje de componentes, industria electrodoméstica, jardineria.

Empleos aconsejados: Trabajos de instrumentacién, mecanizado, mantenimiento, manejo
de pequerios componentes e industria electrodomésticos donde no haya riesgo de corte.

EN 388:2016 EN 388:2016
3121X 4121X
CAT Il CAT Il
R ER
STANDARD 100
Talla/ Size / Taille / Tamanho Talla / Size / Taille / Tamanho
> 6-7-8-9-10 meyk6-7-8-9-10

MATERIAL DE MATERIAL DE PESO / GROSOR MATERIAL DE MATERIAL DE PESO / GROSOR
SOPORTE RECUBRIMIENTO DEL SOPORTE SOPORTE RECUBRIMIENTO DEL SOPORTE

Gris / Negro Nylon / Lycra Nitrilo Galga 15 1 Par bolsa / 12 Pares bolson /144 Pares caja Beige / Gris Nylon Nitrilo foam Galga 13 1 Par bolsa / 12 Pares bolson /120 Pares caja

o i

FULLFLEX SOFTFOAM

1. Seamless nylon liner 1. Seamless nylon liner
2. Fully coated foam nitrile glove. 2. Nitrile foam coating
High sensitivity

Recommended use: FULLFLEX. Tools, machining, maintenance, handling of small
pieces, electrical appliance industry. SOFTFOAM. Tools, machining, maintenance,
handling of small pieces, electrical appliance industry, wet environments.

FULLFLEX SOFTFOAM:

1. Support nylon sans coutures 1. Support nylon sans coutures
2. Recouvrement nitrile foam totalement 2. Recouvrement nitrile foam
couvert. Haute sensibilité

Utilisation recommandée: FULLFLEX. Instrumentation, usinage, maintenance,
manipulation de petites composants, industrie des éléctroménagers. vSOFTFOAM.
Instrumentation, usinage, maintenance, manipulation de petits composants, industrie
des électroménagers, milieux humides.

FULLFLEX SOFTFOAM:

1. Suporte de nylon sem costuras 1. Suporte nylon sem costuras
2. Revestimento nitrilo foam totalmente 2. Recobrimento Nitrilo foam
coberto. Alta sensibilidade

Uso recomendado: FULLFLEX. Instrumentacao, mecanizado, manutencao, manejo
de pequenos componentes, industria electrodomésticos. SOFTFOAM. mecanizado,
Instrumentacdo, manutencdo, manejo pequenos componentes, industria
eletrodomésticos, ambientes molhados.
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B DURFLEX
SIEJWIWENE)

DESCRIPCION:

Guante de tejido de nylon con membrana impermeable para un acabado hidrofugado. Recubrimiento
de nitrilo foam para un maximo agarre. Muy buena resistencia al desgarro. Muy alta dexteridad y
confort. Disefio ergondmico. Cierre por velcro y pufio eldstico.

Empleos aconsejados: Trabajos tanto en entornos secos como himedos. Sector
automocién, mecanicos, industria del cartonaje, jardinera, ensamblajes y otros.
similares.

EN 388:2016 c €

CAT I

et

=

2142X

Talla / Size / Taille / Tamanho
6-7-8-9-10

MATERIAL DE MATERIAL DE
SOPORTE RECUBRIMIENTO

PESO / GROSOR

DEL SOPORTE EMBALAJE

Gris / Negro Nylon Nitrilo foam 1.1-1.2mm 1Parbolsa / 12 Pares bolson /120 Pares caja

DURFLEX:

1. Support nylon hydrofugée
2. Recouvrement de nitrile foam
3. Fermeture par velcro avec
poing elastique.

VITOFLEX:
1. Nylon&Lycra liner

DURFLEX:

1. Waterproof nylon liner
2. Nitrile foam coating 2. Nitrile coating

3. Velcro closure with elastic 3. Velcro closure with elastic
cuff cuff

§ VITOFLEX J SN-450

BSe00LE

DESCRIPCION:

Guante con acabado de alta sensibilidad que se adapta perfectamente a la mano. Recubrimiento
nitrilo con soporte de tejido de nylon y licra. Muy buena resistencia a la abrasion y al desgarro.
Muy alta dexteridad y confort. Disefio ergonémico. Cierre por velcro y pufio elstico.

Empleos aconsejados: Sector automocion, mecanicos, industria del cartonaje,
ensamblajes y otros similares.

EN 388:2016

3131X

CAT Il

Talla / Size / Taille / Tamanho
$6-7-8-9-10

MATERIAL DE MATERIAL DE
SOPORTE RECUBRIMIENTO

PESO / GROSOR

DEL SOPORTE EMBALAJE

Negro Nylon / Lycra Nitrilo 1.1-1.2mm 1Parbolsa / 12 Pares bolson /120 Pares caja

DURFLEX:

1. Suporte nylon hidrofugado
2. Recobrimento Nitrilo foam
3.Cerramento com velcro e
elastico

VITOFLEX:

1. Suporte nylon e licra
2.Recobrimento Nitrilo
3.Cerramento com velcro e
elastico

VITOFLEX:

1. Support nylon et lycra

2. Recouvrement de nitrile
3. Fermeture par velcro avec
poing elastique.

4. High sensitivity
Recommended use: Tools handling and assembly of small com-
ponents. Machining. Maintenance. Electrical appliance industry.

4. Haute sensibilité

Utilisation recommandeée: Instrumentation manipulation de petits
composants. Usinage. Maintenance. Industrie des électroménagers.

4, Alta sensibilidade

Uso recomendado: Instrumentagdo manejo pequenos compo-
nentes. Mecanizado. Manutencao. Industria electrodomésticos.
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ME(ANKOS

B SOFTFLEX
HSCOOLO

DESCRIPCION:

Soporte de nylon sin costuras. Recubrimiento flexible de nitrilo. Sobresaliente ajuste del guante sobre
la mano. Excelente resistencia al desgarro y la abrasion. Exclusivo acabado para agarre maximo en
seco.Gran tacto para el manejo de componentes.

Empleos aconsejados: Manejo de pequefias piezas y componentes, ensamblado en general,
mecanizado, mantenimiento, instrumentacion e industria de electrodomésticos.

EN 388:201
388:2016 EN 388:2016
4121X
4121X
CAT 1] CAT Il
OEKO-TEX® OEKO-TEX®

COMFIDENCE IN TEXTILES

STANDARD 100 =

Talla / Size / Taille / Tamanho

MATERIAL DE MATERIAL DE PESO / GROSOR

SOPORTE RECUBRIMIENTO DEL SOPORTE AL

Amarillo / Negro Nitrilo Galga 13 1 Par bolsa / 12 Pares bolsén /120 Pares caja

BULTRA GRIP
BSCOO0LO

DESCRIPCION:

Muy confortable y flexible recubrimiento de nitrilo foam sobre tejido de nylon texturizado.
Sobresaliente ajuste del guante sobre la mano. Excelente resistencia al desgarro y abrasion. Exclusivo
acabado “tipo foam” para agarre superior en himedo. Gran tacto para el manejo de pequefios
componentes. Guante sin costuras.

Empleos aconsejados: Instrumentacién, mecanizado, mantenimiento, manejo de
pequeiios componentes e industria electrodomésticos.

COMFIDENCE IN TEXTILES

STANDARD 100 %

Talla / Size / Taille / Tamanho

6-7-8-9-10

MATERIAL DE MATERIAL DE PESO / GROSOR
SOPORTE RECUBRIMIENTO DEL SOPORTE

Nylon
texturizado

EMBALAJE

Negro / Gris Nitrilo foam Galga 13 1 Parbolsa / 12 Pares bolsén /120 Pares caja

SOFTFLEX: ULTRA GRIP: SOFTFLEX: ULTRA GRIP: SOFTFLEX: ULTRA GRIP:
1. Seamless nylon liner 1. Seamless nylon liner 1. Support nylon sans coutures 1. Support nylon sans coutures 1. Suporte nylon sem costuras 1. Suporte nylon sem costuras
2. Nitrile coating High sensitivity 2. Texturized nitrile foam coating. 2. Recouvrement nitrile Haute sensibilité 2. Recouvrement Nitrile foam texturé. 2. Recobrimento Nitrilo. Alta sensibilidade 2. Recobrimento Nitrilo foam texturado.
High sensitivity Haute sensibilité Alta sensibilidade
Recommended use: SOFTFLEX:Tools, machining, maintenance, handling of Uso recomendado: SOFTFLEX: Instrumentacdo, mecanizado, manutencgo,
small pieces, electrical appliance industry. manejo pequenos componentes, inddstria eletrodomésticos.
ULTRA GRIP: Tools, machining, maintenance, handling of small pieces, electrical ULTRA GRIP: mecanizado, Instrumentagdo, manutencdo, manejo pequenos
appliance industry, wet environments. componentes, industria eletrodomésticos, ambientes molhados.
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Utilisation recommandée: SOFTFLEX: Instrumentation, usinage,
maintenance, manipulation de petits composants, industrie des électroménagers.

ULTRA GRIP: Instrumentation, usinage, maintenance, manipulation de petits composants,
industrie des électroménagers, milieux humides.




§ NOVAGRIP
HSC0OLO

DESCRIPCION:

E D'].OO EN 388:2016

4121X

CAT Il

Muy confortable y flexible recubrimiento de nitrilo (2) sobre tejido de nylon texturizado (1). Sobresaliente ajuste del guante
sobre la mano. Excelente resistencia al desgarro y abrasién. Exclusivo acabado para agarre superior en seco. Gran tacto para el

manejo de pequefios componentes.

Empleos aconsejados: Instrumentacién, mecanizado, mantenimiento, manejo de pequefios componentes e industria

electrodomésticos.

OEKO-TEX®

COMFIDENCE IN TEXTILES

STANDARD 100 =

Talla / Size / Taille / Tamanho

MATERIAL DE MATERIAL DE PESO / GROSOR
SOPORTE RECUBRIMIENTO DEL SOPORTE

Nylon
texturizado

Gris / Azul Nitrilo

NOVA GRIP:

1. Seamless nylon liner

2. Texturized nitrile coating.
High sensitivity

Recommended use: NOVA GRIP:Tools, machining, maintenance, handling of
small pieces, electrical appliance industry.

Galga 13

EMBALAJE

1 Parbolsa / 12 Pares bolsén /120 Pares caja

1)

NOVA GRIP:

1. Support nylon sans coutures
2. Recouvrement Nitrile texturé.
Haute sensibilité

Utilisation recommandée: NOVA GRIP: Instrumentation, usinage,
maintenance, manipulation de petits composants, industrie des électroménagers.

specialized working gloves

NOVA GRIP:

1. Suporte nylon sem costuras

2. Recobrimento Nitrilo texturado
Alta sensibilidade

Uso recomendado: NOVA GRIP: Instrumentacao, mecanizado, manutengdo,
manejo pequenos componentes, indstria eletrodomésticos. v




MECANICOS

I BIPREN
SICIWIDENSIS @ axir

DESCRIPCION:

EN 388:2016
BP-020 C€

CAT I

Soporte anticorte sin costuras fabricado en poliéster y fibra de vidrio (1). Méxima resistencia a la abrasion y desgarro. Extra flexible.
Perfecto ajuste a la mano y excelente desteridad con dedos anatdmicos. Capa de nitrilo (2) que cubre la mano completamente.
Segunda capa de nitrilo hasta medio dorso para mejorar la resistencia a la abrasion y la impermeabilidad frente al agua y a aceites
industriales.

Empleos aconsejados: Procesos Industriales abrasivos con riesgo de corte. Montajes de electrodomésticos. Automocion. Envases

y embalajes.

OEKO-TEX®

STANDARD 100 &

OMEOKTEAZ AITEX

“W} Talla / Size / Taille / Tamanho
—% 6-7-8-9-10

MATERIAL DE MATERIAL DE PESO / GROSOR
SOPORTE RECUBRIMIENTO DEL SOPORTE
Negro / Morado / | Poliéster / Fibra

Blanco de vidrio Doble capa de nitrilo Galga 13

A=
e

BIPREN:

1. Seamless polyester and fiber glass liner
2. Nitrile coating and nitrile foam coating up to half back

Recommended use: Metallic structure assemblers, blocks and
beams handling in the construction industry on wet or dry
conditions.v

63

EMBALAJE

1 Par bolsa / 12 Pares bolsén /120 Pares caja

1)

BIPREN:

1. Support polyester et fibre de verre sans coutures

2. Recouvrement de nitrile et de nitrile foam jusqu’a la moitié
arriére de revétement

Utilisation recommandée: Ferraillage, manipulation des
blocs et poutres dans la construction en conditions seches ou
humides.

specialized working gloves

BIPREN:
1. Suporte poliéster e fibra de vidro sem costuras
2.Recobrimento de nitrilo e de nitrilo foam até meia volta

Uso recomendado: Montadores de estruturas metalicas,
manipulacao de blocos e vigas na construcdo em condicoes
secas e Umidas.




i SYRITE
BeGO0LE

DESCRIPCION:

(Capa de butadieno-acrilonitrilo (nitrilo) sobre soporte de algodén 100% tipo interlock. Dorso
transpirable. Buena resistencia a la abrasién y desgarro. Ajuste perfecto al contorno de la mano.
Buena resistencia a los aceites y grasas. Exclusivo acabado superficial texturizado para mejorar el

agarre en seco y himedo. Puio elstico.

Empleos aconsejados: Fabricacion de partes metalicas, ensamblado industria automotriz,
proceso de plésticos, almacenes, mantenimiento, ldminas metalicas, manejo de pequefias piezas.

EN 388:2016

3121X

e

CATII
SYRITEY
SN-985

Talla / Size / Taille / Tamanho
$7-8-9-10

! ! 'i'l' |
4
SN-785

MATERIAL DE
SOPORTE

MATERIAL DE
RECUBRIMIENTO

PESO / GROSOR
DEL SOPORTE

SN-785/SN-985

B SYRITEF
SIBIDINE)

DESCRIPCION:

SN-786/SN-986

MECANICOS

Totalmente recubierto de una capa de butadieno-acrilonitrilo sobre soporte de algodon 100% tipo
interlock. Buena resistencia a la abrasién y desgarro. Ajuste perfecto al contorno de la mano. Buena
resistencia a los aceites y grasas. Exclusivo acabado superficial texturizado para mejorar el agarre
en seco y himedo. Pufio eldstico.

Empleos aconsejados: Fabricacion de partes metdlicas, ensamblado industria automotriz,
proceso de pldsticos, almacenes, mantenimiento, laminas metalicas, manejo de pequefias piezas.

EN 388:2016

e

CAT Il
SYRITE YF
SN-986

Talla / Size / Taille / Tamanho
& 7-8-9-10

SYRITE F
SN-786

MATERIAL DE MATERIAL DE PESO / GROSOR

EMBALAJE

EMBALAJE

Amarillo

Azul Nitrilo

Algodén 0.8-0.9 mm

alld
E10

SYRITE / SYRITE F:

1. 100% interlock cotton liner
2. Nitrile coating

Recommended use: Metal industries. Automotive.
Maintenance.

1 Par bolsa / 12 Pares bolson /144 Pares caja

SOPORTE RECUBRIMIENTO DEL SOPORTE

Amarillo

Azul Nitrilo

Algodon 0.8-0.9 mm 1 Parbolsa / 12 Pares bolson /144 Pares caja

SYRITE / SYRITE F:
1. Support 100% coton type interlock
2. Recouvrement de nitrile

Utilisation recommandée: Industrie métallique. Automotion.
Entretien.

SYRITE / SYRITE F:
1. Suporte 100% algoddo. Tipo interlock
2.Recobrimento Nitrilo

Uso recomendado: Industria metélica. Automobilistico.
Manutencdo.




MECANICOS

§ MINER
0L

DESCRIPCION:

Recubrimiento de butadieno-acrilonitrilo (nitrilo) hasta la mufieca sobre algodon 100% tipo
Interlock. Ajuste perfecto al contorno de la mano. Pufio eldstico. Resistente a grasas y aceites. Buena
resistencia a la abrasion, desgarro. Buen agarre en seco y himedo.

Empleos aconsejados: Industria automotriz, mineria, industria metaltrgica, industria de
transformacion, mantenimiento, almacenes y en general, manejo de pequefias piezas.

EN 388:2016

3121X

CAT I

Talla / Size / Taille / Tamanho

9

B CONFORT
QA IWIPENE)

DESCRIPCION: I i M,
Capa de butadieno-acrilonitrilo (nitrilo) sobre soporte de algodén 100% tipo interlock. Aireado "../ /i / / 4""
en el dorso. Puiio eldstico. Ajuste perfecto al contorno de la mano. Buena resistencia a la abrasion, / /"I"i/ ///
desgarro. Resistente a grasas y aceites. Buen agarre en seco y himedo. 4/"//' / ;1 /u’-’,- /
114} (il
i
il

Empleos aconsejados: Trabajos sin riesgo de corte en fabricacion de partes metdlicas,
ensamblado industria automotriz, proceso de plasticos, almacenes, mantenimiento, laminas
metdlicas, manejo de pequefias piezas.

EN 388:2016

3121X

CAT Il

Talla/ Size / Taille / Tamanho

9

MATERIAL DE MATERIAL DE PESO / GROSOR EMBALAJE MATERIAL DE MATERIAL DE PESO / GROSOR EMBALAJE
SOPORTE RECUBRIMIENTO DEL SOPORTE SOPORTE RECUBRIMIENTO DEL SOPORTE
Blanco / Azul Algodén/ Nitrilo 0.9 mm 1Parbolsa / 12 Pares bolson /120 Pares caja Blanco / Azul Algodon/ Nitrilo 0.9 mm 1 Par bolsa / 12 Pares bolson /120 Pares caja
Interlock Interlock

A=
=105

MINER / CONFORT:
1. interlock cotton liner
2. Nitrile coating rough finishing

Recommended use: MINER / CONFORT: Maintenance,

building, metallurgy, Metallurgy-minning.

()

MINER / CONFORT:
1. Support 100% coton type interlock
2. Recouvrement de nitrile Rugueux.

MINER / CONFORT:
1. Suporte 100% algoddo. Tipo interlock
2.Recobrimento de nitrilo. Acabamento rugoso

Utilisation recommandée: MINER / CONFORT: Maintenance,
construction, metallurgie.

Recommended use: MINER / CONFORT: Manutencao,
construcgao, metalurgia.




 FORT

SSOBD®

DESCRIPCION: i) // i
Resistente recubrimiento de butadieno-acrilonitrilo (nitrilo) sobre soporte de algodon afelpado il ////’
tipo jersey. Peso alto. Abierto en el dorso. Pufio eldstico. Destacado ajuste, el guante se moldea al i n{/ / / il
contorno de la mano. Alta resistencia a la abrasion y desgarro. Buena resistencia a los aceites y it / /
grasas. Gran agarre en seco y himedo. / ,’;f § ;,‘g{

S L3R
Empleos aconsejados: Industria de construccion, cervecera, forestal, ferrocarril, fabricaciones ¢ s "

gy

metdlicas, montajes automotrices, proceso de pldsticos. Excelente para manejo de materiales
abrasivos (fundicion, bobinados, extrusion, tuberias de acero, laminas metalicas, industria

maderera, chapeados, bloques de cemento, tejas y ladrillos).

EN 388:2016

4221X

q3

CAT I

Talla / Size / Taille / Tamanho

MATERIAL DE MATERIAL DE PESO / GROSOR
SOPORTE RECUBRIMIENTO DEL SOPORTE
Blanco / Azul Alg(?don tipo Nitrilo 1.3 mm
jersey

A=
kel

FORT / TIVEX:
1.100% jersey cotton liner
2. Nitrile coating

Recommended use: FORT/TIVEX: Metal industries. Building.

Abrasive materials. Maintenance and heavy duty applications in
general. Railway industry.

EMBALAJE

1 Par bolsa / 12 Pares bolsén / 72 Pares caja

FORT / TIVEX:
1. Support 100% coton type jersey
2. Recouvrement de nitrile

Utilisation recommandée: FORT/TIVEX: Ateliers mécaniques,
maintenance et travaux lourds en général. Batiment. Matériaux

abrasifs. Industrie ferroviaire.

B TIVEX
HOOLO

DESCRIPCION:

Recubrimiento total de butadieno-acrilonitrilo (nitrilo) sobre soporte de algoddn afelpado tipo
jersey. Peso alto. Pufio elstico. Destacado ajuste, el guante se moldea al contorno de la mano. Alta
resistencia a la abrasion y desgarro. Buena resistencia a los aceites y grasas. Gran agarre en seco y
himedo.

Empleos aconsejados: Industria de construccion, cervecera, forestal, ferrocarril, fabricaciones
metdlicas, montajes automotrices, proceso de plésticos. Excelente para manejo de materiales

abrasivos (fundicion, bobinados, extrusion, tuberias de acero, alambre de puas, laminas
metdlicas, industria maderera, chapeados, bloques de cemento, tejas y ladrillos).

EN 388:2016

4221X

CAT Il

Talla / Size / Taille / Tamanho
% 8-9-10

MATERIAL DE MATERIAL DE
SOPORTE RECUBRIMIENTO

PESO / GROSOR

DEL SOPORTE EMBALAJE

Blanco / Azul Algodon Nitrilo 1.3 mm 1 Par bolsa / 12 Pares bolson /72 Pares caja

FORT / TIVEX:
1. Suporte 100% algoddo. Tipo malha
2.Recobrimento Nitrilo

Recommended use: FORT/TIVEX: Industria metalica. Oficinas
mecanicas, manutencaoe trabalhos pesados em geral.
Construcdo. Materiais abrasivos. Industria ferroviaria.




REF. SN-220

gran"é'omnortin‘i'iento con grasas y aceites

T




I ROCK 27 m EN 388:2016 ce [ S
SI@ENE)

CAT Il
DESCRIPCION:

3121X

Guantelete con recubrimiento de butadieno-acrilonitrilo (nitrilo) sobre algodén 100% tipo interlock.
Ajuste perfecto al contorno de la mano. Resistente a grasas y aceites. Buena resistencia a la abrasion
y desgarro. Buen agarre en seco y himedo.

Empleos aconsejados:

Industria automotriz, mineria, industria metaldrgica, industria de transformacién, mantenimiento,
almacenes y en general, manejo de pequefias piezas.

e AP S

'm‘ B

N

Nt ernsarebonemms e

Talla / Size / Taille / Tamanho

MATERIAL DE MATERIAL DE PESO / GROSOR

SOPORTE RECUBRIMIENTO DEL SOPORTE ALl

Azul Algodon Nitrilo 1 Par bolsa / 12 Pares bolson /120 Pares caja

el ()
ROCK 27: ROCK 27: ROCK 27:

1. interlock cotton liner 1. Support 100% coton type interlock 1. Suporte 100% algodao. Tipo interlock
2. Nitrile coating 2. Recouvrement de nitrile 2.Recobrimento de nitrilo

Recommended use: Metal industries. Building. Mining industry. Utilisation recommandée: Industrie métallique. Construction. Uso recomendado: Industria metélica. Construccdo. Mineragao.

Industrie miniere




MECANICOS

BVULCAN6

BS00LO

DESCRIPCION:

Resistente recubrimiento de butadieno-acrilonitrilo (nitrilo) sobre un soporte de algodén
afelpado tipo jersey. Peso alto. Abierto en el dorso. Manga de lona de 6 cm. Destacado ajuste,
el guante se moldea al contorno de la mano. Alta resistencia a la abrasion y desgarro. Buena
resistencia a los aceites y grasas. Gran agarre en seco y himedo.

Empleos aconsejados: Industria de construccion, cervecera, forestal, ferrocarril,
fabricaciones metdlicas, montajes automotrices, proceso de plasticos. Excelente para
manejo de materiales abrasivos (fundicion, bobinados, extrusion, tuberias de acero,
alambre de puas, laminas metdlicas, industria maderera, chapeados, bloques de
cemento, tejas y ladrillos).

EN 388:2016

4221X

g

CAT I

Talla / Size / Taille / Tamanho

MATERIAL DE
SOPORTE

MATERIAL DE
RECUBRIMIENTO

PESO / GROSOR
DEL SOPORTE

EMBALAJE

B TITAN GRIP 6F
SO0C0LO

DESCRIPCION:
Guante totalmente recubierto de butadienoacrilonitrilo (nitrilo) sobre soporte de algoddn tipo jersey con
la palma reforzada de tejido rizado, tipo albormoz. Peso alto. Manga de lona de 6 cm. Disefio anatdmico
alaforma de la mano para un perfecto ajuste. Sobresaliente resistencia al desgarro, abrasion, corte y
perforacion. Excelente agarre en secoy himedo. Buena resistencia a los aceites y grasas.

Empleos aconsejados: Industria de construccion, cervecera, forestal, ferrocarril,
fabricaciones metalicas, montajes automotrices, proceso de plasticos. Excelente para manejo
de materiales abrasivos (fundicién, bobinados, extrusion, tuberias de acero, alambre de ptas,
l&minas metdlicas, industria maderera, chapeados, bloques de cemento, tejas y ladrillos).

EN 388:2016

g

CATII

a122x [
EN 407:2004 W'

X3 XXXX

Talla / Size / Taille / Tamanho

5 10

MATERIAL DE
SOPORTE

MATERIAL DE PESO / GROSOR

EMBALAJE

Blanco / Azul Algodon Nitrilo 1.3 mm

A=
e

VULCAN 6

1.100% jersey cotton liner
2. Nitrile coating

3. L. cuff: 60mm

TITAN GRIP 6F

1.100% cotton liner

2. Nitrile coating. Curly palm
3. L. cuff: 60mm

Recommended use: Metal industries. Building. Abrasive materials.
Maintenance and heavy duty applications in general. Railway industry.

69

1 Par bolsa / 12 Pares bolsén / 72 Pares caja

VULCAN 6

1. Support 100% coton type jersey
2. Recouvrement de nitrile

3. L. poignet: 60mm

Utilisation recommandée: Ateliers mécaniques, maintenance
et travaux lourds en général. Batiment. Matériaux abrasifs.

Industrie ferroviaire.

RECUBRIMIENTO DEL SOPORTE

Blanco / Azul Algodon Nitrilo 2.1 mm 1Parbolsa / 12 Pares bolson / 72 Pares caja

VULCAN 6 TITAN GRIP 6F

1. Suporte 100% algoddo tipo 1. Suporte 100% algoddo tipo
malha malha

2. Revestimento de nitrilo 2. Revestimento de nitrilo

3.L. punho: 60mm 3.L. punho: 60mm. Peltcia palma

TITAN GRIP 6F

1. Support 100% coton

2. Recouvrement de nitrile.
Paume frisé

3. L. poignet: 60mm

Uso recomendado: Industria metalica. Oficinas mecanicas,
manutencao e trabalhos pesados em geral. Construcao. Materiais
abrasivos. Industria ferrovidria.




B VULCAN 6F
SOOLO

DESCRIPCION:

Guante totalmente recubierto de resistente butadieno-acrilonitrilo (nitrilo) sobre
soporte de algoddn afelpado tipo jersey. Peso alto. Manga de lona de 6 cm. Destacado
ajuste, el guante se moldea al contorno de la mano. Alta resistencia a la abrasion y
desgarro. Buena resistencia a los aceites y grasas. Gran agarre en seco y himedo.

Empleos aconsejados: Industria de construccion, cervecera, forestal, ferrocarril,
fabricaciones metdlicas, montajes automotrices, proceso de plasticos. Excelente para
manejo de materiales abrasivos (fundicion, bobinados, extrusion, tuberias de acero,
alambre de puas, ldminas metdlicas, industria maderera, chapeados, bloques de
cemento, tejas y ladrillos)

EN 388:2016

4221X

3

CAT I

Talla / Size / Taille / Tamanho

MATERIAL DE MATERIAL DE PESO / GROSOR

1 VULCAN 10F
SIPIEIENE)

DESCRIPCION:

Guante totalmente recubierto de resistente butadieno-acrilonitrilo (nitrilo) sobre soporte de
algodan afelpado tipo jersey. Peso alto. Manga de lona de 10 cm. Destacado ajuste, el guante
semoldea al contorno de la mano. Alta resistencia a la abrasion y desgarro. Buena resistencia
alos aceites y grasas. Gran agarre en seco y himedo.

MECANICOS

Empleos aconsejados: Industria de construccion, cervecera, forestal, ferrocarril,
fabricaciones metdlicas, montajes automotrices, proceso de plésticos. Excelente para
manejo de materiales abrasivos (fundicion, bobinados, extrusion, tuberias de acero,
alambre de puas, ldminas metdlicas, industria maderera, chapeados, bloques de
cemento, tejas y ladrillos).

EN 388:2016

4221X

Ce

CAT Il

Talla / Size / Taille / Tamanho

8-9-10

MATERIAL DE MATERIAL DE PESO / GROSOR

SOPORTE RECUBRIMIENTO DEL SOPORTE

Blanco / Azul Algodén Nitrilo 1.3 mm

=1

=1 5

VULCAN 6F VULCAN 10F

1.100% jersey cotton liner 1.100% jersey cotton liner
2. Nitrile coating 2. Nitrile coating

3. L. cuff: 60mm 3. L. cuff: 100mm

Recommended use: Metal industries. Building. Abrasive
materials. Maintenance and heavy duty applications in general.
Railway industry.

1 Parbolsa / 12 Pares bolsén / 72 Pares caja

SOPORTE RECUBRIMIENTO DEL SOPORTE HlRAE

Blanco / Azul Algodon Nitrilo 1.3mm 1 Par bolsa / 12 Pares bolson / 72 Pares caja

VULCAN 10F VULCAN 6F VULCAN 10F

1. Support 100% coton type jersey 1.Support 100% coton type jersey 1. Suporte 100% algodao tipo malha 1.Suporte 100% algoddo tipo malha
2. Recouvrement de nitrile

3. L. poignet: 60mm

2. Recouvrement de nitrile 2. Revestimento de nitrilo 2. Revestimento de nitrilo
3.L. poignet: 100mm 3.L. punho: 60mm 3.L. punho: 100mm

Utilisation recommandée: Ateliers mécaniques, maintenance et Uso recomendado: Industria metdlica. Oficinas mecanicas,
travaux lourds en général. Batiment. Matériaux abrasifs. Industrie manutencdo e trabalhos pesados em geral. Construgdo. Materiais
abrasivos. Industria ferroviaria.
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§ MASSTER § MASSTERN
SDOOO 2DOO®

DESCRIPCION: DESCRIPCION:
Guante tipo conductor fabricado en piel flor vacuno de color amarillo. Grueso de 0,7 mm Guante tipo conductor fabricado en piel flor vacuno de color natural. Grueso de 0,7 mm
20,8 mm. Ajuste eldstico en la mufieca y pufio ribeteado. a 0,8 mm. Ajuste eldstico en la mufieca y pufio ribeteado.

Empleos aconsejados: Control de calidad en procesos industriales, conductores de

Empleos aconsejados: Control de calidad en procesos industriales, conductores de
vehiculos, y en todo tipo de trabajo similar donde se necesite una destreza media.

vehiculos, y en todo tipo de trabajo similar donde se necesite una destreza media.

EN 388:2016 EN 388:2016
3142A 3142A
EN 407:2004 EN 407:2004
41324X 41324X
CAT Il CAT Il

Talla / Size / Taille / Tamanho A —
7-8-9-10-11

Talla/ Size / Taille / Tamanho
6-7-8-9-10-11-12

MATERIAL DE MATERIAL DE PESO / GROSOR EMBALAJE MATERIAL DE MATERIAL DE PESO / GROSOR EMBALAJE
SOPORTE RECUBRIMIENTO DEL SOPORTE SOPORTE RECUBRIMIENTO DEL SOPORTE

Amarillo Piel flor vacuno - 0.7-0.8 mm 1 Par bolsa / 12 Pares bolsdn / 120 Pares caja Natural Piel flor vacuno - 0.7-0.8 mm 1 Par bolsa /12 Pares bolsén / 120 Pares caja

+ i

MASSTER: MASSTER N: MASSTER: MASSTER N: MASSTER: MASSTER N:
1. Yellow grain leather 1. Natural colour grain leather 1. Fleur bovin jaune 1. Fleur bovin naturel 1. Pele bovina amarelo 1. Pele bovina natural

2. Elastic adjustment at wrist 2. Elastic adjustment at wrist 2. Poignet élastique 2. Poignet élastique 2. Ajuste elastico 2. Ajuste elastico
and ribbed cuff and ribbed cuff

Recommended use: MASSTER / MASSTER N. Quality control. Utilisation recommandée: MASSTER / MASSTER N. Contréle Uso recomendado: MASSTER / MASSTER N. Controle de
Vehicle drivers. Maintenance. de qualité. Conducteurs véhicules. Maintenance. qualidade. Motoristas de veiculos. Manutencao.




MASTER M

REF. GP-016M




EMASTER M

e

DESCRIPCION:

Guante tipo conductor fabricado en piel flor vacuno de color beige. Grueso de 0,7 mm a 0,8 mm. Ajuste elastico en la mufieca y

pufio ribeteado.

Empleos aconsejados:

Control de calidad en procesos industriales, conductores de vehiculos, y en todo tipo de trabajo similar donde se necesite una

destreza media y no haya riesgo de corte.

Talla/ Size / Taille / Tamanho
7-8-9-10-11

MATERIAL DE MATERIAL DE
SOPORTE RECUBRIMIENTO

PESO / GROSOR
DEL SOPORTE

EMBALAJE

Beige Piel flor vacuno - 0.7 -0.8 mm

ol L
=10

MASTER - M:
1. Bovine grain leather
2. elastic adjustment on wrist

Recommended wuse: Quality control. Vehicle drivers.
Maintenance.

12 Pares bolson / 120 Pares caja

MASTER - M:
1. Gant de cuir bovin
2. Poignet élastique

EN 388:2016 EN 407:2004

&Y <

2122A 4132XX

Utilisation recommandée: Controle de qualité. Conducteurs

véhicules. Maintenance.

specialized working gloves

MASTER - M:
1. Pele bovina natural
2. Ajuste elastico

Uso recomendado: Controle de qualidade. Motoristas de vei-
culos. Manutencao.




MECANICOS

§ MASTER NB
DO

DESCRIPCION:
Piel flor vacuno de color natural y grueso de 0,7 mm. a 0,8 mm.
Ajuste eldstico en la mufieca. Pufio ribeteado.

Empleos aconsejados: Control de calidad en procesos industriales, conductores de

vehiculos, y en todo tipo de trabajo similar donde se necesite una destreza media.

EN 388:2016

2122A
EN 407:2004

4132XX

43

CAT Il

Talla/ Size / Taille / Tamanho
7-8-9-10-11

MATERIAL DE MATERIAL DE PESO / GROSOR
SOPORTE RECUBRIMIENTO DEL SOPORTE

Natural Piel flor vacuno - 0.7-0.8 mm

ol L
=10

MASTER NB: MASTER NC:

1. Cow grain leather 1. Cow grain leather
2. Elastic adjustment at wrist 2. Elastic adjustment at wrist

Recommended use: MASTER NB/MASTER NC. Quality control.
Vehicle drivers. Maintenance.

1Par bolsa / 12 Pares bolson / 120 Pares caja

DESCRIPCION:

haya riesgo de corte.

EN 388:2016

2122A
EN 407:2004

4132XX

Ce

CAT Il

7-8-9-10-11

EMBALAJE

Gris / Ribete rojo
Gris / Ribete azul

MASTER NB: MASTER NC:
1. Fleur bovin 1. Fleur bovin
2. Poignet élastique 2. Poignet élastique

Utilisation recommandée: MASTER NB/MASTER NC. Controle
de qualité. Conducteurs véhicules. Maintenance.

§ MASTER NC
SDOO

Piel flor vacuno de color natural y grueso de 0,7 mm a 0,8 mm.
Ajuste elastico en la mufieca y pufio ribeteado.

Empleos aconsejados: Control de calidad en procesos industriales, conductores de
vehiculos, y en todo tipo de trabajo similar donde se necesite una destreza media y no

Talla/ Size / Taille / Tamanho

MATERIAL DE
SOPORTE

MATERIAL DE PESO / GROSOR
RECUBRIMIENTO DEL SOPORTE

Piel flor vacuno

_— Ribete Azul marino: Bolsén de 12 pares

EMBALAJE

1 Par bolsa / 12 Pares bolson / 120 Pares caja

° 07-08mm 12 Pares bolson / 120 Pares caja

MASTER NB: MASTER NC:
1. Pele bovina 1. Pele bovina
2. Ajuste elastico 2. Ajuste elastico

Uso recomendado: MASTER NB/MASTER NC. Controle de
qualidade. Motoristas de veiculos. Manutencao.



§ARCO
SeDO

tPalma piel flor de cabra en color natural con grueso de 0,7 mm. a 0,8 mm. Dorso, aireado
de tejido algodon 100% con ajuste eldstico . Excelente tacto y confort.

I SUPERARCO
YR

DESCRIPCION:
Guante de piel serraje en palma y ufieros con dorso transpirable de algoddn. Excelentes
propiedades mecanicas. Eldstico en mufieca para mayor ajuste.

Empleos aconsejados: Trabajos sin riesgo de corte en condiciones secas. Control de

Empleos aconsejados: Trabajo en condiciones secas sin riesgo de corte. Control de
calidad, industria automavil, mantenimiento, ensamblados eléctricos.

calidad, industria automavil, mantenimiento, ensamblados eléctricos, industria del

vidrio.
EN 388:2016 EN 388:2016
2121X 4144X
CAT Il CAT Il

Talla/ Size / Taille / Tamanho
6-7-8-9-10

Talla / Size / Taille / Tamanho
8-9-10

MATERIAL DE MATERIAL DE PESO/ GROSOR EMBALAJE MATERIAL DE MATERIAL DE PESO / GROSOR EMBALAJE
SOPORTE RECUBRIMIENTO DEL SOPORTE SOPORTE RECUBRIMIENTO DEL SOPORTE
Blanco Piel flor callbra / - 0.7-0.8 mm 1 Par bolsa / 12 Pares bolsén / 144 Pares caja Blanco / Natural Piel serrzlaje / - 14-1.5mm 1 Par bolsa /12 Pares bolsén / 144 Pares caja
algodén algodoén

2 ()
ARCO: SUPERARCO: ARCO:

1. Grain leather on palm 1. Split leather on palm 1. Paume pleine fleur
2. 100 % cotton on back 2.100% cotton on back 2. Dos coton 100%

3. Maximum feel 3. Great mechanical resistance 3.Tact maximum

SUPERARCO: ARCO:

1. Croute dans la paume 1. Palma pele flor

2. Dos de coton 100% 2. Dorso algodao 100%
3. Grande résistance mécanique 3. Maximo tacto

SUPERARCO:

1. Crupon crute na palma

2. Dorso algodao 100%

3. Grande résistencia mecanica

Recommended use: ARCO/SUPERARCO. For works in dry
conditions. Quality control, car industry, maintenance, assembly
of electrical parts.

Utilisation recommandée: ARCO/SUPERARCO. Travail dans
des conditions seches. Controle de qualité. Automotion.
Maintenance. Montages électriques.

Uso recomendado: ARCO/SUPERARCO.Trabalho em condicoes
secas. Controle de qualidade. Automobilistico. Manutencgao.
Montagens eléctrica.






I KINETYKY/GR/BL
T OICEN@IDIE

DESCRIPCION:

Soporte de nylon sin costuras recubierto de Nitrilo foam. Tipo “conductor”. Maxima resistencia a la abrasion. Extra flexible.
Perfecto ajuste ala mano y excelente desteridad con dedos anatomicos. Pufio elstico con banda para un ajuste confortable.

Empleos aconsejados: Control de calidad en procesos, conductores de vehiculos, manteniento. Uso general en la industria
sin riesgo de corte. Trabajos con calor de contacto hasta 100°C.

KINETYK GR KINETYK BL KINETYKY

GS-002 \ GS-003 GS-001

Talla/ Size /Taille / Tamanho
6-7-8-9-10

MATERIAL DE MATERIAL DE PESO / GROSOR

SOPORTE RECUBRIMIENTO DEL SOPORTE TR
Mostaza
Gris Nylon Nitrilo Foam Galga 13/1.15mm | 1Parbolsa/ 12 Pares bolsén / 120 Pares caja
Azul

1. Nylon support
2. Nitrile foam coating

1. Support de nylon

Recommended use: Quality control. Vehicle drivers.

Maintenace. General use.

GS-001 / GS-002 / GS-003

EN 388:2016

=

4121X

2. Recouvrement de nitrile foam

Utilisation recommandée: Controle de qualité. Conducteurs
véhicules. Maintenance. Use general.

specialized working gloves

EN 407:2004 c

CAT II

X1XXXX

1. Suporte de nylon
2.Recobrimento de nitrilo foam

Uso recomendado: Control de calidad en procesos, conduc-
tores de vehiculos, manteniento. Uso general.




MECANICOS

I NIPON
LSOO

DESCRIPCION:

Guante con palma y dedos en piel flor vacuno color amarillo. Refuerzo de piel flor en ufieros
y nudillos. Dorso de tejido algoddn color amarillo con ajuste eldstico. Manga de lona de 75
mm. Ribeteada. Proteccion extra de tejido afelpado en la palma y dedos.

Empleos aconsejados: Mantenimiento mecénico y eléctrico, automocion e industria
ferroviaria.

EN 388:2016

2142X

CAT Il

NIPON N NIPON
GP-023 GP-022

Talla/ Size / Taille / Tamanho

NIPON:7-8-9-10 NIPONN:8-9-10

MATERIAL DE MATERIAL DE PESO / GROSOR
SOPORTE RECUBRIMIENTO DEL SOPORTE

Amarillo/Blanco |Piel flor vacuno/
Marrén/Amarillo algodon

EMBALAJE

1 Par bolsa / 12 Pares bolson / 120 Pares caja

NIPON/NIPON N

1. CroGte bovin. Qualité extra
2. Dos et manche en toile

NIPON/NIPON N BORNEO
1. Cow grain leather Extra quality 1. Dyed cow split leather
2. Canvas on cuff and back 2. Cotton back palm

I BORNEO
CLELSIHENE)

DESCRIPCION: .
Palma y dedos (indice/pulgar) piel vacuno. Dorso de tejido algodén con ajuste eldstico.
Refuerzo de piel serraje en ufieros y nudillos. Pufio de lona de 75 mm ruberizado y ribeteado. ‘
Proteccion extra de tejido afelpado en la palma y dedos.

Empleos aconsejados: Construccion, trabajos mecnicos, automocion, cerdmica y en
general todo tipo de mantenimiento. Temperatura maxima de contacto 100°C.

EN 388:2016

3133X
EN 407:2004

X1XXXX

q

CAT Il

Talla / Size / Taille / Tamanho
9-10

MATERIAL DE MATERIAL DE PESO / GROSOR
SOPORTE RECUBRIMIENTO DEL SOPORTE
Serraje crupén

Marrén/Amarillo -
vacuno / lona

EMBALAJE

1.1-1.2mm 1 Par bolsa / 12 Pares bolsén / 96 Pares caja

BORNEO NIPON/NIPON N BORNEO

1. CroGte croupon bovin 1. Pele bovina. Qualidade extra 1. Crosta crupon bovina
2. Dos coton 2. Dorso e manga lona 2. Dorso in cotone

Recommended use: NIPON/NIPON N. Mechanic and electric

works. Railways and car industry.
BORNEO. Building, automotive, maintenance, ceramics.

79

Utilisation recommandée: NIPON/NIPON N. Maintenance mé-
canique électrique. Automotion. Industrie ferroviaire. BORNEO.
Construction, automotion, maintenance, céramique.

Uso recomendado: NIPON/NIPON N. Manutencdo mecani-
co-eléctrica. Automobilistico.
BORNEO. Construcc¢ao, automobilistico, manutencao, ceramica.



§ CANADA
SOeHDE

DESCRIPCION:

Palma y dedos de piel flor vacuno en color amarillo. Grueso 1,1 mm. a 1,2 mm. Refuerzo de
piel flor en ufieros y nudillos. Dorso de tejido algoddn color verde con ajuste eldstico. Manga
de lona de 75 mm ruberizada y ribeteada. Proteccidn extra de tejido afelpado en la palma

y dedos.

Empleos aconsejados: Mantenimiento mecénico y eléctrico, automocion e industria
ferroviaria.

EN 388:2016

3132X

CAT Il

CANADA CANADA N
GP-017 GP-018

Talla/ Size / Taille / Tamanho
CANADA:9 CANADAN:9-10

MATERIAL DE MATERIAL DE PESO / GROSOR

SOPORTE RECUBRIMIENTO DEL SOPORTE AL

Amarillo / Verde

Blanco / Verde 1.1-1.2mm

Piel flor y lona - 1 Par bolsa / 12 Pares bolson / 120 Pares caja

CANADA/CANADAN
1. CroUte bovin. Qualité extra
2. Dos et manche en toile

CANADA/CANADAN
1. Cow grain leather Extra quality
2. Canvas on cuff and back

GRIPER 70:

1. Dyed cow split leather
2. Cotton at the back

3. Palm reinforced. No
slipping. Kevlar sewing

Recommended use: CANADA/CANADA N. Mechanic and elec-
tric works. Railways and car industry. GRIPER 70. Maintenance,
metallurgy. Printing workshops.

GRIPER 70:

1. CroUte croupon bovin

2. Dos et manche en coton
3. Renfort sur la paume.
Antiglissant. Cousu kevlar

Utilisation recommandée: CANADA/CANADA N. Maintenance
mécanique électrique. Automotion. Industrie ferroviaire.
GRIPER 70. Maintenance, ateliers d'estampage, métallurgie.

1 GRIPPER 70
BERODA

DESCRIPCION:

Palma y dedos de piel flor vacuno en color amarillo. Grueso 1,1 mm. a 1,2 mm. Refuerzo de
piel flor en ufieros y nudillos. Dorso de tejido algoddn color verde con ajuste eldstico. Manga
de lona de 75 mm ruberizada y ribeteada. Proteccidn extra de tejido afelpado en la palma

y dedos.

Empleos aconsejados: Construccion, trabajos mecénicos, automocion, cerdmica y en
general todo tipo de mantenimiento. Temperatura maxima de contacto 100°C.

EN 388:2016

4233X
EN 407:2004

X1XXXX

q

CAT Il

Talla / Size / Taille / Tamanho

9

MATERIAL DE MATERIAL DE PESO / GROSOR EMBALAJE
SOPORTE RECUBRIMIENTO DEL SOPORTE

Negro / Amarillo | Piel flor vacuno - 1.1-1.2mm 1 Parbolsa / 12 Pares bolson / 120 Pares caja

CANADA/CANADAN GRIPER 70:
1. Pele bovina. Qualidade extra 1. Pele crupon vacum
2. Dorso e manga lona 2. Dorso algodéo

3. Forro na palma.

Antideslizante. Costura kevlar

Uso recomendado: CANADA/CANADA N. Manutencao mecéni-
co-eléctrica. Automobilistico. GRIPER 70. Manutencdo. Metalur-
gia. Oficinas de estampacao.

80



BSTAR70 ATX Yl DSTARBLU
@RI SIOENE QI CIWRE

DESCRIPCION: DESCRIPCION:
Palma y dedos de piel serraje vacuno en color marrén. Refuerzo del mismo material en color rojo
en palma, pulgar e indice, con doble cosido de hilo Kevlar. Proteccion en nudillos. Dorso de tejido

algodon color amarillo con ajuste eldstico. Pufio de lona de 70 mm ruberizada y ribeteada.
Proteccion extra de tejido afelpado en palma y dedos.

MECANICOS

Refuerzo de serraje azul en palma y dedos indice y pulgar, con doble cosido en hilo kevlar.
Dorso en tejido de algodon color azul con ajuste eldstico. Refuerzo de crupdn serraje en
ufieros y nudillos. Puiio de lona de 70 mm. ruberizado y ribeteado.

Empleos aconsejados: Mantenimiento, construccion, talleres de estampacion,

Empleos aconsejados: Mantenimiento, construccion, talleres de estampacion,
metalurgia. Trabajos con riesgo termico bajo (100°C)

metalurgia. Trabajos con riesgo termico bajo (100°C)

EN 388:2016 EN 388:2016
4224X 4224X
EN 407:2004 EN 407:2004
X1XXXX X1XXXX
CAT Il CAT Il

Talla/ Size / Taille / Tamanho

Talla/ Size / Taille / Tamanho
9

9-10

MATERIAL DE MATERIAL DE PESO / GROSOR EMBALAJE MATERIAL DE MATERIAL DE PESO / GROSOR EMBALAJE
SOPORTE RECUBRIMIENTO DEL SOPORTE SOPORTE RECUBRIMIENTO DEL SOPORTE
Rojo/ szlrron / Piel serraje - 12mm +1.2mm 1 Par bolsa / 12 Pares bolsén / 72 Pares caja Natural / Azul Piel serraje - 1.2mm +1.2mm 1 Par bolsa / 12 Pares bolsén / 72 Pares caja
Amarillo refuerzo

refuerzo

a5 ) o

STAR 70 / STARBLU: STAR 70 / STARBLU: STAR 70 / STARBLU:
1. Dyed cow split leather 3. Palm reinforced. 1. CroGte croupon bovin 3. Renfort sur la paume. 1. Pele crupon vacum 3. Forro na palma.
2. Cotton at the back 4. Kevlar sewing 2. Dos et manche en coton 4. Cousu kevlar 2. Dorso e manga lona 4. Costura kevlar

Recommended use: STAR 70. Maintenance, metallurgy. Utilisation recommandée: STAR 70. Maintenance, Uso recomendado: STAR 70. Manutencéao. Metalurgia. Oficinas

Printing workshops. STARBLU. Maintenance, ceramics, stones ateliers d'estampage, métallurgie. STARBLU. Maintenance, de estampacdo. STARBLU. Manutencao. Cerdmica. Canteiras.
pit, industrial assembly. Printing workshops. céramique,carriére, montages industriels. Ateliers d'estampage. Montagens Industriais. Oficinas de estampacéo.

81




I STARMIL
OeeOLO

DESCRIPCION:
Palma y dedos de piel serraje vacuno en color marrén. Refuerzo del mismo material en color
rojo en palma y dedos, con do-ble cosido de hilo Kevlar. Dorso de lona en color amarillo con

ajuste eldstico. Refuerzo de crupén serraje en ufieros y nudillos. Pufio de lona de 70 mm
ruberizado y ribeteado. Proteccion extra de tejido afelpado en palma y dedos.

Empleos aconsejados: Mantenimiento, construccion, talleres de estampacion,
metalurgia.Trabajos con riesgo termico bajo (100°C)

EN 388:2016

4224X
EN 407:2004

X1XXXX

Ce

CAT Il

Talla/ Size / Taille / Tamanho
9

MATERIAL DE MATERIAL DE PESO / GROSOR EMBALAJE
SOPORTE RECUBRIMIENTO DEL SOPORTE
Rojo/ M;?rron / Piel serraje - 1.2mm +1.2mm 1Parbolsa / 12 Pares bolson / 72 Pares caja
Amarillo refuerzo

=1 |

A \F

STARMIL / STARMIL S: STARMIL / STARMIL S:

1. Dyed cow split leather 1. CroGte croupon bovin

I STARMILSS
@RZCIRENE

DESCRIPCION:

Palmay dedos de piel serraje vacuno de color natural. Refuerzo interior del mismo material
en palma y dedos (excepto dedo mefiique) con doble cosido de hilo Kevlar. Dorso fabricado
en serraje y lona con ajuste eldstico. Pufio de lona de 70 mm ruberizado y ribeteado.

Empleos aconsejados: Automocion, mantenimiento, estampacion e industria
maderera. Aplicaciones con riesgo de corte medio. Trabajos con riesgo termico medio
(25000)

EN 388:2016

3244X
EN 407:2004

X2XXXX

q3

CAT I

Talla / Size / Taille / Tamanho
9

MATERIAL DE MATERIAL DE PESO / GROSOR

SOPORTE RECUBRIMIENTO DEL SOPORTE RABRIY:
Natural Piel serraje - 1.2mm+1.2mm 1 Par bolsa / 12 Pares bolsén / 96 Pares caja
refuerzo

STARMIL / STARMIL S:
1. Pele crupon crute

2. Canvas on cuff and back
3. Special reinforcement in finger Kevlar thread

Recommended use: STARMIL / STARMIL S. Automotive,
maintenance, engraving presses, high protection to cutting
risk. Wood industries.

2. Dos et manche en toile
3. Renfort spécial en doights. Couture kevlar

Utilisation recommandée: STARMIL / STARMIL S.
Automotion, maintenance, estampage, haute protection a la
coupure, bois industrie.

2. Dorso e manga lona
3. Reforco especial a os dedos. Costura kevlar

Uso recomendado: STARMIL / STARMIL S. Automobilistico,
manutencao, estampado, alta proteccao no corte.




B FOOD CONTACT
HSCO0VLO

DESCRIPCION: Guante de especial tecnologia con soporte de Nylon sin costurasy recubrimiento
de PU. Totalmente descubierto en el dorso para una maxima ventilacion. Excelente dexteridad,
sensibilidad y agarre en secoy himedo. Disefio especial para que tenga el maximo ajuste ala
mano. Mdxima resistencia a la abrasion. Apto para el manejo de alimentos.

MECANICOS

1 FOOD CONTACT AFC
S8eOGOD0 ®

DESCRIPCION: Guante de especial tecnologia con soporte de Nylon sin costuras con
recubrimiento de PU. Parcialmente descubierto en el dorso para una buena ventilacién.
Excelente dexteridad, sensibilidad y agarre en seco y himedo. Disefio especial para que
tenga el maximo ajuste a la mano. Méxima resistencia a la abrasién. Apto para el manejo
de alimentos.

Empleos aconsejados: Todo tipo de aplicaciones donde se requiere un alto nivel de
sensibilidad y dexteridad. Manejo de pequefias piezas y componentes, ensamblado en
general, microingenieria, instrumentacién y elementos de precision. Manipulacion de
alimentos. J‘

Empleos aconsejados: Todo tipo de aplicaciones donde se requiere un alto nivel de
sensibilidad y dexteridad. Manejo de pequefas piezas y componentes, ensamblado en general,
microingenieria, instrumentacion y elementos de precision. Manipulacion de alimentos.

EN 388:2016 EN 388:2016
2131X 2131X
CAT Il CAT Il

Talla/ Size / Taille / Tamanho
6-7-8-9-10

Talla/ Size / Taille / Tamanho
6-7-8-9-10

MATERIAL DE MATERIAL DE PESO / GROSOR
SOPORTE RECUBRIMIENTO DEL SOPORTE

MATERIAL DE MATERIAL DE PESO / GROSOR

AL SOPORTE RECUBRIMIENTO DEL SOPORTE AL

Azul Nylon Poliuretano (PU) Galga 13 1Parbolsa / 12 Pares bolson / 120 Pares caja Azul Nylon Poliuretano (PU) Galga 13 1 Par bolsa / 12 Pares bolson / 120 Pares caja

o5 i

FOOD CONTACT: FOOD CONTACT AFC: FOOD CONTACT: FOOD CONTACT AFC: FOOD CONTACT: FOOD CONTACT AFC:
1. Seamless nylon 1. Seamless nylon 1. Nylon sans coutures 1. Nylon sans coutures 1. Nylon sem costuras 1. Nylon sem costuras
2. PU coating on palm 2. PU coating on palm 2. Recouvrement de PU dans la paume 2. Recouvrement de PU 2. Revestimento de PU na palma 2. Revestimento de PU

Recommended use: FOOD CONTACT / FOOD CONTAC AFC. Food industry, handling of Utilisation recommandée: FOOD CONTACT / FOOD CONTAC AFC. Industrie Uso recomendado:FOOD CONTACT / FOOD CONTAC AFC. Industria alimentaria, manejo
small components. Wet and dry working conditions. alimentaire, manipulation et assemblage de petits composants. Travaux d sec et dans e montagem de pequenos componentes. Trabalhos em seco e himido.
ambiance humide.
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B FOOD CONTACT NT
BSe00ODO

DESCRIPCION: Guante de especial tecnologia con soporte de Nylon sin costuras con
recubrimiento de nitrilo. Parcialmente descubierto en el dorso para una buena ventilacién.
Excelente dexteridad, sensibilidad y agarre en seco y himedo. Disefio especial para que
tenga el mdximo ajuste a la mano. Gran resistencia a la abrasion. Apto para el contacto con
alimentos ldcteos con un pH superior a 4.5, alimentos secos, acuosos y alcohdlicos.

§ CORAL30
QIS IGI@EMC @

DESCRIPCION: Guantelete de flexible y duradero recubrimiento de 100% latex natural.
Exclusivo acabado de “arruga grabada” para lograr excelente agarre en himedo y seco.
Excepcional nivel de confort y flexibilidad. Buen aislamiento contra el frio y el calor. Buena
resistencia al desgarro. Resistencia moderada a productos quimicos diluidos (detergentes,
acidos y sales débiles).

MECANICOS

Empleos aconsejados: Todo tipo de aplicaciones donde se requiere un alto nivel de
sensibilidad y desteridad sin riesgo de corte. Manejo de pequefias piezas y componentes,
ensamblado en general, microingenieria, instrumentacion y elementos de precision.
Manipulacion de alimentos.

Empleos aconsejados: Proteccion mecénica para servicios duros especialmente para:
industria pesquera de altura, cultivos de crustdceos y mariscos, envasado en industria
conservera, fabricacion de azulejos y cerdmicas e industria forestal.

EN150374-1:2016
EN 388:2016 EN 388:2016 TIPOC
3131X 1141X K
Il EN407:2004
!;;E? f l\\uf/J !J[!I?
Ce X2XXXX Ce
CAT I CAT Il

Talla / Size / Taille / Tamanho
6-7-8-9-10

Talla / Size / Taille / Tamanho
6-7-8-9-10-11

MATERIAL DE MATERIAL DE PESO / GROSOR EMBALAJE MATERIAL DE MATERIAL DE PESO / GROSOR

SOPORTE RECUBRIMIENTO DEL SOPORTE SOPORTE RECUBRIMIENTO DEL SOPORTE I
Azul Nylon Nitrilo Galga 13 1 Par bolsa / 12 Pares bolsén / 120 Pares caja Naranja f:?ec:fg:_‘: Latex Natural 1.80+0.05 mm 1 Par bolsa / 12 Pares bolsén / 72 Pares caja

FOOD CONTACT NT: CORAL 30: FOOD CONTACT NT: CORAL 30: FOOD CONTACT NT: CORAL 30:

1. Seamless nylon 1.100% jersey cotton liner 1. Nylon sans coutures 1. support 100% coton. Type jersey 1. Nylon sem costuras 1. suporte 100% algoddo. Tipo jersey

2. Nitrilo coating on palm 2. Natural latex gauntlet 2. Recouvrement de Nitrilo dans lapaume 2. Gantelet latex naturel 2. Revestimento de nitrilo na palma 2. Manopla latex natural
3.L:300mm 3.L:300mm 3.L:300mm

Recommended use: FOOD CONTAC NT. Food industry, handling of small components. Utilisation recommandée: FOOD CONTACNT. Industrie alimentaire, manipulation et Uso recomendado: FOOD CONTACNT. Industria alimentaria, manejo e montagem
Wet and dry working conditions. assemblage de petits composants. Travaux & sec et dans ambiance humide. CORAL 30. de pequenos componentes. Trabalhos em seco e himido. CORAL 30. Pesca. Cultivo de
CORAL 30. Fishing, shellfish farming. Glass, canning. Ceramics. In cold environments. Péche. Culture de crustacés. Verre, conserves. Céramique. En environements froids. crustéceos. Vidro, conservas. Cerdmica. Em ambientes frios.

2




MECANICOS

B CONTACT
BOBODO s

DESCRIPCION:
Nylon sin costuras. Buena resistencia a la abrasion y al desgarro. Disefio ergondmico que
facilita su alta dexteridad. Total aireacién de la mano.

Empleos aconsejados: Trabajos sin riesgo de corte en automocion, ensamblaje, industrias
electrodomésticas.

EN 388:2016

1131X

CAT II

Talla/ Size / Taille / Tamanho
6-7-8-9-10

MATERIAL DE MATERIAL DE
SOPORTE RECUBRIMIENTO

PESO / GROSOR
DEL SOPORTE

Blanco Nylon - Galga 13

CONTACT CONTACTF.
1. Seamlless nylon 1. Seamlless nylon
2. PU coating on finger tips

Recommended use: CONTACT. Automotion. Handling. Electrical appliance industry.
CONTACT F. Electronic and automobile industry. Handling of small components.

85

1Parbolsa / 12 Pares bolson / 240 Pares caja Blanco Nylon

I CONTACTF

BSC0OLO

DESCRIPCION:
Nylon sin costuras con recubrimiento de poliuretano (PU) en la punta de los dedos. Buena
resistencia al desgarro. Disefio ergondmico que facilita su alta desteridad. Total aireacion de la
mano.

Empleos aconsejados: Aplicaciones sin riesgo de corte. Industria electrdnica y del
automévil. Manejo y ensamblaje de pequefios componentes.

EN 388:2016 B

1131X

CAT Il

Talla/ Size / Taille / Tamanho

6-7-8-9-10

MATERIAL DE MATERIAL DE
SOPORTE RECUBRIMIENTO

PESO / GROSOR

EMBALAJE DEL SOPORTE

EMBALAJE

Poliuretano (PU) Galga 13 1 Par bolsa / 12 Pares bolson / 120 Pares caja

CONTACT (ONTACTF. CONTACT CONTACTF.
1. Nylon sans coutures 1. Nylon sans coutures 1. Nylon sem costuras 1. Nylon sem costuras

2. Recouvrement de PU a la pointe des doigt

Utilisation recommandée: C(ONTACT. Automobile. Assemblage. Industrie des
électroménagers. CONTACT F. Industrie électronique et de I'automobile. Manipulation
et assemblage de petits composants.

2. Revestimento de PU na ponta dos dedos

Uso recomendado: CONTACT. 100% nylon sem costuras.
CONTACT F. Nylon sem costuras com revestimento de PU na ponta dos dedos.




B ELECTRO CARBON
S5OSOV

DESCRIPCION:

Guante antiestdtico. Soporte de nylon/carbono y recubrimiento PU. Disefio
ergondmico. Alta dexteridad. Dorso transpirable. Certificado contra la norma
EN16350:2014 (Guantes de proteccion. Propiedades electrostaticas)

Empleos aconsejados: Ensamblaje de componentes electrdnicos,
automavil y pintura. Trabajos en atmdsferas explosivas.

EN 388:2016

1131X
EN 16350:2014

CAT Il

Talla / Size / Taille / Tamanho
.4 6-7-8-9-10

MATERIAL DE MATERIAL DE PESO / GROSOR
SOPORTE RECUBRIMIENTO DEL SOPORTE

EMBALAJE MATERIAL DE MATERIAL DE PESO / GROSOR

B SUPERCONTACT
BS00D

DESCRIPCION:
Muy buena resistencia a la abrasion y al desgarro. Disefio ergonémico que facilita su alta
dexteridad. Descubierto en el dorso para facilitar la aireacion de la mano.

SC-2000/ SC-2001
SC-2002 / SC-2003

Empleos aconsejados: Industria electronica y del automévil. Manejo y ensamblaje de
pequefios componentes. Trabajos en seco y himedo sin riesgo de corte

EN 388:2016
3121X

Cce

CAT Il

EN 388:2016

SUPERCONTACT I SUPERCONTACT GR 4 SUPERCONTACT BL
SC-2001 SC-2002 SC-2003
SUPERCONTACTN
5C-2000 2121X

Talla / Size / Taille / Tamanho
= 6-7-8-9-10
6-7-8-9-10-11(SUPERCONTACT N)

EMBALAJE

Gris | Nylon / Carbono | Poliuretano (PU) 0.9-1mm

ol
bl

ELECTRO CARBON SUPERCONTACT /GR /BL/N
1. Seamlless nylon/carbon 1. Seamlless nylon
2.PU coating on palm 1. Seamlless Polyester (Supercontact N)

3. Antiestatic 2. PU coating on palm

Recommended use: ELECTRO CARBON. Electronic components assembly. Automobile.
Painting. Works in explosive atmospheres. SUPERCONTACT. Electronic and automobile
industry. Handling of small components. Wet and dry working conditions.

1 Parbolsa / 12 Pares bolson / 120 Pares caja

SOPORTE RECUBRIMIENTO DEL SOPORTE
Blanco / Gris / Azul

Negro Nylon Poliuretano (PU) Galga 13

1 Par bolsa / 12 Pares bolson / 120 Pares caja

1 o

ELECTRO CARBON SUPERCONTACT /GR /BL/N ELECTRO CARBON SUPERCONTACT / GR /BL

1. Support de nylon/argent sans coutures 1. Nylon sans coutures 1. Nylon/carbono sem costuras/carbon 1. Nylon sem costuras

2.PU sur la paume de la main 1. Polyester sans coutures (Supercontact N) 2. Revestimento de PU na palma 1. Poliester (Supercontact N)

3. Antistatique 2. Recouvrement de PU dans la paume 3. Antiestatic 2. Revestimento de PU na palma

Utilisation recommandée: ELECTRO CARBON. Assemblage de composants
électroniques. Automobile. Peinture. Travaux dans des athmospheres explosives.
SUPERCONTACT. ndustrie électronique et de I'automobile. Manipulation et assemblage
de petits composants. Travaux a sec et dans ambiance humide.

Uso recomendado: ELECTRO CARBON. Montagem componentes electrénicos.
Automével. Pintura. Trabalhos em atmosferas explosivas.SUPERCONTACT. Industria
electrénica e do automével. Manejo e montagem de pequenos componentes. Trabalhos

em seco e himido.
86
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MECANICOS



I FIREX MAN 45 / 60 EN388:2016  EN407:2004 <3

L}= CATII
I ZAGIOENE) s37ax 41?“

DESCRIPCION:

MECANICOS

Manguito de Kevlar (). Refuerzo de cuero serraje en la manga (2). Sujecién al brazo por dedo pulgar.
Longitud manguito 300 mm.Excelentes valores mecanicos.T2 de trabajo hasta 100°C

Empleos aconsejados:
Trabajos con riesgo de corte y calor.

600mm

450mm

FIREX MAN 45 FIREX MAN 60
AK-209 MM AK-209 ML

Talla/ Size / Taille / Tamanho
Qg“ lk 450 mm /600 mm

MATERIAL DE MATERIAL DE PESO / GROSOR EMBALAJE
SOPORTE RECUBRIMIENTO DEL SOPORTE
Amarillo Keviar/ - - 1 Par bolsa / 12 Pares bolsén / 60 Pares caja

Cuero serraje



y rircxvian SR -

REF. AK-209 MM /ML ’
> MECANICOS

”’ - ’

1ol
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P@EROSO contra golpes, temperaturay corte




§ GRIPPER CUT

QUICIEIZIWENSIRI@IE)

DESCRIPCION:

Soporte de galga 13 UHMWPE -+ fibra de vidrio que provee un nivel de corte D. Latex texturizado
en palma que provee buen grip. Excelente confort y ajuste. Dorso transpirable en mano y
dedos. Refuerzo de latex entre el pulgar e indice. Resistencia térmica moderada (250°C).

Empleos aconsejados: Trabajos con alto riesgo de corte y calor por contacto hasta
250°C como: metalurgia, manejo de vidrio, construccion, industrias de contrachapado,

embotellado y enlatado.

EN 388:2016

4X42D
EN 407:2004

X2XXXX

g

CAT I

Talla / Size / Taille / Tamanho

7-8-9-10

DESCRIPCION:

térmica moderada (250°C).

EN 388:2016

4X42DP
EN 407:2004

X2XXXX

3

CAT Il

J\N]I} Talla / Size / Taille / Tamanho
== 7-8-9-10

B GRIPPER CUTR
@OPLOBE

Soporte de galga T3UHMWPE + fibra de vidrio que provee un nivel de corte D. Létex texturizado
en palma que provee buen grip. Excelente confort y ajuste. Dorso transpirable en mano y dedos.
Refuerzo de latex entre el pulgar e indice. Proteccion anti golpes en dorso y dedos. Resistencia

Empleos aconsejados: Trabajos con alto riesgo de corte, impacto y calor por
contacto hasta 250°C como: metalurgia, manejo de vidrio, construccion, industrias de
contrachapado, embotellado y enlatado.

|-

MATERIAL DE PESO / GROSOR

EMBALAJE

MATERIAL DE MATERIAL DE PESO / GROSOR
SOPORTE RECUBRIMIENTO DEL SOPORTE
UHMWPE /
Verd . - Lat tural Galga 13
erae Fibra de vidrio atexnatura a9a

=1
e

GRIPPER CUT / GRIPPER CUTR

1. Seamless UHMWPE (Ultra High Molecular Weight Polyethylene) and fibreglass support
2. Natural rubber coating “N type” on palm with reinforcement between index and thumb
3. Anti-impact reinforcement on back (GRIPPERCUT R)

Recommended use: GRIPPER CUT. Glass handling. Bottling and canning. Works with
cutting risks associated with thermal risks. GRIPPER CUT R. Glass handling. Bottling and
canning. Works with cutting risks associated with thermal risks.

MATERIAL DE
EMBALAJE SOPORTE
1 Par bolsa / 12 Pares bolson / 120 Pares caja Verde .UHMWP.E /.
Fibra de vidrio!

GRIPPER CUT / GRIPPER CUTR

1. Gant sans couture de UHMWPE (polyéthylene d'ultra haute poids moleculaire) et fibre de verre

2. Revétement de latex naturel avec desing de palme “de type N"avec renfort entre le pouce et Iindex.
3. Renfort anti-shocks sur le dos (GRIPPERCUT R)

Utilisation recommandée: GRIPPER CUT: Manipulation du verre. Embouteillage et emballage.
Applications avec risque de coupure associées au risque thermique. GRIPPER CUT R. Manipulation du
verre. Embouteillage et emballage. Applications avec risque de coupure associées au risque thermique.

RECUBRIMIENTO DEL SOPORTE

Latex natural Galga 13 1 Par bolsa / 12 Pares bolsén / 120 Pares caja

GRIPPER CUT / GRIPPER CUTR

1. Suporte de UHMWPE (polietileno de ultra-alto peso molecular) e fibra de vidro sem costuras

2. Revestimento de létex natural com design de palma“N-type” com reforco entre o polegar eo indicador
3. Reforco anti-impactos no dorso (GRIPPERCUTR)

Uso recomendado: GRIPPER CUT: Manipulagdo de vidro. Engarrafamento e embalagem.
Aplicagdes com risco de corteassociado a riscos térmicos. GRIPPER CUT R. Manipulacao de vidro.
Engarrafamento e embalagem. Aplicacoes com risco de corteassociado a riscos termicos.
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‘GRIPPERCUTR A

REF. SL-501 = ’ 2 2

S e GG

anticorte extra flexible con excelente grip



IMICROCUT EN 388:2016 g\&
QIEGISIPRNEIRIE 3x37D

DESCRIPCION:

Soporte anticorte sin costuras fabricado en poliéster, elastano y fibra de vidrio. Guante tipo ligero muy versatil, con
excelente adaptacion del soporte a la mano y recubrimiento reforzado por elemento antideslizante. Dicha unién en
su configuracion permite realizar trabajos varios con la maxima destreza y agarre. Buena resistencia a la abrasién y
desgarro. Extra flexible. Recubrimiento nitrilo esponjoso (tipo foam) antideslizante y dots de nitrilo con soporte de
nylon sin costuras. Alta desteridad y confort debido a su disefio ergonémico. Extraordinario agarre.

Empleos aconsejados: Trabajo en condiciones secas. Control de calidad, industria automévil,
mantenimiento, ensamblados eléctricos.

Talla / Size / Taille / Tamanho
6-7-8-9-10

MATERIAL DE MATERIAL DE PESO / GROSOR

SOPORTE RECUBRIMIENTO DEL SOPORTE B
. Poliéster / Elastano / Nitrilo foam / . .
Amarillo / Negro Fibra de vidrio Dots de nitrilo Galga 15 1 Parbolsa / 12 Pares bolsén / 120 Pares caja

1. glove made of polyester/fibreglass/elastane 1. Support sans couture en polyester/fibre de verre/élasthanne 1. Suporte de poliéster/fibra de vidro/elastano sem costuras
2. Foam nitrile coating and nitrile dots on palm 2. Recouvrement de nitrile foam et“dots” de nitrile dans la paume 2. Recobrimento de nitrilo foam e “dots” de nitrilo na palma

Recommended use: Industrial works with cut risks. Utilisation recommandée: Travaux industriels présentent des Uso recomendado: Trabalhos industriais com risco de cortes.
risques de coupures.




B DYN CONTACT B DYN CONTACT 5
QIAEZ @ISV E QIEZI@I@ENE

DESCRIPCION:

Guante sin costuras con soporte de tejido UHMWPE (Polietileno de ultra alto peso molecular).
Recubrimiento especial de PU para aumentar resistencia mecdnica. Alta resistencia a la abrasion,
corte y desgarro. Gran dexteridad. Excelente agarre en seco y en himedo.

MECANICOS

DESCRIPCION:

Guante sin costuras con soporte de ARGIOPEX® PLUS y elastén. Recubrimiento de CLEAN PU
para aumentar resistencia mecdnica. Alta resistencia a la abrasion, corte y desgarro. Gran
dexteridad. Excelente agarre en seco y en himedo.

Empleos aconsejados: Automovil. Vidrio. Reciclado. Embotellado y envasado. Trabajos
en seco y himedo con moderado riesgo de corte

Empleos aconsejados: Trabajos en seco y himedo. Automévil. Vidrio. Reciclado.
Trabajos mecanicos. Embotellado y envasado.

EN 388:2016 EN 388:2016
3X42B 3X42C
CATII CAT I

Talla / Size / Taille / Tamanho
6-7-8-9-10

Talla/ Size / Taille /Tan';;nho
6-7-8-9-10

MATERIAL DE MATERIAL DE PESO / GROSOR
SOPORTE RECUBRIMIENTO DEL SOPORTE

UHMWPE (Polietileno de
ultra alto peso molecular)

MATERIAL DE MATERIAL DE PESO / GROSOR

AnlAE SOPORTE RECUBRIMIENTO DEL SOPORTE

EMBALAJE

Gris Poliuretano (PU) Galga 13 1Parbolsa / 12 Pares bolson / 120 Pares caja Verde / Gris| ARGIOPEX® PLUS, elastan Clean PU Galga 13 1 Parbolsa / 12 Pares bolson / 120 Pares caja




§ TECHNOFLEX
59Ce0B0 [

DESCRIPCION:

Guante sin costuras de Polietileno de alta densidad, poliamida de alta densidad y elastan con
recubrimiento de poliuretano (PU). Extra flexible. Perfecto ajuste a lamano. Dedos anatémicos.
Refuerzo externo en la zona entre los dedos indice y pulgar.

§ MAXFLEX
QA IEIGIWIENE)

DESCRIPCION:
Guante de UHMWPE (polietileno de ultra alto peso molecular) / Fibra de vidrio / Nylon
sin costuras. Extra flexible. Alta dexteridad. Pufio eldstico ribeteado.

MECANICOS

Empleos aconsejados: Procesos Industriales abrasivos con alto riesgo de corte.
Montajes de electrodomésticos. Automocion. Envases y embalajes. Trabajos con riesgo

Empleos aconsejados: Trabajos industriales, automocion, envases y embalajes.

termico bajo (100°C)

EN 388:2016
EN 388:2016
4X43E
EN 407:2004
3X41C
CAT Il
X1XXXX
CAT Il

Talla/ Size / Taille / Tamanho
6-7-8-9-10

Talla/ Size / Taille / Tamanho

MATERIAL DE MATERIAL DE PESO / GROSOR MATERIAL DE MATERIAL DE PESO / GROSOR EMBALAJE

SOPORTE RECUBRIMIENTO DEL SOPORTE SOPORTE RECUBRIMIENTO DEL SOPORTE
. UHMWPE / Nylon / R . . . Elastan / polietileno y . . .
Gris Fibra de vidrio Galga 13 1Parbolsa / 12 Pares bolson / 120 Pares caja Gris poliamida de alta densidad Poliuretano (PU) Galga 13 1 Par bolsa / 12 Pares bolson / 120 Pares caja




:@f REF. WX-022
MECANICOS
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‘f:‘ M}' = @ . . @ . @ @ 0 ‘
ML e ppre

Pttt it Jnﬁm.w*
"f/ 4'[;;,({9’ AR

anttcmemn excelente agarre en seco y hiimedo



specialized working gloves

EN388:2016  EN 407:2004 c

I._I]= CATII

= MECANICOS

B CATTER LX'5
QA IOL@ISY

DESCRIPCION:

3X42D X2XXXX

Guante sin costuras realizado en PFG (Poliamida /Fibra de vidrio) con recubrimiento de létex en la palma. Méxima resistencia a
la abrasidn, corte y desgarro. Disefio ergonémico y gran dexteridad. Excelente agarre en seco y en himedo.

Empleos aconsejados: Trabajos en seco y himedo con riesgo de corte. Automavil. Vidrio. Reciclado. Embotellado
y envasado. Temperatura méxima de contacto 250°C.

Talla / Size / Taille / Tamanho

7-8-9-10

MATERIAL DE MATERIAL DE PESO / GROSOR
SOPORTE RECUBRIMIENTO DEL SOPORTE

Azul / PFG (Poliamida /
Gris jaspeado Fibra de vidrio)

EMBALAJE

Latex natural Galga 13 1 Par bolsa / 12 Pares bolson / 120 Pares caja

1. Seamless support made of UHMWPE/Fibreglass/polyamide 1. Tissu UHMWPE/fibre de verre/polyamide sans coutures 1. Luva sem costuras em UHMWPE/fibra de vidro/poliamida
2. Natural latex coating on palm 2. Recouvert de latex naturel dans la paume 2. Revestido de latex natural na palma

Recommended use: Industrial works with cut risks. Utilisation recommandée: Travaux industriels présentent des Uso recomendado: Trabalhos industriais com risco de cortes.
risques de coupures.




B CATTER 5 B CATTER C
BSC00LE QU IEGIIDENE

DESCRIPCION:

Guante sin costuras realizado en PFG (Poliamida / poliéster / Fibra de vidrio) con recubrimiento
de PU (poliuretano) en la palma. Méxima resistencia a la abrasion y desgarro. Gran nivel de
resistencia al corte. Disefio ergonémico y gran deteridad. Excelente agarre en secoy en himedo.

MECANICOS

DESCRIPCION:

Guante sin costuras realizado en PFG (Poliamida / poliéster / Fibra de vidrio) con recubrimiento
de PU (poliuretano) en la palma. Méaxima resistencia a la abrasion y desgarro. Gran nivel de
resistencia al corte. Disefio ergonémico y gran deteridad. Excelente agarre en secoy en himedo.

Empleos aconsejados: Trabajos en seco y himedo con riesgo de corte. Automévil.

Empleos aconsejados: Trabajos en seco y himedo con riesgo de corte. Automévil.
Vidrio. Reciclado. Embotellado y envasado.

Vidrio. Reciclado. Embotellado y envasado.

EN 388:2016 EN 388:2016
4X42E CENIT _ 4x42C
EN 407:2004 ' EN 407:2004
X1XXXX X1XXXX
CAT I CAT Il

Talla/ Size / Taille / Tamanho
6-7-8-9-10-11

Talla/ Size / Taille / Tamanho
6-7-8-9-10-11

MATERIAL DE MATERIAL DE PESO / GROSOR EMBALAJE MATERIAL DE MATERIAL DE PESO / GROSOR EMBALAJE
SOPORTE RECUBRIMIENTO DEL SOPORTE SOPORTE RECUBRIMIENTO DEL SOPORTE

Poliamida / Poliéster /| | . , ) . Poliamida / Poliéster /
Fibra de vidrio Poliuretano (PU) Galga 13 1 Par bolsa / 12 Pares bolson / 120 Pares caja Gris jaspeado Fibra de vidrio

Gris jaspeado Poliuretano (PU) Galga 13 1 Par bolsa / 12 Pares bolsén / 120 Pares caja

CATTER 5: CATTER C: CATTER 5: CATTER C: CATTER 5: CATTER C:

1. Seamless support made of UHMWPE/ 1. Seamless support made of UHMWPE/ 1.Tissu haute densité UHMWPE/fibrede  1.Tissu haute densité UHMWPE/fibre de 1. Luva sem costuras em UHMWPE/fibra 1. Luva sem costuras em UHMWPE/fibra
nylon /fiberglass nylon /fiberglass verre/nylon sans coutures verre/nylon sans coutures de vidro/nylon de vidro/nylon

2. PU coating on palm 2. PU coating on palm 2. Recouvert de PU dans le paume 2. Recouvert de PU dans le paume 2. revetido de PU na palma 2. revetido de PU na palma

Recommended use: CATTER 5 / CUTTER C. Industrial works with cutting risk. Utilisation recommandée: CATTER 5 / CUTTER C. Travaux ndustriels avec risque de Uso recomendado: CATTER 5 / CUTTER C. Trabalhos industriais com risco de corte.
coupure.




BCATTERNT5
BSCOOLE

DESCRIPCION:

Guante sin costuras realizado en PFG (Poliamida / poliéster / Fibra de vidrio) con recubrimiento
de Nitrilo en la palma. Méaxima resistencia a la abrasién y desgarro. Disefio ergondmico y gran
deteridad. Excelente agarre en seco y en himedo.

I FLEXTOP
BReeOOLE

DESCRIPCION:

Soporte sin costuras de polietileno de alta densidad (UHMWPE), fibra de vidrio y nylon con
recubrimiento de nitrilo foam. Méaxima resistencia a la abrasién, corte y desgarro. Gran
dexteridad. Excelente agarre en seco y en himedo.

MECANICOS

Empleos aconsejados: Trabajos en seco y himedo. Automévil. Vidrio. Reciclado.
Embotellado y envasado. Temperatura maxima de contacto 250°C

Empleos aconsejados: Procesos industriales abrasivos con alto riesgo de corte.
Automocion, envases y embalajes.

EN 388:2016 EN 388:2016
4X44B 3X43D
EN 407:2004 EN 407:2004
X2XXXX X1XXXX
CAT Il CAT Il

Talla / Size / Taille / Tamanho
6-7-8-9-10

MATERIAL DE MATERIAL DE PESO / GROSOR

Talla / Size / Taille / Tamanho -
& 6-7-8-9-10-11

MATERIAL DE MATERIAL DE PESO / GROSOR

SOPORTE RECUBRIMIENTO DEL SOPORTE HEHIA: SOPORTE RECUBRIMIENTO DEL SOPORTE AR
Gris jaspeado Pol|este.r / F|bra de Nitrilo Galga 13 1 Parbolsa / 12 Pares bolsén / 120 Pares caja Gris / Negro UHMWPHFlbra de Nitrilo foam Galga 13 1 Par bolsa / 12 Pares bolson / 120 Pares caja
vidrio vidrio/Nylon

A= |
- A/ A4
CATTERNT 5: FLEXTOP: CATTERNT 5: FLEXTOP: CATTER NT 5: FLEXTOP:
1. Seamless support made of UHMWPE/ 1. Seamless high density UHMWPE/ 1.Tissu haute densité UHMWPE/fibrede  1.Tissu haute densité UHMWPE/fibre 1. Luva sem costuras em UHMWPE/fibrade  1.Tecido UHMWPE de alta densidade/fibra de
nylon/fiberglass high tenacity fiber/polyamide liner with verre/nylon sans coutures d'haute tenacité/polyamide sans coutures vidro/nylon alta tenacidade/poliamida sem costuras com
2. Nitrile coating on palm elastane. High cutting resistance. High 2. Recouvert de Nitrile dans le paume avec elastane. Résistance haute a la coupe. 2. revetido de nitrilo na palma elastan. Alta resisténcia ao corte

resistance to abrasion 2. Recouvert de Nitrile FOAM de haute 2. Recoberto de Nitrilo FOAM de resisténcia

résistance a l'abrasion. Extra flexible. superior a abrasao. Extra flexivel

2.Nitrile FOAM coating. Extra flexible.

Recommended use: CATTER NT 5. Industrial works with cutting risk. FLEXTOP. Abrasive
industrial processes with cutting risks, assembly of electrical appliances, automotion.

Utilisation recommandée: CATTER NT 5. Travaux ndustriels avec risque de Uso recomendado: CATTER NT 5. Trabalhos industriais com risco de corte. FLEXTOP. Processos
coupure. FLEXTOP. Procédés industriels abrasifs avec risque de coupure, montage industriais abrasivos com risco de corte, montagem de eletrodomeésticos, automavel.
d’électroménagers, automobile. 98
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I DEFENDER > y hv-030 ey _
specialized working gloves
C€

CAT Il

SIS Z RGN E

DESCRIPCION:

Guantes sin costuras de UHMWPE (Polietileno de Ultra Alto Peso Molecular), nylon y fibra de vidrio en color
rojo con recubrimiento de nitrilo foam negro en la palma. Recubrimiento antideslizante para mayor agarre en
superficies lisas. Mdxima resistencia a la abrasion y al desgarro. Buena resistencia al corte. Gran dexteridad.
Excelente agarre en seco y en himedo.

Empleos aconsejados: Trabajos en seco y himedo. Automdvil, vidrio, reciclado, embotellado y
envasado, estampacion. Trabajos auxiliares con proteccion media al corte.

Talla / Size / Taille / Tamanho

MATERIAL DE MATERIAL DE PESO / GROSOR EMBALAJE
SOPORTE RECUBRIMIENTO DEL SOPORTE

UHMWPE/Fibra de
vidrio/Nylon y Nitrilo

Rojo / Negro

Nitrilo foam Galga 13 1Par bolsa / 12 Pares bolson / 120 Pares caja

ol )

1. Seamless UHMWPE/fiber glass/nylon liner. 1. Tissu UHMWPE/fiber glass/nylon rouge sans coutures. 1. Tecido UHMWPE/fiber glass/nylon vermelho sem costuras.
Great visibility in red Grande visibilité Grande visibilidade
2. Foam nitrile coating on palm 2. Recouvrement de nitrile foam dans la paume 2. Revestimento de nitrilo foam na palma

Recommended use: Automobile. Glass. Recycling. Bottling Utilisation recommandée:Travaux a sec et dans ambiance hu- Uso recomendado: Trabalhos em seco e himido. Automével.
and packing. Wet and dry workings. mide. Automobile. Verre. Recyclage. Vidro. Reciclagem.




MECANICOS

B DEFENDER 3
QR ATISI@IWENE)

DESCRIPCION:

Guantes sin costuras de UHMWPE (Polietileno de Ultra Alto Peso Molecular), nylon y fibra de vidrio
de gran visibilidad en color amarillo con recubrimiento de nitrilo foam en la palma. Recubrimiento
antideslizante para mayor agarre en superficies lisas. Méxima resistencia a la abrasion y al
desgarro. Gran resistencia al corte. Gran dexteridad. Excelente agarre en seco y en himedo.

Empleos aconsejados: Trahajos en seco y himedo. Automévil, vidrio, reciclado, embotellado
y envasado, estampacion. Trabajos auxiliares con proteccion intermedia al corte.

EN 388:2016 EN 388:2016
42428B 3X43C
CATII CATII

Talla / Size / Taille / Tamanho
6-7-8-9-10

MATERIAL DE MATERIAL DE PESO / GROSOR

N DEFENDER 4
S

DESCRIPCION:

Guantes sin costuras de UHMWPE (Polietileno de Ultra Alto Peso Molecular), nylon y fibra de vidrio
de gran visibilidad en color naranja con recubrimiento de nitrilo foam en la palma. Recubrimiento
antideslizante para mayor agarre en superficies lisas. Gran resistencia a la abrasién y maxima
al desgarro. Gran resistencia al corte. Gran desteridad. Excelente agarre en seco y en himedo.

Empleos aconsejados: Trabajos en seco y himedo. Automévil, vidrio, reciclado, embotellado
y envasado, estampacién. Trabajos auxiliares con proteccion intermedia al corte.

Talla / Size / Taille / Tamanho
6-7-8-9-10

MATERIAL DE MATERIAL DE PESO / GROSOR

SOPORTE RECUBRIMIENTO DEL SOPORTE SOPORTE RECUBRIMIENTO DEL SOPORTE R
Amarillo / Negro .UH.MWPE/Flbra.d.e Nitrilo foam Galga 13 1 Parbolsa /12 Pares bolsén / 120 Pares caja Naranja / Negro UH.MEE /fibra de Nitrilo foam Galga 13 1 Par bolsa / 12 Pares bolson / 120 Pares caja
vidrio/Nylon y Nitrilo vidrio / Nylon

o )
DEFENDER 3 / DEFENDER 4: DEFENDER 3 / DEFENDER 4:

1. Seamless UHMWPE/fiber glass/nylon liner. Great visibility 1. Tissu UHMWPE/fiber glass/nylon sans coutures. Grande visibilité
2. Foam nitrile coating on palm 2. Recouvrement de nitrile foam dans la paume

DEFENDER 3 / DEFENDER 4:
1. Tecido UHMWPE/fiber glass/nylon sem costuras. Grande visibilidade
2. Revestimento de nitrilo foam na palma

Recommended use: DEFENDER 3 / DEFENDER 4. Recycling.
Automobile. Glass. Bottling and packing. Wet and dry workings.

Utilisation recommandée: DEFENDER 3 / DEFENDER 4. Travaux Uso recomendado: DEFENDER 3 / DEFENDER 4. Trabalhos em
a sec et dans ambiance humide. Automobile. Verre. Recyclage. seco e humido. Automével. Vidro. Reciclagem.
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BBIPREN 5

BOofe0 M)

DESCRIPCION:

Soporte sin costuras fabricado en Polietileno de Ultra Alto Peso Molecular (JHMWPE), fibra de vidrio y nylon.
Médxima resistencia a la abrasion, corte, desgarro y perforacion. Extra flexible. Perfecto ajuste a la mano. Dedos
anatémicos. Capa de nitrilo que cubre la mano completamente y una segunda capa de nitrilo hasta medio
dorso para mejorar la resistencia a la abrasion y la resistencia frente al agua y aceites industriales.

Empleos aconsejados: Procesosindustriales abrasivos con alto riesgo de corte. Montaje de electrodomésticos.

Automocion. Envases y embalajes.

Talla / Size / Taille / Tamanho
7-8-9-10

MATERIAL DE MATERIALDE | PESO/GROSOR
SOPORTE RECUBRIMIENTO | DEL SOPORTE

Polietileno de alto peso molecular /
fibra de vidrio / nylon

Gris / Negro Nitrilo

A=
e

BIPREN 5:

1. Seamless UHMWPE/fiber glass/nylon liner with maximum
cutting resistance

2. Nitrile coating and nitrile foam coating up to half back

Recommended use: BIPREN 5. Metallic structure assemblers,
blocks and beams handling in the construction industry on wet
or dry conditions.

Galga 13

BP-050 Eusszl;m EN 407:2004 gﬂg

4X44F X1XXXX

EMBALAJE

1 Parbolsa / 12 Pares bolson / 120 Pares caja

BIPREN 5:

1. Tissu UHMWPE/fiber glass/nylon sans coutures avec une
résistance maximum a la coupe

2. Recouvrement de nitrile et de nitrile foam jusqu’a la moitié
arriere de revétement.

Utilisation recommandée: BIPREN 5. Ferraillage, manipulation
des blocs et poutres dans la construction en conditions seches
ou humides.

specialized working gloves

BIPREN 5:

1. Tecido UHMWPE/fiber glass/nylon sem costuras com maxima
resisténcia ao corte

2. Recobrimento de nitrilo e de nitrilo foam até meia volta.

Uso recomendado: BIPREN 5. Montadores de estruturas
metalicas, manipulagao de blocos e vigas na constru¢do em
condigdes secas e Umidas.

MECANICOS



MECANICOS

§ HAMMER FLEX
ROSOLO0BE

DESCRIPCION:

Guante de UHMWPE (Polietileno de Ultra Alto Peso Molecular) / fibra de vidrio / nylon con
recubrimiento de nitrilo en palma. Proteccion anti golpes en dorso y dedos. Refuerzo anti
abrasién en palma. Cierre ajustable mediante velcro. Cosido con hilo de Kevlar.

Empleos aconsejados:

Trabajos industriales con alto riesgo de corte e impacto.

Talla / Size / Taille / Tamanho

4 7-8-9-10-11
MATERIAL DE MATERIAL DE PESO / GROSOR
SOPORTE RECUBRIMIENTO DEL SOPORTE AL
Gris / Negro UHMWPE + Fibra de Nitrilo Galga 13 1 Par bolsa / 12 Pares bolsén / 60 Pares caja

vidrio + nylon microporoso

1)

1. Seamless UHMWPE/Fibreglass/polyamide liner

2. Nitrile coating in the palm

3. Anti-shock protection on the back and fingers

4. Anti-abrasion reinforcement in palm. Sewn with Kevlar thread

5. Adjustable closure with velcro

Recommended use: Industrial works with cut and impact risks.

EN388:2016  EN 407:2004

=

4X43BP X1XXXX

1. Gant UHMWPE/Fibre de verre/polyamide sans couture

2. Revétement en nitrile dans la paume

3. Protection anti-choc sur le dos et les doigts

4. Renfort anti-abrasion dans la paume. Cousu avec du fil de Kevlar
5. Fermeture réglable avec velcro

Utilisation recommandée: Travaux industriels présentent des

risques de coupures et d'impacts.

103

specialized working gloves

1. Luva sem costura UHMWPE / Fibra de vidro / poliamida

2. Revestimento de nitrilo na palma

3. Protecao anti-choque no dorso e nos dedos

4. Reforco anti-abrasao na palma da mao. Costurado com fio de Kevlar
5. Fecho ajustavel com velcro.

Uso recomendado: Trabalhos industriais com risco de cortes e
impactos.
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MECANICOS
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alto riesgo de corte e impacto



MECANICOS

§ METAL PLUS
QNIE SO E

DESCRIPCION:
Tejido de UHMWPE (Polietileno de Ultra Alto Peso Molecular) fibra devidrio y nylon sin
costuras. Muy confortable y flexible. Sobresaliente ajuste del guante sobre la mano.
Gran tacto para el manejo de pequefios componentes.

Empleos aconsejados: Proteccion mecanica para trabajos con riesgo medio de
corte. Guantes para uso en alimentacién, mecanizado, mantenimiento,manejo
de pequefios componentes.

EN 388:2016

3X41C

X

CAT II

Talla/ Size / Taille / Tamanho
6-7-8-9-10

§ METAL PLUS PU

58200620 @

Tejido de UHMWPE (Polietileno de Ultra Alto Peso Molecular), fibra de vidrio y nylon sin costuras
con gran resistencia al corte. Recubrimiento de PU en la palma y descubierto totalmente en el
dorso para mdxima ventilacion. Muy confortable y flexible. Sobresaliente ajuste del guante sobre

la mano. Gran resistencia al corte, desgarro y abrasién. Gran tacto para el manejo de pequefios
componentes.

Empleos aconsejados: Proteccion mecanica para trabajos con riesgo medio de
corte. Guantes para uso en alimentacién, mecanizado, mantenimiento,manejo
de pequefios componentes.

EN 388:2016

4X42E

I

CAT II

Talla/ Size / Taille / Tamanho
6-7-8-9-10

MATERIAL DE MATERIAL DE PESO / GROSOR

SOPORTE RECUBRIMIENTO DEL SOPORTE ABAL:UE

MATERIAL DE MATERIAL DE PESO / GROSOR
SOPORTE RECUBRIMIENTO DEL SOPORTE AL
Azul UHMWPE, fibra de - Galga 13 1 Par bolsa / 12 Pares bolson / 120 Pares caja

vidrio y nylon

o5 i

UHMWPE, fibra de

Azul vidrio y nylon PU Galga 13

1Par bolsa / 12 Pares bolson / 96 Pares caja

METAL PLUS: METAL PLUS PU: METAL PLUS: METAL PLUS PU:

1. Seamless UHMWPE/fiber glass/nylon 1. Seamless UHMWPE/fiber glass/nylon 1. Tissu UHMWPE/fiber glass/nylon sans 1. Tissu UHMWPE/fiber glass/nylon sans
liner with high cutting resistance liner with high cutting resistance coutures avec une haute résistancealacoupe  coutures résistance haute a la coupe

2. Extra flexible 2. PU coating 2. Extra flexible 2. Recouvert de PU

METAL PLUS - METAL MAN 25/40/55: METAL PLUS PU:

1. Tecido UHMWPE/fiber glass/nylon sem 1. Tecido UHMWPE/fiber glass/nylon sem
costuras com alta resisténcia ao corte costuras com alta resisténcia ao corte

2. Extra flexivel 2. Recoberto de PU

Recommended use: METAL PLUS. Food handling, tools, machining, maintenance,
handling of small pieces, electrical appliance industry. METAL PLUS PU. High cutting
risk applications, food handling, fishmongers, butchers, slaughterhouses and similar.

Utilisation recommandée: METAL PLUS. Manipulation d‘aliments, instrumentation,
usinage, maintenance, manipulation de petits composants, industrie des électroménagers. mecanizado, manutengdo, manejo pequenos componentes, indstria eletrodomésticos.
METAL PLUS PU. Risque élevé de coupure, manipulation d‘aliments, poissonneries, abattoirs METAL PLUS PU. Alto risco de corte, manipulacao de alimentos, peixarias, talhos,

et similaires. matadoiros e similares.

Uso recomendado: METAL PLUS. Manipulacao de alimentos, instrumentagdo,
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§ METAL PLUS NT

&
DESCRIPCION:

Tejido de UHMWPE (Polietileno de Ultra Alto Peso Molecular) fibra de vidrio y nylon.
Recubrimiento de nitrilo en la palma y descubierto totalmente en el dorso para maxima
ventilacion. Muy confortable y flexible. Sobresaliente ajuste del guante sobre la mano.
Gran tacto para el manejo de pequefios componentes.

Empleos aconsejados: Proteccion mecdnica para trabajos con riesgo medio de
corte. Guantes para uso en alimentacion, mecanizado, mantenimiento, manejo de
pequefios componentes.

EN 388:2016

|
«:

CAT Il

Talla/ Size / Taille / Tamanho
& 6-7-8-9-10

MATERIAL DE MATERIAL DE PESO / GROSOR EMBALAJE

A

MECANICOS

I METALMAN 25/40/55
HEEROGDO

®
DESCRIPCION:
Manguito de tejido UHMWPE, fibra de vidrio y nylon sin costuras. Pufio eldstico.
Maxima resistencia a la abrasion, corte y desgarro. Extra flexible. Longitud de
manga 250, 400 6 550 mm.

Empleos aconsejados: Proteccion mecdnica para trabajos con alto
riesgo de corte. Guantes para uso en manipulacién de alimentos:
industrias cdrnicas, pescaderias, cristalerias y similares.

SOPORTE RECUBRIMIENTO DEL SOPORTE
UHMWPE, fibra de

Azul vidrio y nylon

Nitrilo 1.1-1.2mm 1 Par bolsa / 12 Pares bolson / 120 Pares caja

o i

EN 388:2016
' ;E CAT II
4X41D _
AT
E
£
£ fa
E
g
E
E
_Y Y _
METAL MAN 25 METAL MAN 40 METAL MAN 55 .
GE-0825 GE-082M GE-082L ]!W Talla / Size / Taille / Tamanho
=% 250 mm /400 mm /550 mm
MATERIAL DE MATERIAL DE PESO / GROSOR
SOPORTE RECUBRIMIENTO DEL SOPORTE Ao
Azul UHMWPE, fibra de - Galga 13 1Uds. bolsa /12 Uds. caja

vidrio y nylon

METAL PLUS NT: MAN 25/40/55: METAL PLUS NT:

1. Seamless UHMWPE/fiber glass/nylon 1. Seamless UHMWPE/fiber glass/nylon 1. Tissu UHMWPE/fiber glass/nylon sans

liner with high cutting resistance 2. High liner with high cutting resistance coutures résistance haute a la coupe

resistance to abrasion nitrile coating METAL 2. Extra flexible 2. Recouvert de nitrile de haute
résistance a I'abrasion

METAL MAN 25/40/55:

1. Tissu UHMWPE/fiber glass/nylon sans
coutures avec une haute résistance a la coupe
2. Extra flexible

METAL PLUS NT:

1. Tecido UHMWPE/fiber glass/nylon
sem costuras com alta resisténcia ao corte
2.Recoberto de nitrilo de resisténcia
superior a abrasao

METAL MAN 25/40/55:

1. Tecido UHMWPE/fiber glass/nylon sem
costuras com alta resisténcia ao corte

2. Extra flexivel

Recommended use: METAL PLUS NT/METAL MAN. High cutting risk applications,
food handling, fishmongers, butchers, slaughterhouses and similar.

Utilisation recommandée: METAL PLUS NT/METAL MAN. Risque élevé de coupure,
manipulation d'aliments, poissonneries, abattoirs et similaires.

Uso recomendado: METAL PLUS NT/METAL MAN. Alto risco de corte, manipulagdo de
alimentos, peixarias, talhos, matadoiros e similares.




MECANICOS

B ECOFLEX
BSeO0LO

DESCRIPCION:

Soporte de poliéster sin costuras. Peso ligero. Flexible recubrimiento de nitrilo. Totalmente
descubierto en el dorso para una mdxima ventilacion. Excelente dexteridad, sensibilidad y

agarre en seco y himedo. Disefio especial para que tenga el maximo ajuste a la mano.
Muy buena resistencia a la abrasién.

Empleos aconsejados: Trabajos sin riesgo de corte en instrumentacion,
mecanizado, mantenimiento, industria electrodoméstica.

EN 388:2016 ECOFLEX
SH-349
3121X
CAT Il

ECOFLEX GR
SH-349R

\_—-’

Talla / Size / Taille / Tamanho
6-7-8-9-10

MATERIAL DE MATERIAL DE PESO / GROSOR
SOPORTE RECUBRIMIENTO DEL SOPORTE

Blanco / Gris
Gris / Verde oscuro

ol
v

ECOFLEX / ECOFLEX GR: ECOFOAM
1. Seamless nylon liner 1. Seamless nylon liner
2. Nitrile coating 2. Foam nitrile coating

Recommended use: ECOFLEX / ECOFLEX GR. Tools, machining, maintenance,

electrical appliance industry. ECOFOAM. Tools, machining, maintenance, handling of
small pieces, electrical appliance industry.

107

SH-349/SH-349R

1 Par bolsa / 12 Pares bolson / 144 Pares caja

Poliéster Nitrilo Galga 13 1Parbolsa / 12 Pares bolson / 120 Pares caja

DESCRIPCION:

EN 388:2016

2121X

CAT II

6-7-8-9-10

EMBALAJE

ECOFLEX / ECOFLEX GR: ECOFOAM
1. Support en polyester sans couture 1. Support nylon sans coutures
2. Revétement de nitrile flexible 2. Recouvrement de nitrile foam

Utilisation recommandée: ECOFLEX / ECOFLEX GR. Instrumentation, usinage, peinture,
maintenance, industrie de électroménager. ECOFOAM. Instrumentation, usinage,
maintenance, manipulation de petits composants, industrie des électroménagers.

I ECOFOAM
BREOODSO ik

Soporte sin costuras fabricado en poliéster. Extra flexible. Perfecto ajuste a la mano y
excelente desteridad con dedos anatdmicos. Recubrimiento de nitrilo foam en palma y
ufieros para un mayor agarre en entornos hiimedos. Certificado Oeko-Tex® Standard 100

Empleos aconsejados: Guante de uso general en trabajos sin riesgo de corte, control de
calidad, industria automavil, mantenimiento, ensamblados eléctricos.

Talla / Size / Taille / Tamanho

MATERIAL DE

Azul / Negro Poliéster

ooz MTE

MATERIAL DE PESO / GROSOR

RECUBRIMIENTO DEL SOPORTE EMBALAJE

Nitrilo foam Galga 15 1 Par bolsa / 12 Pares bolsén / 120 Pares caja

ECOFLEX / ECOFLEX GR: ECOFOAM
1. Suporte de poliéster sem costura 1. Suporte nylon sem costuras
2. Revestimento de nitrilo flexivel 2. Recobrimento de nitrilo foam

Uso recomendado: ECOFLEX / ECOFLEX GR. Instrumentagao, usinagem, pintura,
manutencdo, inddstria de eletrodomésticos. ECOFOAM. Instrumentagao, mecanizado,
manutengdo, manejo de pequenos componentes, inddstria eletrodomésticos.



e

MECANICOS

N ECOCONTACT A-2000 / A-2002 == ce

BSCOOLO o O

DESCRIPCION:

Buena resistencia a la abrasion y al desgarro. Disefio ergonémico que facilita su alta
dexteridad.

Descubierto en el dorso para facilitar la aireacion de la mano. Sobresaliente ajuste del
guante sobre la mano. Gran tacto para el manejo de pequefios componentes.

Empleos aconsejados: Trabajos sin riesgo de corte en industria electrénica y del ES(%SONTACT N

automavil. Manejo y ensamblaje de pequefios componentes. Trabajos en seco y himedo.

ECOCONTACT GR
\ A-2002

Talla / Size / Taille / Tamanho
- 6-7-8-9-10

MATERIAL DE MATERIAL DE PESO / GROSOR

SOPORTE RECUBRIMIENTO DEL SOPORTE AL

Gris

Negro Poliéster Poliuretano (PU) Galga 13 1 Par bolsa / 12 Pares bolson / 120 Pares caja

=1 |
A wr
ECOCONTACT N/ GR: ECOCONTACT N/ GR: ECOCONTACT N/ GR:

1. Seamless nylon liner 1. Support Polyester sans couture 1. Suporte de Poliéster sem costura

2. PU coating 2. Revétement de PU 2. Revestimento de PU

Recommended use: ECOCONTACT N / ECOCONTACT GR . Electronic and automobile Utilisation recommandée: ECOCONTACT N / ECOCONTACT GR . Industrie électronique et Uso recomendado: ECOCONTACT N / ECOCONTACT GR. Inddstria eletronica e

industry. Handling of small components. Wet and dry working conditions. automobile. Manipulation et assemblage de petits composants. Travail sec et humide. automobilistica. Manipulacao e montagem de pequenos componentes. Trabalho seco
e molhado.




MECANICOS

B ECOGRIP GR
SO00S0LE

DESCRIPCION:

Guante de especial tecnologia con soporte poliéster sin costuras. Peso medio. Totalmente
descubierto en el dorso para una méxima ventilacion. Palma y dedos con acabado rugoso
para lograr excelente agarre en seco y hiimedo. Disefio especial anatomico para que tenga

el mdximo ajuste y confort.

Empleos aconsejados: Todo tipo de uso sin riesgo de corte donde se necesite un excelente
agarre y buena resistencia mecanica especialmente en ingenieria, construccion, transporte,
envio y recepcion de mercancia, parques, agricultura, jardineria y recogida de basuras.

EN 388:2016

1143X

43

CAT I

Talla / Size / Taille / Tamanho

6-7-8-9-10

MATERIAL DE MATERIAL DE PESO / GROSOR
SOPORTE RECUBRIMIENTO DEL SOPORTE

Amarillo / Verde Poliéster Latex Natural Galga 10

A=
e

ECOGRIP GR: ECOLATEX:

1 Par bolsa /12 Pares bolsén / 120 Pares caja

B ECOLATEX
B0SLO00DO

DESCRIPCION:
Guante con soporte sin costuras fabricado en poliéster de color rojo. Recubrimiento rugoso de
ltex natural en color negro Buena resistencia a la abrasidn y desgarro. Extra flexible. Perfecto
ajuste a la mano y excelente desteridad con dedos anatomicos. Totalmente descubierto en
el dorso para una méaxima ventilacién. Excelente desteridad, sensibilidad y agarre en seco y
himedo.

Empleos aconsejados: Todo tipo de aplicaciones donde se requiere un alto nivel de
sensibilidad y desteridad sin riesgo de corte. Manejo de pequefias piezas y componentes,
ensamblado en general, mecanizado, construccion, microingenieria, instrumentacion y
elementos de precision.

EN 388:2016

2131X

CAT Il

Talla / Size / Taille / Tamanho
6-7-8-9-10-11

EMBALAJE MATERIAL DE MATERIAL DE PESO / GROSOR

SOPORTE RECUBRIMIENTO DEL SOPORTE ABAL:UE

Rojo / Negro Poliéster Latex Natural Galga 15 1 Par bolsa / 12 Pares bolsén / 120 Pares caja

ECOGRIP GR: ECOLATEX:

ECOGRIP GR:

ECOLATEX:

1. Seamless nylon liner 1. Seamless polyester liner
2. Natural Latex coating 2. Natural latex coating

Recommended use: ECOGRIP GR. All kind of use without cutting risks, especially to

engineering, building, transportation, agriculture and gardening. ECOLATEX. Handling
of small pieces and components, general assembly, mechanized, micro engineering,
instrumentation and precision elements.

109

1. Support en polyester sans couture 1. Support Polyester sans couture
2. Revétement de latex naturel 2. Revétement de latex naturel

Utilisation recommandée: ECOGRIP GR. Tous types d'utilisation sans risque de coupure, en
particulier dans les domaines de lingénierie, de la construction, du transport, de lexpédition et de
laréception de marchandises, des parcs, de I'agriculture, dujardinage et dela collecte des déchets.
ECOLATEX. Manipulation de petites pieces et composants, assemblée générale, I'usinage, la
micro-ingénierie, les instruments de précision et des éléments.

1. Suporte de poliéster sem costura
2. Revestimento de latex natural

1. Suporte de Poliéster sem costura
2. Revestimento de latex natural

Uso recomendado: ECOGRIP GR. Todos os tipos de uso sem risco de corte,
especialmente em engenharia, construcdo, transporte, expedicao e recebimento de
mercadorias, parques, agricultura, jardinagem e coleta de lixo. ECOLATEX. Manipulacao
de pequenas pecas e componentes, montagem geral, usinagem, micro-engenharia,
instrumentacao e elementos de precisdo.



CATII MECANICOS
S IEISIEENE)

DESCRIPCION:

Guante sin costuras realizado en PFG (Poliamida/poliéster/Fibra de vidrio) con recubrimiento
de PU (poliuretano) en la palma. Maxima resistencia a la abrasion y desgarro. Gran nivel de
resistencia al corte. Disefio ergondmico y gran desteridad. Excelente agarre en seco y en
himedo.

Empleos aconsejados: Trabajos en seco y himedo con riesgo de corte. Automvil. Vidrio.
Reciclado. Embotellado y envasado.

Talla / Size / Taille / Tamanho
6-7-8-9-10-11

MATERIAL DE MATERIAL DE PESO / GROSOR EMBALAJE
SOPORTE RECUBRIMIENTO DEL SOPORTE
Gris Pollamlda / Pglle.ster Poliuretano (PU) Galga 13 1 Parbolsa / 12 Pares bolson / 120 Pares caja
/ Fibra de vidrio

o i

ECOCAT: ECOCAT: ECOCAT:
1. Seamless anticut glove with UHMWPE/fibreglass/nylon support 1. Gant anticoupure sans coutures fabriqué en UHMWPE/fibre de verre/nylon 1. Suporte anticorte sem costuras de UHMWPE/fibra de vidro/nylon
2. PU coating on palm and fingernails 2. recouvrement de PU sur la paume et les points des doigts 2. Revestimento de PU na palma e dedos

Recommended use: ECOCAT. Industrial works with cutting risk. Utilisation recommandée: ECOCAT. Travaux ndustriels avec risque de coupure. Uso recomendado: ECOCAT. Trabalhos industriais com risco de corte.




MECANICOS

 ECOPLUS
S

DESCRIPCION:
Guante con tejido interlock de algodén 100%. Dorso fruncido elastico. Peso ligero.
Alta dexteridad. Maximo confort.

Empleos aconsejados: Areas limpias, industria del vidrio, trabajos que requieran de gran
precision y dexteridad. Control calidad, industria automévil, mantenimiento, ensamblados.

Talla / Size / Taille / Tamanho

8-9-10

MATERIAL DE MATERIAL DE PESO / GROSOR

SOPORTE RECUBRIMIENTO DEL SOPORTE AL

Blanco Algodén - 0.44 mm 10 Pares bolson / 250 Pares caja

= |

A 1F

ECOPLUS: ECOFISH: ECOPLUS:

1. 100% cotton interlock 1. Cotton / Polyester glove 1. Gant en tissu interlock 100%
knitted coton

2. Elastic knit wrist at the back 2. Elastique rassemblé en arriére

Recommended use: ECOPLUS. Clean areas.
ECOFISH. Fishing, works in the outside and others.

ECOFISH:
1. Gant en coton et polyester

Utilisation recommandée: ECOPLUS. Zones propres.
ECOFISH. Péche, travail en plein air et autres.

§ ECOFISH
HSEOHO

DESCRIPCION:
Guante de tejido de punto fabricado en algodén / poliéster. Gran confort.
Alta dexteridad. Pufio ribeteado.

Empleos aconsejados: Sector pesquero, trabajos en intemperie y otros.

EN 388:2016

1230X

g

CAT II

Talla / Size / Taille / Tamanho

7-8-9-10

MATERIAL DE MATERIAL DE
SOPORTE RECUBRIMIENTO

Gris jaspeado | Poliéster / Algodén -

ECOPLUS:

100% algodao

2. Elastic recolheu de volta

10 Pares bolsén / 300 Pares caja

1. Luva com tecido de bloqueio 1. Luva de algodao e poliéster

Uso recomendado: ECOPLUS. Areas limpas.
ECOFISH. Pesca, trabalho ao ar livre e outros.



§ECOMIL C€

CAT I

: MECAI(OS
R

DESCRIPCION:
Guante de algodon 100%. Peso medio. Palma especial barrada. Alta dexteridad.
Maximo confort. Pufio eldstico. Perfecto ajuste a la mano.

Empleos aconsejados: Trabajos mecanicos ligeros. Proteccion contra riesgo térmico bajo.

Talla / Size / Taille / Tamanho

7-9
MATERIAL DE MATERIAL DE PESO / GROSOR
SOPORTE RECUBRIMIENTO DEL SOPORTE
Natural Algodén - - 12 Pares bolson / 144 Pares caja

ECOMIL: ECOMIL:

ECOMIL:
1.100% cotton glove 1. Gant 100% coton 1. Luva de algod&o 100%
2. Drill cord palm

2. Paume spéciale barrée 2. Palma especial barrada
Recommended use: ECOMIL. Light mechanical works. Low
thermal protection.

Utilisation recommandée: ECOMIL. Travaux mécaniques légers Uso recomendado: ECOMIL. Trabalho mecanico leve Protecdao
Protection contre les faibles risques thermiques. contra baixo risco térmico.




MECANICOS

§ECOBLU
Oee®@LO

DESCRIPCION:

Palma de serraje con refuerzo del mismo material. Refuerzo de crupdn serraje en ufieros
y nudillos. Dorso en tejido de algodon con ajuste eldstico. Pufio de lona de 70 mm.
ruberizado y ribeteado. Proteccion extra de tejido afelpado en la palma y dedos.
Excelentes valores mecanicos.

Empleos aconsejados: Mantenimiento, cerdmica, canteras, montajes industriales.

EN 388:2016

2133X

C€

CAT Il

Talla/ Size / Taille / Tamanho
9-10

MATERIAL DE MATERIAL DE PESO / GROSOR
SOPORTE RECUBRIMIENTO DEL SOPORTE

BECOCANN
Se0LO

DESCRIPCION:
Palmay dedos de piel flor en color natural. Grueso 1, 1 mm. a 1,2 mm. Refuerzo de piel
flor en ufieros y nudillos. Dorso de tejido algoddn con ajuste , eldstico. Manga de lona.

Empleos aconsejados: Trabajos industriales, construccion, cerdmica, montajes
metalicos, canteras, industria ferroviaria y similares.

EN 388:2016

2122X

CAT Il

- ——

Talla/ Size / Taille / Tamanho
9-10 — —

EMBALAJE MATERIAL DE MATERIAL DE PESO / GROSOR

SOPORTE RECUBRIMIENTO DEL SOPORTE ABAL:UE

Natural / Azul Piel serraje -

ECOBLU: ECOCAN:

1. Cotton back with elastic adjustment 1. Cotton back with elastic adjustment
2. Split leather palm with reinforcement 2. Natural grain leather on palm and
of the same material fingers

Recommended use: ECOBLU. Maintenance, ceramics, stones pit, industrial assembly.
ECOCAN. Industrial works, construction, metallic assembling, query, railway industry
and similar.

113

1.1-1-2mm 1 Par bolsa / 12 Pares bolsén / 72 Pares caja

Natural / Blanco | Algédon / Piel flor - 1.1-1-2mm 1 Parbolsa / 12 Pares bolson / 120 Pares caja

ECOBLU: ECOCAN:

1. Dos en tissu de coton a coupe élastique 1. Dos en coton a coupe élastique

2. Cuir refendu avec renforcement du 2. Doigts de peau de palmier et de fleur de
méme matériau couleur naturelle

Utilisation recommandée: ECOBLU. Maintenance, céramique, carriéres, assemblages
industriels. ECOCAN. Travaux industriels, construction, céramique, assemblages
métalliques, carrieres, chemin de fer et similaires.

ECOBLU:

1. Tecido de algodao de volta com ajuste eldstico
2. Couro rachado com reforco do mesmo

material

ECOCAN:

1.Tecido de algodao de volta com ajuste eléstico
2. Dedos da pele da palma e da flor na

cor natural

Uso recomendado: ECOBLU. Manutencao, cerdmica, pedreiras, montagens
industriais. ECOCAN. Obras industriais, construgdo, ceramica, montagens metalicas,
pedreiras, inddstria ferrovidria e similares.



§ ECOBOR
BB

DESCRIPCION:
Palmay dedos piel vacuno. Peso alto. Dorso de tejido algoddn con ajuste eldstico.

Refuerzo de piel serraje en ufieros y nudillos. Manga de lona de 75 mm ruberizada y
ribeteada. Proteccion extra de tejido afelpado en la palma y dedos.

Empleos aconsejados: Construccion, automocion, mantenimiento, cerdmica.

EN 388:2016

3143X

Ce

CAT Il

Talla / Size / Taille / Tamanho
9

MATERIAL DE MATERIAL DE PESO / GROSOR

§ ECOBORRE
BORODB

DESCRIPCION: Palma y dedos piel vacuno. Peso alto. Dorso de tejido algodén con ajuste
eldstico.

Refuerzo de piel serraje en ufieros y nudillos y palma. Manga de lona de 75 mm
ruberizada y ribeteada. Proteccion extra de tejido afelpado en la palma y dedos.

Empleos aconsejados: Construccion, automocion, mantenimiento, cerdmica.

EN 388:2016

3143X

Ce

CAT Il

Talla / Size / Taille / Tamanho

9

MATERIAL DE MATERIAL DE PESO / GROSOR

SOPORTE RECUBRIMIENTO DEL SOPORTE

Natural Serraje crupén - 1.1-1-2mm 1 Parbolsa / 12 Pares bolsén / 72-96 Pares caja

ECOBOR:
1. Dos en coton a coupe élastique
2. Paume et doigts peau de vache

ECOBOR:
1. Cotton back with elastic adjustment
2. Split leather on palm and fingers

ECOBOR RE:
1. Cotton back with elastic adjustment
2. Split leather on palm and fingers with

reinforcement paume

Recommended use: ECOBOR / ECOBOR RE. Building, automotive, maintenance,

ceramics. maintenance, céramique.

ECOBOR RE:
1. Dos en coton a coupe élastique
2. Cuir de vachette crotite renforcé a la

Utilisation recommandée: ECOBOR / ECOBOR RE. Construction, automobile,

SOPORTE RECUBRIMIENTO DEL SOPORTE

Natural Serraje crupén - 1.1-1-2mm 1 Par bolsa / 12 Pares bolson / 72 Pares caja

ECOBOR: ECOBOR RE:

1. Tecido de algodao de volta com ajuste eldstico  1.Tecido de algodéo de volta com ajuste elastico

2. Couro rachado na palma e nos dedos 2. Couro de couro rachado reforcado na
palma

Uso recomendado: ECOBOR / ECOBOR RE. Construgdo, automotivo, manutencdo,
ceramica.



EN 388:2016

specialized working gloves

I ECOARC NC e
IELNE)

DESCRIPCION:

Palma piel flor de cabra en color natural con grueso de 0,7 mm. a 0,8 mm (2). Refuerzo del mismo material
en dedos pulgar e indice, asi como en ufieros. Dorso, aireado de tejido algodon 100% (1). Pufio eldstico.
Excelente tacto y confort.

MECANICOS

Empleos aconsejados: Control calidad, industria automdvil, mantenimiento, ensamblados eléctricos.

Talla/ Size / Taille / Tamanho
6-7-8-9-10

MATERIAL DE MATERIAL DE PESO / GROSOR
SOPORTE RECUBRIMIENTO DEL SOPORTE AL

Natural Piel flor - 0.7-0.8 mm 1 Par bolsa / 12 Pares bolsén / 144 Pares caja

a5 )

1. Breathable back made of 100% cotton 1. Dos, aéré 100% coton

1. Tecido de algodao 100% de volta, arejado
2. Grain leather on palm 2. Paume en cuir de chévre de couleur naturelle 2. Palma de couro de pele de cabra em cor natural
3. Elastic cuff 3. Manchette élastique 3. Punho elastico

Recommended use: Utilisation recommandée: Uso recomendado:

Quality control, car industry, maintenance, assembly of electrical parts. Contréle de qualité, industrie automobile, maintenance, assemblages électriques. Controle de qualidade, industria automotiva, manutencao, montagens elétricas.




N ECOVEL EGP-011 == ce

MECANICOS

EBE

DESCRIPCION:

Palma piel flor de cabra en color natural con grueso de 0,7 mm. a 0,8 mm (2). Refuerzo del mismo material
en dedos pulgar e indice, asi como en ufieros. Dorso, aireado de tejido algodén 100% (1). Pufio eldstico con
cierre por velcro. Excelente tacto y confort.

Empleos aconsejados: Control calidad, industria automvil, mantenimiento, ensamblados eléctricos.

Talla / Size / Taille / Tamanho

7-8-9-10
MATERIAL DE MATERIAL DE PESO / GROSOR
SOPORTE RECUBRIMIENTO DEL SOPORTE EABRIAY:
Natural / Naranja | Piel flor / Algodén - 0.7-0.8 mm 1 Par bolsa /12 Pares bolsén / 144 Pares caja . —

A= l o
0 ¥
1. Breathable back made of 100% cotton 1. Dos, aéré 100% coton 1. Tecido de algoddo 100% de volta, arejado

2. Natural colour goat grain leather on palm 2. Paume en cuir de chévre de couleur naturelle 2. Palma de couro de pele de cabra em cor natural
3. Elastic cuff with Velcro closure 3. Manchette élastique avec fermeture velcro 3. Punho eldstico com fecho de velcro

Recommended use: Utilisation recommandée: Uso recomendado:

Quality control, car industry, maintenance, assembly of electrical parts. Contréle de qualité, industrie automobile, maintenance, assemblages électriques. Controle de qualidade, inddstria automotiva, manuten¢ao, montagens elétricas.




MECANICOS

B ECOVUL 6F
QIBIDENE)

DESCRIPCION:

Guante totalmente recubierto de resistente butadieno-acrilonitrilo (nitrilo) sobre
soporte de algodon afelpado tipo jersey. Peso alto. Manga de lona de 6 cm. Destacado
ajuste, el guante se ajusta al contorno de la mano. Alta resistencia a la abrasion.

Buena resistencia a los aceites y grasas. Gran agarre en seco y himedo.

Empleos aconsejados: Industrias metdlicas, construccion, materiales abrasivos,
alambre paas.

EN 388:2016

4121X

CAT I

Talla/ Size / Taille / Tamanho
9-10

MATERIAL DE MATERIAL DE
SOPORTE RECUBRIMIENTO

PESO / GROSOR
DEL SOPORTE

Blanco / Azul Algodén Nitrilo 1.1-1.2mm

A=
=10

NEXITYF

B00LE

DESCRIPCION:

Totalmente recubierto de una capa de butadieno-acrilonitrilo sobre soporte de algodon 100% tipo
interlock. Buena resistencia a la abrasidn y desgarro. Ajuste perfecto al contorno de la mano. Buena
resistencia a los aceites y grasas. Exclusivo acabado superficial texturizado para mejorar el agarre
en seco y himedo. Pufio eldstico.

Empleos aconsejados: Fabricacion de partes metdlicas, ensamblado industria automotriz,
proceso de plasticos, almacenes, mantenimiento, liminas metdlicas, manejo de pequefias piezas.

EN 388:2016

Talla/ Size / Taille / Tamanho

MATERIAL DE MATERIAL DE
SOPORTE RECUBRIMIENTO

PESO / GROSOR

EMBALAJE DEL SOPORTE EMBALAJE

1 Par bolsa / 12 Pares bolsén / 72 Pares caja Amarillo Algodon Nitrilo 0.8-0.9 mm 1 Par bolsa / 12 Pares bolsén /144 Pares caja

ECOVUL 6F: EXITYF: ECOVUL 6F:
1. Jersey cotton liner 1.100% cotton interlock liner 1. Support en jersey de coton moelleux
2. Nitrile coating 2. Nitrile coating 2. Revétement de nitrile

EXITYF:
1. Support en coton de type interlock 100%
2. Revétement de nitrile

ECOVUL 6F:
1. jersey de algodao macio
2. Revestimento de nitrilo

EXITYF:
1. suporte de algoddo 100% tipo
intertravado

Recommended use: ECOVUL 6F. Metal industries, building, abrasive materials,
barbed wire. EXIT Y. Building, gardening, cleaning.

117

Utilisation recommandée: ECOVUL 6F. Industries métallurgiques, construction,
matériaux abrasifs, fil de fer barbelé. EXIT YF. Construction, jardinage, nettoyage.

2. Revestimento de nitrilo

Uso recomendado: ECOVUL 6F. Industrias metaltrgicas, construcdo, materiais
abrasivos, arame farpado. EXIT YF. Construcdo, jardinagem, limpeza.




L IWI@ENE)

DESCRIPCION:

(apa de butadieno-acrilonitrilo (nitrilo) (2) sobre soporte de algodén 100% tipo interlock (1). Dorso
transpirable. Buena resistencia a la abrasion y desgarro. Ajuste perfecto al contorno de la mano.
Buena resistencia a los aceites y grasas. Exclusivo acabado superficial texturizado para mejorar el

agarre en seco y himedo. Pufio elstico. EXIT
WN-1123

Empleos aconsejados: |Fabricacion de partes metdlicas, ensamblado industria automotriz,
proceso de plésticos, almacenes, mantenimiento, ldminas metélicas, manejo de pequefias piezas.

MECANICOS

EXITY
WN-1124

Talla / Size / Taille / Tamanho

7-8-9-10

MATERIAL DE MATERIAL DE PESO / GROSOR EMBALAJE
SOPORTE RECUBRIMIENTO DEL SOPORTE
An;iﬂ: lo Algodén Nitrilo 0.8-0.9mm 1 Parbolsa / 12 Pares bolsn /144 Pares caja

+ ) ©

EXIT/EXITY: EXIT/EXITY: EXIT/EXITY:

1.100% cotton interlock liner 1. Support en coton de type interlock 100% 1. suporte de algoddo 100% tipo intertravado
2. Nitrile coating 2. Revétement de nitrile 2. Revestimento de nitrilo

Recommended use: EXIT / EXITY. Building, gardening, cleaning. Utilisation recommandée: EXIT / EXITY. Construction, jardinage, nettoyage. Uso recomendado: EXIT / EXITY. Construgdo, jardinagem, limpeza.




speciaized working gloves




A

THERMAL HEAT

Room or working temperatures are determinant fac-
tors in the design of an adequate protection glove.
Several special materials such as Kevlar, aluminium
etc. are used together with specially treated leathers
which resist a wide range of temepratures. Once
again, research and development walk hand in hand
to achieve the best protection in each particular case.
The temperature is, in a lot of cases, a determinant
factor for the user and it must be considered in order
to achieve the intended isolation.

RIESGO

TERMICO cavor

La temperatura ambiental o de trabajo son importantes factores condicio-
nantes en el diseno del adecuado guante de proteccion. Diversos materia-
les especiales tales como Kevlar, Aluminio, etc. se usan conjuntamente con
cueros sometidos a especiales tratamientos anti caléricos para resistir una
amplia gama de temperaturas. El desarrollo y la investigacion caminan una
vez mas de la mano para conseguir la necesaria protecciéon en cada caso
particular. La temperatura es en muchos casos factor condicionante para el
usuario y debe ser correctamente considerada para conseguir el pretendi-

do aislamiento.

1 THERMIQUE

La température environnemental ou sur le lieu de
travail représentent des facteurs déterminants dans
le design adéquat des gants de protection. Certains
matériaux spéciaux tel que le kevlar, I'aluminium
etc, s’ utilisent conjointement avec des cuirs soumis
a différents traitements spéciaux anti calorique dont
I‘objectif est de résister a une large échelle de tem-
pérature. Recherche et Développement vont de pair
pour obtenir une protection adéquate dans chaque
cas particulier. Dans de nombreuses occasions, la
température est un élément déterminant pour I'u-
tilisateur et en conséquence doit étre correctement
appréhendée afin d ‘obtenir I isolement recherché.

TERMICO

A temperatura ambiental ou de trabalho € importan-
te fator condicionante no desenho da adequada luva
de protegdo. Diversos especiais materiais tais como
Kevlar, aluminio etc. usam-se conjuntamente com
couros submetidos a especiais tratamentos anti-ca-
Iricos para resistir uma ampla gama de temperatu-
ras. O desenvolvimento e a investigagdio caminham
uma vez mais da mao para conseguir a adequada
protecdo na cada caso particular. A temperatura é
em muitos casos fator condicionante para o utente
e deve ser adequadamente considerada para conse-
guir o pretendido isolamento

TERMICOS CALOR




BFORJA 350/ 400 BFUNKER 80/ 150
PeOesOO PeOe0O

DESCRIPCION: A DESCRIPCION: A
Guante completo de piel vacuno crupdn tipo serraje, color rojo, de grueso 1,2 mm. a 1,3 mm. ‘w Guante completo de piel vacuno, crupdn serraje, color marrdn, de grueso 1,2 mm. a 1,3 mm. ‘w

TERMICOS CALOR Refuerzo de serraje negro alrededor de dedo pulgar. Manga ribeteada de 180 mm. Todos los Cosido kevlar. Refuerzo extra en nudillos de cuero serraje. Dorso con ajuste eldstico.
cosidos con hilo KEVLAR. Forrado totalmente con tejido afelpado. Forro afelpado en la palma y dedos.

Empleos aconsejados: Soldadura. Trabajos con temperaturas hasta 100° C. Empleos aconsejados: Caldereria y trabajos auxiliares de soldadura.
Trabajos con temperaturas hasta 100° C

KEVLAR

400 mm.

350 mm.

—4—80mm.—+—

FUNKER 80 FUNKER 150
GP-040 GP-042

FORJA 400 FORJA 350
GP-044 L GP-044

EN388:2016 EN407:2004  EN 12477

EN388:2016 EN407:2004  EN 12477 c €

3133X 41324X TIPOA 3122X 41X24X TA

‘@”/} Talla / Size / Taille / Tamanho JNI/}
o 9 o>

i

-

alla / Size / Taille / Tamanho

(-1

MATERIAL DE MATERIAL DE PESO / GROSOR MATERIAL DE MATERIAL DE PESO / GROSOR
-t SOPORTE RECUBRIMIENTO DEL SOPORTE AT _— SOPORTE RECUBRIMIENTO DEL SOPORTE R
Rojo / Negro ‘ Piel Serraje ‘ 12-1.3mm ‘ 1Parbolsa / 6 Pares bolson / 48 Pares caja Marrén ‘ Piel Serraje ‘ 1.2-1.3mm ‘ 1Parbolsa / 6 Pares bolson / 72 Pares caja
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TERMICOS CALOR
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3 T y fe—
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< \1| —
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i N i u
g 7 el ,g}}hnte del soldador profesional
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e |
FUNKER 80/FUNKER 150: FORJA 350/FORJA 400: FUNKER 80/FUNKER 150: FORJA 350/FORJA 400: FUNKER 80/FUNKER 150: FORJA 350/FORJA 400:
1. Dyed cow split leather 1. Dyed cow split leather. 1. Crolite croupon bovin 1. CroUte croupon bovin 1. Pele crute crupon 1. Pele crute crupon
2. Kevlar thread 2. Palm reinforced. Kevlar thread 2. Couture kevlar 2. Renfort sur la paume. 2. Costura kevlar 2. Reforcado na palma
Funker 80 sleeve: L. 80mm 3. Completely lined Funker 80 manche: L. 80mm  Couture kevlar Funker 80 manga: L. 80mm Costura Kevlar
Funker 150 sleeve: L. 150mm Funker 150 manche: L. 150mm 3. Totalment doublé Funker 150 manga: L. 150mm 3. Totalmente forrada
Recommended use: FUNKER 80 / FUNKER 150. Boiler shops, Utilisation recommandée: FUNKER 80/FUNKER 150. Chau- Uso recomendado: FUNKER 80/FUNKER 150. Caldeira, trabalhos
auxiliary works in welding. T. max. 100°C. dronnerie, travaux auxiliaires soudure. T. max. 100°C. auxiliares de soldagem. T. max. 100°C.
FORJA 350 / FORJA 400. Welding. Foundry. T. max. 100°C. FORJA 350/FORJA 400. Soudure. Fonte. T. max. 100°C. FORJA 350/FORJA 400. Saldatura. Fundicéo. T. méx. 100°C.
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TERMICOS CALOR

BVULCANO

PEOSOGE

DESCRIPCION:

Guante de cuero serraje crupn en dorso y manga Palma de piel flor. Cosido con hilo de kevlar

Totalmente forrado en el interior con tejido afelpado 400 mm de longitud total

Empleos aconsejados: Guantes para uso en soldadura y/o fundicién en trabajos con
temperaturas hasta 100°C

EN388:2016 EN407:2004  EN 12477

& Y

2143X 41X24X TIPOB

QPR

‘“ﬂ/} Talla / Size / Taille / Tamanho

MATERIAL DE MATERIAL DE PESO / GROSOR

SOPORTE RECUBRIMIENTO DEL SOPORTE

Negro / Amarillo | Piel flor / Serraje. - 1.2-1.3mm

slle
calle

VULCANO:

1. Dyed split leather on back and cuff

2. Cow grain leather on palm. Kevlar thread
3. Completely lined

L: 400 mm

Recommended use: Welding. T. max. 100°C.

123

' o

EMBALAJE

1Par bolsa / 6 Pares bolsén / 72 Pares caja

VULCANO:

1. Croite croupon bovin dos
2. leur paume. Couture Kevlar
3. Totalment doublé

L: 400 mm

Utilisation recommandée: Soudure. T. méx. 100°C.

VULCANO:

1. Pele crute crupén

2. Palma em pele hovina. Costura kevlar
3. Totalmente forrada

L: 400 mm

Uso recomendado: Soldagem. T. mdx. 100°C.

specialized working gloves



I CLEVER N
SOOO

DESCRIPCION:

Guante en piel flor vacuno en color natural con grueso 0,7 mm. a 0,8 mm. y manga de serraje de 180 mm de
longitud. Eldstico en el dorso. Forrado interior con tejido afelpado en la parte de la mano. Buena resistencia
ala abrasion. Alta dexteridad. Longitud total del guante es 420 mm.

TERMICOS CALOR

Empleos aconsejados: Guantes para uso en soldadura “TIG".
Trabajos con temperaturas de contacto hasta 100°C.

EN388:2016 EN407:2004  EN 12477

& Y

2132X 41X24X  TIPOB

q

CAT I

“W} Talla / Size / Taille / Tamanho
-4 8-9-10

MATERIAL DE MATERIAL DE PESO / GROSOR

SOPORTE RECUBRIMIENTO DEL SOPORTE ARl

Gris Piel flor / Serraje. - 0.7-0.8 mm 1 Par bolsa / 6 Pares bolsén / 72 Pares caja

e |
CLEVERN: CLEVERN: CLEVERN:
1. Extra flexible cow grain leather 1. Cuir fleur extra flexible 1. Pele bovina extra flexivel

2. Split leather on cuff 2. Manche crodite 2. Manga pele crute
L: 420 mm L: 420 mm L:420 mm

Recommended use: “TIG" welding. T. max. 100°C. Utilisation recommandée: Soudure “TIG" T. max. 100°C. Uso recomendado: Soldagem “TIG". T. mdx. 100°C.




specialized working gloves

§ FORJATHERM 400
SIOCIDIE)

DESCRIPCION:

Guante completo de piel vacuno crupdn tipo serraje, grueso 1,2 mm. a 1,3 mm. Refuerzo serraje
TERMICOS CALOR en palma. Forrado interior totalmente con tejido afelpado. Todos los cosidos con hilo KEVLAR.

La longitud total de guante es 400 mm.

Empleos aconsejados: Soldadura, fundicién. Trabajos con temperaturas hasta 350° C.

EN388:2016 EN407:2004  EN 12477

& Y

4234X 433244

KEVLAR

W

Talla / Size / Taille / Tamanho
-4 9

MATERIAL DE MATERIAL DE PESO / GROSOR

SOPORTE RECUBRIMIENTO DEL SOPORTE AL

Marrén Cuero serraje. - 1.2-1.3mm 1 Par bolsa / 6 Pares bolsén / 48 Pares caja

R |

1. Dyed cow split leather 1. Crodte croupon bovin 1. Pele crute crupdn reforcada

2. Palm reinforced. Kevlar thread 2. renfort sur la paume. Couture Kevlar 2. Reforcado na palma. Costura Kevlar
3. Completely lined 3. otalment doublé 3. Totalmente forrada

L: 400 mm L: 400 mm L: 400 mm

Recommended use: Welding foundry. T. max. 350°C. Utilisation recommandée: Soudure fonte. T. max. 350°C. Uso recomendado: Saldatura fundicdo. T. méx. 350°C.




ETHECNOBLU II
PeWe0®O®

DESCRIPCION:

Palma y dedos de piel serraje vacuno oleofugado, grueso 1,1 mm. a 1,2 mm. Refuerzo del mismo material en
dorso de color marrn. Mano con soporte interior de para-aramida y fibra de alta tenacidad. Manga de serraje
de 150 mm de color gris cosida con hilo de para-aramida y totalmente forrada. Alta resistencia mecdnica.

TERMICOS CALOR

Empleos aconsejados: Industrias con alto riesgo de corte y calor. T2 méxima: 100°C.

EN388:2016  EN 407:2004
U U CATII ‘

4X42F 41XXXX

‘1% Talla / Size / Taille / Tamanho

4% 9-10
MATERIAL DE MATERIAL DE PESO / GROSOR
SOPORTE RECUBRIMIENTO DEL SOPORTE ARl
Gris / Marrén serraje / - 1.1-1.2mm 1 Par bolsa / 6 Pares bolsén / 72 Pares caja

Para-aramida

e i
THECNOBLU II: THECNOBLU II: THECNOBLU II:

1. Dyed cow Split leather 1. Croute croupon bovin 1. Pele crupon bovino

2. fully lined with para-aramide 2. totalement doublé en para-aramide 2. totalmente revestido de para-aramida
3. Oleophobic palm 3. Palme oleophobe 3. Palma oleofdbica

4. Kevlar thread 4. Couture Kevlar 4. Costura Kevlar

L sleeve: 150 mm L manche: 150 mm L manga: 150 mm

Recommended use: High cutting risk applications. T. max. 100°C. Utilisation recommandée: Industries a haut risque de coupure. T. max. 100°C. Uso recomendado: Industrias com alto risco de cortes. T. max. 100°C.




TERMICOS CALOR

ETHERMAL 27
QIS OLS @@

DESCRIPCION:
Guante térmico ambidextro sin costuras de para-aramida. Color amarillo. Forrado interior total.
Gran ajuste al contorno de la mano. Pufio ribeteado. Excelente resistencia al corte y desgarro.
Alta resistencia al calor por contacto. Longitud total 270 mm.

Empleos aconsejados: Trabajos con riesgo de corte/térmico.
Temperatura maxima 350°C.

EN 388:2016

1540D
EN 407:2004

43 XXXX

43

CAT Il

“W} Talla / Size / Taille / Tamanho
.4 7-8-9-10

MATERIAL DE MATERIAL DE
SOPORTE RECUBRIMIENTO

PESO / GROSOR
DEL SOPORTE

Amarillo Para-aramida / lana - Galga7

alla
Es

THERMAL 27: RECYCAT:

1. Lining seamless ambidexter 1. 100% seamless recycled
para-aramyde glove Kevlar fabric

Recommended use: THERMAL 27. Applications with cutting

and thermal risks. T. max. 350°C. RECYCAT. Applications with
cutting and thermal risks. T. max. 100°C.

127

1 Par bolsa / 12 Pares bolsén / 60 Pares caja

B RECYCAT
QIO

DESCRIPCION:

Guante térmico ambidextro sin costuras 100% Kevlar reciclado. Peso alto. Color amarillo. Gran
ajuste al contorno de la mano. Pufio eldstico ribeteado. Buena resistencia al corte y al desgarro.
Proteccion moderada al calor. Proteger de la luz solar. El guante puede ser lavado 5 veces
a40°C (4N) y secado en plano final segiin norma UNE-EN 1S0 6330:2012

J GE-019

Empleos aconsejados: Trabajos con riesgo de corte/térmico. Temperatura maxima 100°C

EN 388:2016

1X40C
EN 407:2004

41XXXX

43

CAT Il

m Talla / Size / Taille / Tamanho
-4 8-9-10

MATERIAL DE MATERIAL DE
SOPORTE RECUBRIMIENTO

PESO / GROSOR

EMBALAJE DEL SOPORTE

EMBALAJE

Amarillo Kevlar - Galga 10 1 Par bolsa / 10 Pares bolson / 100 Pares caja

THERMAL 27: RECYCAT: THERMAL 27: RECYCAT:
1. Gant para-aramide 1. Tissu 100% Kevlar recyclé 1. Luva para-aramide 1.Tecido 100% Kevlar reciclado
ambidextre sans coutures sans coutures ambidestra sem costuras sem costuras

Utilisation recommandée: THERMAL 27. Travaux avec risque de
coupure thermique. T. méx. 350°C. RECYCAT. Travaux avec risque
de coupure / thermique. T. méx. 100°C.

Uso recomendado: THERMAL 27. Trabalhos com risco corte
/ térmico. T. max. 350°C. RECYCAT. Trabalhos com risco corte/
térmico. T. méax. 100°C.



I FIREX y AK-205 | @ @ ce

PS0esc0O0

DESCRIPCION:
Guante térmico de Kevlar / Preox con forro interior de algoddn. Peso alto. Gran ajuste al contorno de la
mano. Pufio eldstico. Excelente resistencia al corte y desgarro. Buena resistencia al calor por contacto.

Empleos aconsejados: Trabajos con riesgo de corte y térmico.
Temperatura de contacto méxima 250°C.

‘{W} Talla / Size / Taille / Tamanho
-4 9-10-11

MATERIAL DE MATERIAL DE PESO / GROSOR
SOPORTE RECUBRIMIENTO DEL SOPORTE

1X41D 42XXXX

EMBALAJE

Verde / Amarillo Kevlar / Preox - Galga 10 1 Par bolsa / 12 Pares bolsén / 60 Pares caja

alla
Es

FIREX:
1. Panox/Kevlar thermal glove with inner liner.

Recommended use: FIREX. Applications with cutting and

thermal risks. T. max. 250°C.

FIREX:
1. Gant thermique en Panox et Kevlar avec doublure intérieure

Utilisation recommandée: FIREX. Travaux avec risque de
coupure/thermique. T. max. 250°C.

specialized working gloves

|

FIREX:
1. Luva térmica de Panox e Kevlar. Enapado

Uso recomendado: FIREX. Trabalhos com risco corte / térmico.
T. max. 250°C.

TERMICOS CALOR



TERMICOS CALOR

BALCRISOL ﬂ= 0 ce
ROOeCO s2ax a33aex

DESCRIPCION:

Guante fabricado con fibra de PREOX aluminizado, totalmente forrado. Peso alto. Refuerzo adicional
enla palmay dedo pulgar con cuero serraje ignifugado. Manga larga de PREOX aluminizado de 360
mm. Excelentes valores mecanicos .Gran resistencia térmica. Cosido con hilo KEVLAR.

DESCRIPCION: Empleos aconsejados: Altos hornos, soldadura, metalurgia.
Temperatura de contacto maxima 350°C

“W} Talla / Size / Taille / Tamanho
-4 10

MATERIAL DE MATERIAL DE PESO / GROSOR EMBALAJE
SOPORTE RECUBRIMIENTO DEL SOPORTE
Plateado / Marrén Preox aluminizado / - 2.6 mm (palma) 1 Par bolsa / 20 Pares caja

cuero serraje

¥ 1

ALCRISOL: ALCRISOL:

1. Aluminized Preox glove 1. Gant Preox aluminisé

2. Fireproof reinforcement on palm and thumb 2. Renfort ignifuge paume et pouce

3. Kevlar thread 3. Couture Kevlar
L: 360mm. L: 360mm.

Recommended use: Blast furnaces. Welding. Metallurgy. T. Utilisation recommandée: Hauts fourneaux. Soudure. Métal-
max. 350°C. lurgie. T. méx. 350°C.

129

specialized working gloves

" ‘E“'

ALCRISOL:

1. Luva de Preox aluminizado

2. Reforco ignifugo palma e dedo polegar
3. Costura kevlar

L: 360mm.

Uso recomendado: Altos fornos. Soldagem. Metaldrgia. T.
max. 350°C.




§ METAL FURNAX
ROVS0O

DESCRIPCION:

Manopla completa de cuero crupén tipo serraje. Reforzado en la palma con tejido Panox. Malla
metalica de arandelas sobre la palma. Forrado interior totalmente de para-aramida aluminizada

enlamanoy lana en lamanga. Longitud total de guante 350 mm

Empleos aconsejados: Hornos y manipulacion de elementos a alta temperatura.

Temperatura maxima de contacto 500°C

‘% Talla / Size / Taille / Tamanho
-4 10

MATERIAL DE MATERIAL DE N
SOPORTE RECUBRIMIENTO DEL SOPORTE
Cuero serraje / Panox / Malla de acero

Marrén . - Lo -
Para-aramida aluminizada inoxidable

sl

Gl

METAL FURNAX:

1. Dyed split leather glove fully lined

2. Reinforced on palm with para-aramyde fabric and metallic
mesh on top

3. Kevlar thread

Recommended use: Smelting furnaces and high temperature
elements handling. T. méax. 500°C.

EN388:2016  EN 407:2004

XX44X 44434X

EMBALAJE

1 Par bolsa / 10 Pares caja

METAL FURNAX:

1. Gant de cuir croGte de croupon totalement doublé
2.Renforcé sur la paume avec du tissu para-aramide et recouvert
d’une maille métallique

3. Couture Kevlar

Utilisation recommandée: Tours et manipulation d’éléments a
température élevée. T. max. 500 °C.

CAT 1l

|'_'|=&C€

specialized working gloves

METAL FURNAX:

1. Luva de coiro curtido croute totalmente forrada

2. Reforcada na palma com tecido para-aramida e malha
metélica sobreposta

3. Costura kevlar

Uso recomendado: Fornos e manipulacdo de elementos a alta
temperatura. T. méx. 500 °C.

130

TERMICOS CALOR



TERMICOS CALOR

§ ECOMAN

y DP-1009

BSOSO

DESCRIPCION:
Tejido de lona barrada mulitcapa. Peso alto. Buena resistencia al calor con contacto.
Excelente transpiracion. Uso confortable.

Empleos aconsejados: Trabajos mecénicos con riesgos térmicos.
Temperatura maxima de contacto 250°C.

EN388:2016 EN 407:2004

[= 43

CAT Il

1321X X2XXXX

MATERIAL DE MATERIAL DE PESO / GROSOR
SOPORTE RECUBRIMIENTO DEL SOPORTE

Natural Algodén

slle

alle

1. Heavy double drill canvas

2. Good contact heat resistance
3. Excellent transpiration

Recommended use:
Light mechanical works with some thermal risks.

131

EMBALAJE

12 Pares bolsén / 72 Pares caja

1. Toile a barreaux
2. Bonne résistance a la chaleur avec contact
3. Excellente transpiration

Utilisation recommandée:

Travaux mécaniques légers avec un risque thermique.

1.Tecido de lona barrada
2. Boa resisténcia ao calor com contato
3. Excelente transpiragao

Uso recomendado:
Trabalhos mecanicos leves com algum risco térmico.

specialized working gloves



I ECOFORJA 350
Pe0es0O

DESCRIPCION:

TERMICOS CALOR

Guante completo de piel vacuno crupdn tipo serraje, color rojo. 1,2 mm. a 1,3 mm de grosor. Peso alto.
Manga ribeteada de 180 mm. Todos los cosidos con hilo Kevlar. Forrado total interior con tejido afelpado. La
longitud total del guante es 350 mm.

Empleos aconsejados: Soldadura. Trabajos con temperaturas hasta 100° C

EN388:2016 EN 407:2004  EN 12477

& o) @ KD

2112X 4132XX  TIPOB

C€

CAT 1l

Talla / Size / Taille / Tamanho
-4 9

MATERIAL DE MATERIAL DE PESO / GROSOR

SOPORTE RECUBRIMIENTO DEL SOPORTE ARl
Rojo Cuero serraje Mf—alla (.je acero 1.2-1.3mm 1 Par bolsa / 6 Pares bolsén / 48 Pares caja
inoxidable

¥ 1

1. Dyed cow Split leather 1. Gant complet en suéde type croup en cuir de vachette 1. Luva completa de couro de garupa tipo camurca
2. Kevlar thread 2. Couture Kevlar 2. Costura Kevlar

3. Full jersey inside lining 3. Doublure intérieure compléte en tissu moelleux 3. Forro interior cheio com tecido de pelticia
L.350 mm L:350 mm L:350 mm

Recommended use: Utilisation recommandée: Uso recomendado:
Welding. High temperature works T. max 100°C. Soudage. Fonctionne a des températures allant jusqu‘a 100 C. Soldagem Funciona com temperaturas de até 100° C.




specialized working goves




NP2
A

COLD HEAT

Our research and development laboratory is in direct
and permanent contact with national and internatio-
nal textil companies for evaluation for any kind of ma-
terials. Using this materials correctly, they provide to
the element of protection the desired isolation effect.
The cold protection glove gives users the protection
against low temperatures and the necessary comfort
when working continuously in extreme conditions.
The cold is attenuated or subjected to technology
and development.

RIESGO

TERMICO ¢zio

Nuestro laboratorio de investigacion y desarrollo en contacato permanente
y directo con importantes empresas textiles nacionales e internacionales,
evaluan todo tipo de materiales que correctamente utilizados proporcio-
nen al elemento de proteccion el efecto aislante deseado. El guante pro-
tector del frio ofrece al usuario proteccién ante las bajas temperaturas y
el necesario comfort durante su uso continuado para trabajos realizados
en condiciones extremas. El frio se atenua o somete ante la tecnologia y el

desarrollo.

THERMIQUE - FROID

Notre laboratoire de Recherche et Développement,
en contact permanent et direct avec de nombreuses
entreprises textiles de renom nationales et interna-
tionales, évalue tout type de matériaux qui correcte-
ment utilisés fournissent I’effet d’isolement recher-
ché a I'élément de protection. Le gant contre le froid
offre a la fois a I'utilisateur une protection contre les
basses températures et un comfort nécessaire durant
toute son utilisation dans des conditions de travail
extréme. Le froid capitule ou réduit ses effets face a la
Technologie et au Développement.

TERMICO FRIO

Nosso laboratdrio de investigacdo e desenvolvimen-
to em contacto permanente e direto com empresas
téxtiles nacionais e internacionais avaliam todo tipo
de materiais que corretamente utilizados propor-
cionem ao elemento de protegdo o efeito isolante
desejado. A luva protetora do frio oferece ao utente
protecdo ante as baixas temperaturas e o necessario
comforto durante seu uso continuado para trabalhos
realizados em condigcées extremas. O frio atenua-se
ou submete ante a tecnologia e o desenvolvimento.

TERMICOS FRIO




TERMICOS FRIO

§ HYBERNUS

SIS9GO

DESCRIPCION:

Guante de cuero flor vacuno de alta calidad hidrofugado. Forro interior térmico de
Thinsulate®. Excelente resistencia a la abrasion y a la perforacion. Alta dexteridad.
Méximo confort. Pufio eldstico

Empleos aconsejados: Cdmaras frigorificas y trabajos al exterior a bajas temperaturas.

EN 388:2016

2122X
EN 511:2004

X30

43

CAT Il

“W} Talla / Size / Taille / Tamanho
.. 8-9-10-11

MATERIAL DE

MATERIAL DE
SOPORTE RECUBRIMIENTO

DEL SOPORTE
Beige Piel flor hidrofugada -

alla
Es

HYBERNUS: WINTER:

1. Cow grain leather 1. Cow grain leather
2. Thinsulate® thermical lining 2. Polyester inner liner
3. Elastic cuff

Recommended use: HYBERNUS / WINTER. Cold-storage
chambers and outdoor works.

135

PESO / GROSOR

1.2-1.3mm

EMBALAJE

1 Par bolsa / 12 Pares bolson / 120 Pares caja

HYBERNUS:
1. Fleur bovin

2. Support thermique intérieur du thinsulate® 2. Doublure de polyester

3. Poignet elastique

Utilisation recommandée: HYBERNUS / WINTER. Chambers

frigorifiques et travaux a | ‘extérieur.

BWINTER
SASIIC @)

DESCRIPCION:

Piel flor vacuno de color natural y grueso de 0,7 a 0,8 mm. Forro térmico interior
en poliéster para proteccion frente a bajas temperaturas. Ajuste eldstico en la
mufieca y pufio ribeteado.

J GP-016F

Empleos aconsejados: Ambientes frios y secos. Conductores de vehiculos,
mantenimiento, uso general en donde se necesite una destreza media. Temperatura
maxima de contacto -10°C.

EN 388:2016

2121X
EN 511:2004

X10

C€ f
CAT Il |

m Talla / Size / Taille / Tamanho
-4 8-9-10

MATERIAL DE

MATERIAL DE
SOPORTE RECUBRIMIENTO

PESO / GROSOR

DEL SOPORTE EMBALAJE

Natural Piel flory B

forro de poliéster 0.7-09mm

1 Parbolsa / 12 Pares bolson / 120 Pares caja

WINTER:
1. Fleur bovin

HYBERNUS: WINTER:

1. Pele bovina 1. Pele de flor bovina

2. suporte térmico thinsulate® 2. Forro interno de poliéster
intérieure 3. Punho elastico

Uso recomendado: HYBERNUS / WINTER. Camaras frigorificas e
trabalhos no exterior.



specialized working gloves

I TH ERMOSPAN GT_120 EN 388:2016 EN 511:2004
= (g 5 g" Ce
@@@® > 1131X  X10

DESCRIPCION:

Tejido de punto acrilico y Spandex. Color azul. Palma moteada con puntos de PVC. EI guante también puede
emplearse con los puntos en la parte del dorso de la mano. Perfecto ajuste a la mano. Guante muy eldstico, con dos
tamafios se cubre un amplio espectro de tallas. Tacto suave y confortable.

Empleos aconsejados: Trabajos con riesgo mecdnico y térmico (frio) hasta
temperatura minima de -10°C.

“ﬂW} Talla / Size / Taille / Tamanho
-4 8-9

MATERIAL DE MATERIAL DE PESO / GROSOR EMBALAJE
SOPORTE RECUBRIMIENTO DEL SOPORTE

Azul Acrilico y Spandex PVC Galga 13 1Par bolsa / 12 Pares bolson / 240 Pares caja

¥ 1
THERMOSPAM: THERMOSPAM: THERMOSPAM:

1. Blue acrylic and Spandex fabric 1.Tissu acrylique bleu et Spandex 1. Tecido acrilico azul e Spandex
2. Mottled PVC palm 2. Paume mouchetée avec PVC 2. Palma malhada com PVC

Recommended use: THERMOSPAN. Applications with Utilisation recommandée: THERMOSPAN. Travaux avec risque Uso recomendado:. THERMOSPAN. Trabalhos com risco
mechanics and thermal risks. T. min: -10°C. mécaniques / thermique. T. min: -10°C. mecanico / térmico. T. min: -10°C.




I TH ER MY ICE GF-010 EN388:2016  EN511:2004 ]

& 1y ¢¢
Beee00es0

DESCRIPCION:

020

Soporte térmico sin costuras. Cubierto de nitrilo foam hasta medio dorso. Disefio
anatémico. Gran dexteridad. Buena resistencia a la abrasion.

Empleos aconsejados: Trabajos con riesgo mecénico y térmico en exteriores con

bajas temperaturas tales como construccion, ingenieria, transporte, agricultura o
TERMICOS FRIO jardineria. T. min. -20°C.

alla/ Size / Taille / Tamanho w

T
ﬁﬂks-wm-n

MATERIAL DE MATERIAL DE PESO / GROSOR

SOPORTE RECUBRIMIENTO DEL SOPORTE HA:

Amarillo / Negro |Nylon - tejido térmico

Nitrilo 1 Par bolsa / 12 Pares bolson / 72 Pares caja

¥ 1

THERMY ICE: THERMY ICE: THERMY ICE:

1. Seamless nylon glove 1. Gant de nylon sans coutures 1. Luva de nylon sem costuras
2. Nitrile coating 2. Recouvrement de nitrile 2. Recobrimento de nitrilo

3. Terry inner lining 3. Doublure de Terry 3. Revestimento interior de Terry

Recommended use: Applications with mechanics and thermal Utilisation recommandée: Travaux avec risque mécaniques / Uso recomendado: Trabalhos com risco mecénico / térmico ar
risks in outdoors with low temperatures. thermique en plein air avec des températures basses. livre com temperaturas baixas.
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STHERMY ICE BL

GF-015 EN 388:2016 EN 511:2004

0000

DESCRIPCION:

Soporte térmico sin costuras. Palma y punta de dedos cubiertos de nitrilo. Disefio
anatémico. Gran dexteridad. Buena resistencia a la abrasion.

Empleos aconsejados: Trabajos con riesgo mecdnico y térmico en exteriores
0 interiores con bajas temperaturas tales como cdmaras frigorificas y procesos
alimentarios. T. min. -20°C

‘1% Talla/ Size / Taille / Tamanho
- 8-9-10

MATERIAL DE MATERIAL DE PESO / GROSOR
SOPORTE RECUBRIMIENTO DEL SOPORTE

3221X 020

EMBALAJE

Azul Soporte térmico Nitrilo foam -

alla
all e

THERMY ICE BL:

1. Seamless nylon glove
2. Nitrile foam coating
3.Terry inner lining

Recommended use: Cold-storage chambers and food
processing with low temperatures.

1 Par bolsa / 12 Pares bolsén / 72 Pares caja

THERMY ICE BL:

1. Gant de nylon sans coutures
2. Recouvrement de nitrile foam
3. Doublure de Terry

Utilisation recommandée: Chambers frigorifiques et
processus aliments avec des températures basses.

specialized working gloves

THERMY ICE BL:

1. Luva de nylon sem costuras
2. Recobrimento de nitrilo foam
3. Revestimento interior de Terry

Uso recomendado: Camaras frigorificas e processo alimentos
com baixas temperaturas.

TERMICOS FRIO



TERMICOS FRIO

EN388:2016  EN511:2004

&= \xx) ce

CAT Il

specialized working gloves

§COOLER
BESsLOO80

DESCRIPCION:

2X2XX 13X

Guante con soporte de poliéster (1) bafiado en poliuretano (PU) (2) con textura rugosa
en la mano. Forro interno desmontable de color negro fabricado en algodon (3). Gran
agarre y aislamiento térmico.

Empleos aconsejados: Trabajos con riesgo mecénico y térmico en exteriores con
bajas temperaturas tales como construccidn, ingenieria, transporte, agricultura o
jardineria. T. min. -20°C.

MATERIAL DE MATERIAL DE PESO / GROSOR
SOPORTE RECUBRIMIENTO DEL SOPORTE

Poliéster Poliuretano
Algodén (forro interior) (PU)

EMBALAJE

Amarillo / Negro 1 Par bolsa / 10 Pares bolson / 50 Pares caja

e i

COOLER: COOLER: COOLER:

1. Cotton support 1. Support en coton 1. Suporte de algodéo

2. Granulated polyurethane 2. Gant en polyuréthane granulé 2. Luva de poliuretano granulado

3. Removable polyester inner lining 3. Doublure intérieure en polyester amovible 3. Forro interno de poliéster removivel

Recommended use: Works in very cold outdoor or indoor Utilisation recommandée: Travaux en milieu extérieur ou Uso recomendado: Trabalhos em ambientes exteriores ou
environments. T. min. -30° C intérieur tres froid. T. min. -30° C interiores muito frios. T. min. -30° C
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m EN 388:2016 EN 511:2004 TS
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3221X 020
DESCRIPCION:

CAT Il

| Soporte térmico sin costuras (1). Totalmente cubierto de nitrilo foam (2). Disefio
anatémico. Gran dexteridad. Buena resistencia a la abrasion.

Empleos aconsejados: Trabajos con riesgo mecanico y térmico en exteriores con
bajas temperaturas tales como construccion, ingenieria, transporte, agricultura o
jardineria. T. min. -20°C

TERMICOS FRIO

Talla / Size / Taille / Tamanho
-5 8-9-10-11

MATERIAL DE MATERIAL DE PESO / GROSOR

SOPORTE RECUBRIMIENTO DEL SOPORTE ALl

Negro Soporte térmico Nitrilo foam - 1 Par bolsa / 12 Pares bolsén / 72 Pares caja

¥ 1

ARTIK: ARTIK: ARTIK:

1. Seamless nylon glove 1. Gant de nylon sans coutures 1. Luva de nylon sem costuras

2. Nitrile foam coating 2. Recouvrement de nitrile foam 2. Recobrimento de nitrilo foam
3. Terry inner lining 3. Doublure de Terry 3. Revestimento interior de Terry

Recommended use: Applications with mechanics and thermal Utilisation recommandée: Travaux avec risque mécaniques / Uso recomendado: Trabalhos com risco mecanico / térmico ar
risks in outdoors with low temperatures. thermique en plein air avec des températures basses. livre com temperaturas baixas.




TERMICOS FRIO

BALASKA 20
QOO S E)

DESCRIPCION:

Palma de piel flor (1) con refuerzo de PVC (2) entramado en palma y dedos con alta resistencia a la abrasién. Dorso
de Spandex con refuerzo flor en ufieros. Ribetes reflectantes. Forro térmico de Thinsulate® de 40 g/m2 PVCy piel

flor en palma. Alta resistencia al corte y a la abrasion.

Empleos aconsejados: Cdmaras frigorificas con temperaturas extremas en procesos alimentarios.

Deporte y tiempo libre. Temperatura -20°C.

Thinsulate RRISERS

‘“ﬂ/} Talla / Size / Taille / Tamanho
<= 8-9-10

MATERIAL DE MATERIAL DE PESO / GROSOR
SOPORTE RECUBRIMIENTO DEL SOPORTE
Piel flor, PVC,

Negro / Amarillo Spandex, Thinsu-late® ) .

sl

e

ALASKA 20:

1. Spandex back with grain leather reinforcement on nails

2. Grain leather palm with PVC backing fabric on palm and fingers with high abrasion resistance
3. Reflective ribbon.

4.40g/m2 Thinsulate Lining

Recommended use: Cold storage at extreme temperatures in food processing. Sport
and free time. Temperature -30° C.

141

EN 388:2016 EN 511:2004

EMBALAJE

1 Par bolsa / 6 Pares bolson / 24 Pares caja

ALASKA 20:

1. Dos Spandex avec renfort en pleine fleur sur les ongles

2. Paume pleine fleur avec support PVCtissu surla paume et les doigts  haute résistance a I'abrasion
3. Liseré réfléchissantes

4. Doublure 40g/mZ Thinsulate

Utilisation recommandée: Stockage a froid a des températures extrémes dans la
transformation des aliments. Sport et loisirs. Température d'utilisation -30° C.

&) 1) ¢€

3222X 241

insulation

specialized working gloves

ALASKA 20:

1. Dorso Spandex com reforco de pele flor em unhas

2. Palma pele flor com tecido de PVCapoio na palma da méo e os dedos com altarresisténcia a abrasao
3. Sobre-costura reflectora

4. Forro 40g Thinsulate

Uso recomendado: Armazenamento frigorificas a temperaturas extremas de
processamento de alimentos. Desporto e Tempos Livres. Temperatura -30° C.




B ALASKA 40
BO0S@IOSOO

DESCRIPCION:

Palma de piel flor (1) con refuerzo de PVC (2) entramado en palma y dedos con alta resistencia a la abrasién. Dorso
de Spandex con refuerzo flor en ufieros. Ribetes reflectantes. Forro térmico de Thinsulate® de 150g/m2. Membrana
impermeable y transpirable Hipora®. PVCy piel flor en palma. Alta resistencia al corte y a la abrasion.

Empleos aconsejados: (dmaras frigorificas con temperaturas extremas en procesos alimentarios.

Deporte y tiempo libre. Temperatura -40°C.

Thinsulate *spandex
HiPORA

Talla / Size / Taille / Tamanho
% 8-9-10

MATERIAL DE MATERIAL DE PESO / GROSOR

m EN388:2016 EN 511:2004

& 1y ¢€

3434X 241

EMBALAJE

SOPORTE RECUBRIMIENTO

. Piel flor, PVC, Spandex,
Negro / Gris Thinsulate® e Hipora®

DEL SOPORTE

alla
all e

ALASKA 40:

1. Spandex back with grain leather reinforcement on nails

2. Grain leather palm with PVChbacking fabric on palm and fingers with high abrasion resistance
3. Reflective ribbon.

4.150g/m2 Thinsulate Lining with Hipora fabric

Recommended use: Cold storage and freezing tunnels at extreme temperatures in
food processing. Sport and free time. Minimum temperature -40° C

1 Parbolsa / 6 Pares bolson / 24 Pares caja

ALASKA 40:

1. Dos Spandex avec renfort en pleine fleur sur les ongles

2.Paume pleine fleur avec support PVCtissu surla paume et les doigts a haute résistance a l'abrasion
3. Liseré réfléchissantes

4. Doublure 150g/m2 Thinsulate et Hipora

Utilisation recommandée: Stockage a froid et tunnels de congélation a des températures

extrémes dans la transformation des aliments. Sport et loisirs. Température d'utilisation
minime -40° C

insulation

specialized working gloves

ALASKA 40:

1. Dorso Spandex com reforco de pele flor em unhas

2.Palma pele flor com tecido de PVCapoio na palma da mao e os dedos com alta resisténciaa abrasao
3. Sobre-costura reflectora

4. Forro 150g Thinsulate e Hipora

Uso recomendado: Armazenamento frigorificas e tiineis de congelagdo a temperaturas
extremas de processamento de alimentos. Desporto e Tempos Livres. Temperatura minima-40° C
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speciaized working gloves
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ELECTRIC

In general, electricity and especially high voltage
risks, requires constant innovation in this field. Ex-
haustive permanents controls on the product and
subsequent maintenance, means a distinctive iden-
tification signal in accordance with the technology
involved in this field. Error is not admissible, therefore
the user’s security and life in most cases depends on
the product quality.

RIESGO

ELECTRICO

La electricidad en general y especialmente los riesgos de alta tensién obli-
gan a una constante innovacién en los campos citados. Exahustivos con-
troles permantes sobre el producto y posterior mantenimiento del mismo
marcan una sefal de identificacién inconfundible con la tecnologia envuel-
ta en este campo. El error no es admisible y por lo tanto de la calidad del
producto depende en la mayoria de los casos la seguridad y vida del usua-

rio.

I ELECTRIQUES

Lélectricité en général et les risques de haute tension
en particulier obligent a innover constamment dans
les domaines cités. Des contréles permanents et ex-
haustifs du produit et de sa maintenance postérieure
apportent une marque d’identification reconnaissa-
ble entre toutes grace a la technologie de ce domai-
ne. Lerreur n'est pas admissible et, par conséquent,
dans la plupart des cas la sécurité et la vie de I'utilisa-
teur dépendent de la qualité du produit.

ELETRICOS

A eletricidade em general e especialmente os riscos
de alta tensdo obrigam a uma constante inovacdo
nesse campo. Controlos exaustivos e permanentes
do produto e a posterior manutengao sao o sinal de
identificacdo da tecnologia envolvida neste setor. O
erro ndo é admissivel ja que a seguranca e a vida do
usudrio dependem, na maioria dos casos, da qualida-
de do produto.

ELECTRICOS




%

ELECTRICOS

BNEUTRAL ELSEC

S

Descripcion: Guantes para trabajos en tension, cumpliendo los requerimientos de la Norma Europea EN 60903:2003

+AC2:2005.

Mayor nivel de resistencia al ozono, aceite y acidos (Categoria R). Mayor nivel de resistencia a temperaturas
extremadamente bajas (Categoria C). Se emplean las mejores materias primas. El proceso de produccién completamente
automatizado (robotizado) garantiza la absoluta estabilidad de los guantes en los pardmetros técnicos. Estas
caracteristicas aseguran la alta calidad de los guantes. Cada guante es numerado y probado individualmente en un
puesto de comprobacién computerizado. Cada guante es entregado con un “Certificado de prueba final del fabricante”

Empleos aconsejados: Trabajos en tensidn con riesgo eléctrico (ver tabla y normas).

£
Caracteristicas Técnicas de los guantes Neutral Elsec/Technical Characteristics of Elsec Gloves E
Des caractéristiques Techniques des gants Neutral Elsec/ Caracteristicas técnicas das luvas Neutral Elsec -
Tipo de guante/Type of glove 2,5RC 5RC 10RC 20RC 30RC
(lase del guante/Class of glove
EN 60903:2003+-AC2:2005 00 0 1 2 3
Talla/Size 9-10-11 9-10-11 9-10-11 10-11 10-11
Voltaje de prueba CA .
Proof a.c. voltage rm.s. kv 25 5 10 20 30
Voltaje soporte minimo CA
Minimum withstand a.c. voltage r.m.s. kv 5 10 20 30 40
Voltaje maximo de uso CA
Maximum a.c. use voltage r.m.s. kv 05 1.0 75 7 265
Fuga méxima de CA durante test rutinario - P - - - -
Maximum a.c. leakage current during routine test r.m.s. mA 12 12 14 16 <18
Maximo espesor del guante (con tolerancia +- 0,6 mm) M 05 10 15 23 29
9 . . im i ; ; ; i
Maximum glove thickness (with tolerance +-6) EN 6090322003
Méxima fuerza de atraccion ” .
Maximum tensile strength MPa e e 1 1 L&
Mdximo alargamiento en rotura % 600 600 600 600 600

Maximum elongation on break

MATERIAL DE
SOPORTE

MATERIAL DE
RECUBRIMIENTO

PESO / GROSOR
DEL SOPORTE

Amarillo latex natural

sl
e

NEUTRAL ELSEC:

Gloves for live working. Higher level of resistance to ozone, oil and acid
(Category R). Hihger level of resistance to extremely low temperatures
(Category C). Each glove is individually tested and numered and a
“Certificate of manufacturer’s final quality test” is given with each glove.

Recommended use:
NEUTRAL ELSEC. Live working (see table and standards).

145

EMBALAJE
e 9-10

NEUTRAL ELSEC:

Gants pour haute tension. Haute niveau de résistance au ozone,
huille et acide (Categorie R). Haute niveau de résitance au foid
extreme (Categorie C). Chaque gant est testé indivuallement,
numerée et remis avec un certifiat de preuve finale du fabricant.

Utilisation recommandée:
NEUTRAL ELSEC. Travailles en haute tension (voir table et normes).

Cce

CAT 1l

Talla / Size / Taille / Tamanho

specialized working gloves

NEUTRAL ELSEC:

Luva para alta tensdo. Gran nivel de resistencia a ozono, éleo
e acido (Categoria R). Gran resistancia a baixas temperaturas
(Categoria C). Proceso de producao automatico. Cada luva é
testamentado e numerado. Cada luva tem un certifiado individual.

Uso recomendado:
NEUTRAL ELSEC. Trabalhos em alta tensao.
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I THERMY ELSEC Y Ww-333 |
QIO EW)

DESCRIPCION:
Guante completo de tejido de punto 100% Nomex (1). Guante de longitud total de 390 mm.

Empleos aconsejados: Uso como bajo guante con guantes de alta tension (NEUTRAL ELSEC)

EN 388:2016  EN 407:2004 f&

ELECTRICOS c E 5 - \ ;

1141X 4XXX2X CATII

350 mm.

P“W} Talla / Size / Taille / Tamanho
& 7-8-9-10

MATERIAL DE MATERIAL DE PESO / GROSOR EMBALAJE
SOPORTE RECUBRIMIENTO DEL SOPORTE

Amarillo Nomex - - 1 Parbolsa / 12 Pares bolson / 144 Pares caja

alls

= l
THERMY ELSEC: THERMY ELSEC:

THERMY ELSEC:
Seamless para-aramyde glove. L. 390 mm Gant en para-aramide sans coutures. L. 390 mm

Luva sem costuras em para-aramida. L. 390 mm

Recommended use: Utilisation recommandée: Uso recomendado:

Under glove for live working activities. Sous gant pour travailles en haute tension. Baixo-luva para trabalhos em alta tensdo.




B OVER ELSEC
H8D@

DESCRIPCION:

Guante de piel flor de cabra (1) de minimo grosor. Manga de serraje (2) para mayor proteccion.
Excelente dexteridad, sensibilidad y agarre debido a su minimo grosor. Disefio especial para
que tenga el maximo ajuste a la mano. Cinta de ajuste en la mufieca con cierre por velcro.

Empleos aconsejados: Disefiado especialmente para su uso sobre guante dieléctrico.

EN 388:2016

D

1T111X caATll

“W} Talla / Size / Taille / Tamanho
-4 9-10-11

MATERIAL DE MATERIAL DE PESO / GROSOR

SOPORTE RECUBRIMIENTO DEL SOPORTE AL

Natural Piel flor - 0.5mm 1 Par bolsa /12 Pares bolsén / 72 Pares caja

e |
OVER ELSEC: OVER ELSEC:
1. Grain goat leather glove for use over dielectric gloves 1. Gant de cuir fleur de chévre pour utilisation sur des
2. Pig leather sleeve gants diélectriques
3. Wrist band adjustment 2. Manchete de cuir de porc
3. Banded’ajustement sur le poignet

Recommended use:
Use over dielectric glove for mechanical protection. Utilisation recommandée:
Utilisation sur gant diélectrique pour protection mécanique.

specialized working gloves

OVER ELSEC:

1. Luva de couro flor de cabrito para utilizagao com
luvas dielétricas

2. Manga de pele de porco

3. Faixa de ajuste em pulso

Uso recomendado:
Uso sobre luva dielétrica para protecdo mecanica

%

ELECTRICOS



specialized working gloves
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CHEMICAL

Handling chemicals requires advanced technolo-
gies. Laboratory tests should reproduce as closely as
possible the real working conditions of the product,
which requires very important investment to ensure
a high degree of confidence. Permeation is the hid-
den enemy of the user. The diverse use conditions
and the number of different chemicals are studied
carefully by our technicians to ensure the complete
protection from chemical attack.

RIESGO

QUIMICO

Manipular productos quimicos y téxicos exije tecnologias de vanguardia.
Los ensayos del laboratorio deben reproducir lo més estrechamente posi-
ble las condiciones del uso real del producto, lo cual obliga a importantes
inversiones que garantizen un alto grado de confianza en el usuario. La per-
meacion es el el enemigo oculto para el usuario. Las variadas condiciones
de uso asi como la inmensa multitud de productos quimicos son estudia-
dos minuciosamente por nuestros técnicos para conseguir una proteccion

total ante la agresién quimica.

I CHIMIQUES

Manipuler des produits chimiques et toxiques exige
des technologies d'avant-garde. Les essais du labora-
toire doivent reproduire au plus prés les conditions
de I'utilisation réelle du produit ce qui oblige a réa-
liser des investissements importants pour garantir
la confiance totale de I'utilisateur. La perméation est
I'ennemi caché de I'utilisateur. Les conditions d’utili-
sation variées et la multitude de produits chimiques
qui existent sont étudiées minutieusement par nos
experts pour obtenir une protection totale contre
I'agression chimique.

QuUIMICOS

Manipular produtos quimicos e toxicos exige tec-
nologias de vanguarda. Os ensaios de laboratdrio
devem reproduzir o mais estritamente possivel as
condigées reais de uso do produto, o que leva a rea-
lizar importantes investimentos para garantir um
alto grau de confianca do usudrio. A permeacéo é o
inimigo oculto para o usudrio. As vérias condicdes de
uso assim como o importante nimero de produtos
quimicos sdo estudados minuciosamente pelos nos-
sos técnicos para conseguir uma protegao total ante
a agressao quimica.

QUIMICOS
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ENIS0-374-1:2016

ISOLVENT27/35/40 ACEEVERIRZY o it
1 SOLVENT PLUS 40 SP-3734 =\ <€

SOS0QE

DESCRIPCION: Buena resistencia a una amplia gama de productos quimicos, incluyendo hidrocarburos y algunos solventes. Buena
resistencia a la abrasion. Acabado rugoso antideslizante. Buen agarre en seco y himedo.

Empleos aconsejados: Trabajos sin riesgo de corte en industria metalica, mantenimiento, galvanoplastia e industria petroquimica.

Talla / Size / Taille / Tamanho

= SOLVENT27/35:8-9
SOLVENT40: 8-9-10 -o——- ————
SOLVENT PLUS 40: 8-10

- e

400 mm.
400 mm.

350 mm.

QUIMICOS

270 mm.

SOLVENT 27
SP-71

SOLVENT 35 SOLVENT 40 SOLVENT PLUS 40
SP-73 SP-74 SP-3734

——

MATERIAL DE MATERIAL DE PESO / GROSOR
e SOPORTE RECUBRIMIENTO DEL SOPORTE RS

1.4-1.5 mm
1.5-1.6 mm (Solvent Plus 40)

Verde

Algodén ‘

Algodon tipo jersey (Solvent Plus 40) PVC ‘

‘ 1 Par bolsa / 12 Pares bolsén / 72 Pares caja

e i

SOLVENT 27/ 35/ 40:
1. Cotton interlock liner
2.PVC coating.

Rough no slipping

Recommended use: Metal treatments. Maintenance. Plating.
Petro-chemical.

SOLVENT PLUS 40:
1. Cotton jersey liner
2.PVC coating.
Rough no slipping

SOLVENT 27/ 35/ 40:

1. Coton interlock
2.Recouvrement de PVC.
Rugueux traitement antiglissant

SOLVENT PLUS 40:

1. Cotton jersey
2.Recouvrement de PVC.
Rugueux traitement antiglissant

Utilisation recommandée: Industrie métallique. Entretien.

Galvanoplastie. Pétrochimie.

SOLVENT 27/ 35/ 40:

1. Algodao interlock

2. Recobrimento de PVC.
Rugoso anti deslizante

SOLVENT PLUS 40:

1. Algodao jersey

2. Recobrimento de PVC.
Rugoso anti deslizante

Uso recomendado: Industria metélica. Manutencao.

Galvanoplastia. Petroquimica.




QUIMICOS

BSUPER OIL 28 /35
B SUPER OIL EXTRA

S I@NE

DESCRIPCION: Guante de PVC y soporte algoddn sin costuras. Manga de PVC extra larga (Super oil
extra). Excelente resistencia a una amplia gama de productos quimicos, incluyendo hidrocarburos y
algunos solventes. Superficie granular en la zona de trabajo del guante para lograr un agarre extra.
Excelente resistencia mecdnica.

PR-806 S/M
PR-896

Empleos aconsejados: Trabajos sin riesgo de corte en industria metélica, mantenimiento,

§ SUPER RED

B000E

DESCRIPCION: Excelente resistencia a una amplia gama de productos quimicos, incluyendo
hidrocarburos y algunos solventes. Superficie granular en la zona de trabajo del guante para lograr
un agarre extra. Excelente resistencia mecénica.

Empleos aconsejados: Trabajos sin riesgo de corte en industria metdlica, mantenimiento,
galvanoplastia e industria petroquimica.

galvanoplastia e industria petroquimica.

EN 388:2016
Talla/ Size / Taille / Tamanho
SUPEROIL28/35:7-8-9-10
SUPEROILEXTRA:8-9-10
4121X
o EN1S0-374-1:2016
. TIPOA
- £
T !
£
g s
E b4 AKLMTO
EN150-374-1:2016 C E
EN 388:2016 TIPO A CAT Il
— c E Talla/ Size / Taille / T h
SUPEROIL28  SUPEROIL35 SUPER OIL EXTRA CAT Il PW} 7-8-9.10
PR-806 S PR-806 M PR-896 > 1707 7°
4121X  AKLMTO

MATERIAL DE MATERIAL DE
SOPORTE RECUBRIMIENTO

Azul Algodén PVC

alla
Es

SUPEROIL 28/35/SUPER OILEXTRA: SUPER RED:

1. Seamless cotton fabric liner 1. Seamless cotton fabric liner
2. PVC coating. 2.PVC coating.

Rough no slipping Rough no slipping

Recommended use: Metal treatments. Maintenance. Plating.
Petro-chemical.

153

14-1.5mm

PESO / GROSOR
DEL SOPORTE

EMBALAJE

1 Par bolsa /12 Pares bolsén / 72 Pares caja Rojo

SUPEROIL 28/35/SUPEROILEXTRA:  SUPER RED:

1. Tissu coton sans coutures 1.Tissu coton sans coutures
2. PVC coating. Rugueux 2. PVC coating. Rugueux
traitement antiglissant traitement antiglissant

Utilisation recommandée: lindustrie métallique. Entretien.
Galvanoplastie. Pétrochimie.

MATERIAL DE
RECUBRIMIENTO

PVC 14-1.5mm

PESO / GROSOR
DEL SOPORTE EMBALAJE

1 Par bolsa / 12 Pares bolsén / 72 Pares caja

SUPEROIL 28/35/SUPEROILEXTRA:  SUPER RED:

1. Tecido algoddo sem costuras 1. Tecido algod&o sem costuras
2. Recobrimento de PVC. 2. Recobrimento de PVC.
Acabado rugoso antideslizante Acabado rugoso antideslizante

Uso recomendado: Industria metélica. Manutencao.
Galvanoplastia. Petroquimica.



EN1S0-374-1:2016

I B ASIC 27 / 3 5 / 40 EN 388:2016 TIPOB [ S
BAOOS e W e

DESCRIPCION: Guante de PVC con soporte de algodon tipo interlock. Resistencia moderada a una amplia variedad
de productos quimicos. Excelente resistencia a la abrasidn, corte, desgarro y perforacion. Buen agarre en seco y
himedo.

Empleos aconsejados: Trabajos sin riesgo de corte en industria metdlica, mantenimiento,
galvanoplastia e industria petroquimica.

Talla / Size / Taille / Tamanho

.. BASIC27/35: 8-9
BASIC40: 8-9-10 o

QUIMICOS

350 mm.
400 mm.

270 mm.

——
——

BASIC 27 BASIC 35 BASIC 40
SP-11 SP-13 SP-14

MATERIAL DE MATERIAL DE PESO / GROSOR EMBALAJE
SOPORTE RECUBRIMIENTO DEL SOPORTE

Rojo Burdeos Algodon PVC 1.3mm 1 Par bolsa / 12 Pares bolson / 72 Pares caja

Al l

Al
BASIC 27 / 35/ 40: BASIC 27 / 35/ 40: BASIC 27 / 35/ 40:

1. Cotton interlock liner 1. Coton interlock 1. Algodao interlock

2. PVC coating 2. Recouvrement de PVC. 2. Recouvrement de PVC.

Utilisation recommandée: lindustrie métallique. Entretien. Uso recomendado: Industria metélica. Manutencao.
Galvanoplastie. Pétrochimie. Galvanoplastia. Petroquimica.

Recommended use: Metal treatments. Maintenance. Plating.
Petro-chemical.




B SUPER BASS 28 L&) WSUPER GALTER
BO00DEe QIS @NE

DESCRIPCION: Recubrimiento de PVC sobre soporte de algodon sin costuras. Excelente resistencia a
una amplia gama de productos quimicos, incluyendo hidrocarburos y algunos solventes. Superficie
granular en la zona de trabajo del guante para lograr un agarre extra. Antideslizante. Excelente
resistencia a la abrasion. Disefio anatémico. Longitud total 280 mm.

DESCRIPCION: Recubrimiento de PVC sobre soporte térmico de boa. Buena resistencia a productos
quimicos, incluyendo acidos fuertes. Excelente resistencia a la abrasion. Disefio anatémico. Resistente al
calor por contacto hasta 250°C. Buen aislamiento al frio por contacto. Longitud total 300 mm.

Empleos aconsejados: Trabajos sin riesgo de corte en industria mecénica, mantenimiento,
galvanoplastia y petroquimica.

Empleos aconsejados: Trabajos sin riesgo de corte en industria mecdnica, mantenimiento,
galvanoplastia, petroquimica y manipulacion con liquidos calientes y/o frios.

EN 388:2016
EN388:2016  EN 407:2004
y U
4121X E—!
EN1S0-374-1:2016 4221X X2XXXX
TIPOB ENISO-37412016 EN 11200
QUIMICOS ' @
AKL xz1
CAT Il CAT Il

P% Talla / Size / Taille / Tamanho m Talla / Size / Taille / Tamanho
-+ 9-10 -4 9-10-11

MATERIAL DE MATERIAL DE PESO / GROSOR EMBALAJE MATERIAL DE MATERIAL DE PESO / GROSOR EMBALAJE
SOPORTE RECUBRIMIENTO DEL SOPORTE SOPORTE RECUBRIMIENTO DEL SOPORTE

Rojo Algodon PVC 14-1.5mm 1 Par bolsa / 12 Pares bolson / 72 Pares caja Rojo Acrilico PVC 3.5mm 1 Par bolsa / 12 Pares bolsén / 72 Pares caja

sl |

Gl

SUPER BASS 28: SUPER GALTER: SUPER BASS 28: SUPER GALTER: SUPER BASS 28: SUPER GALTER:

1. Seamless cotton fabric liner 1.Boa thermic liner 1.Tissu coton sans coutures 1. Support thermique boa 1. Tecido algoddo sem costuras 1. Suporte térmico boa

2. PVC coating. 2. PVC coating. 2. PVC coating. Rugueux. 2. PVC coating. Rugueux. 2. Recobrimento de PVC. 2. Recobrimento de PVC.
Rough no slipping Rough no slipping traitement antiglissant Traitement antiglissant Acabado rugoso antideslizante Acabado rugoso antideslizante

Recommended use: Metal treatments. Maintenance. Plating. Utilisation recommandée: lindustrie métallique. Entretien. Uso recomendado: Industria metélica. Manutencao.
Petro-chemical. Galvanoplastie. Pétrochimie. Galvanoplastia. Petroquimica.
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EN1S0-374-1:2016

§ SUPERKEN 30 SN-1611 E"”ﬁ‘ ﬁ ce
KLO

CAT Il

B0S00E

DESCRIPCION: Guante con soporte de algodén sin costuras recubierto de nitrilo. Acabado rugoso
antideslizante. Muy buena resistencia a la abrasién. Disefio de mdxima comodidad.300 mm de longitud
total

Empleos aconsejados: Trabajos sin riesgo de corte en industria mecdnica, mantenimiento,
galvanoplastia y petroquimica.

“W} Talla / Size / Taille / Tamanho
-4 6-7-8-9-10

QUIMICOS

MATERIAL DE MATERIAL DE PESO / GROSOR

SOPORTE RECUBRIMIENTO DEL SOPORTE AL

Verde azulado Algodon Nitrilo 1.2-1.3mm 1 Par bolsa / 12 Pares bolson / 96 Pares caja

e |
SUPERKEN 30: SUPERKEN 30: SUPERKEN 30:

1. Cotton interlock liner 1. Tissu coton interlock 1. Tecido algodao sem costuras
2. Nitrile coating. Rough no slipping 2. Nitrile coating. Rugueux. Traitement antiglissant 2. Recobrimento de nitrilo. Acabado rugoso antideslizante

Recommended use: Metal treatments. Maintenance. Plating. Utilisation recommandée: lindustrie métallique. Entretien. Uso recomendado: Industria metélica. Manutencao.
Petro-chemical. Galvanoplastie. Pétrochimie. Galvanoplastia. Petroquimica.




J CRYOHEAT | b

REF. GF-200

QuUIMICOS

CIEDISINEIN T 1)

5 temperaturas extremas



B CRYOHEAT
QIEIDISIINE S

DESCRIPCION:

EN 388:2016 EN 407:2004

4232X 424244

Guante especial para trabajos en calory frio multicapa de silicona/poliéster/material adiabatico y tejido antipolvo.

Empleos aconsejados: Manejo de productos a temperaturas extremas, tanto en frio como en calor. Resiste

inmersiones de 8 sequndos en nitrégeno liquido. Temperatura maxima de contacto 250°C

‘1% Talla / Size / Taille / Tamanho

MATERIAL DE MATERIAL DE PESO / GROSOR

EMBALAJE

SOPORTE RECUBRIMIENTO DEL SOPORTE

Blanco - - _

alla
all e

1. Special multilayer glove for heat and cold works made of
silicone/polyester/adiabatic material and anti-dust fabric
2. Resists immersions of 8 seconds in liquid nitrogen

Recommended use: Product handling at extreme temperatures,

both cold and heat. Resists immersions of 8 seconds in liquid
nitrogen. Maximum contact temperature 250°C.

1 Pares bolsén / 5 Pares caja

1. Gant multicouche spécial pour les travaux de chaleur et de froid
en silicone/polyester/matériau adiabatique et tissu anti-poussiere
2. Résiste aux immersions de 8 secondes dans l'azote liquide

Utilisation recommandée: Manipulation du produit a des tem-
pératures extrémes, a la fois froides et chaudes. Résiste aux plon-
gées de 8 secondes dans I'azote liquide. Température maximale
de contact 250°C.

ENIS0-374-1:2016

TIPOB

= &

EN 511:2004

q3

CAT 11l

specialized working gloves

1. Luva multicamadas especial para trabalhos térmicos e frios
feitos de silicona/poliéster/material adiabatico e tecido anti-poeira
2. Resiste a imersdes de 8 segundos em nitrogénio liquido

Uso recomendado: Manuseio do produto a temperaturas
extremas, tanto a frio quanto a calor. Resiste a mergulhos de
8 segundos em nitrogénio liquido. Temperatura maxima de
contato 250°C.
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specialized working gloves




Az
28

INDUSTRIAL

Industrial risks are typical feature in the industry. All
types of risk are considered possible in working en-
vironments, so several factors must be considered
when protection is a demand for the glove. The in-
dustrial gloves group is technological summary of
different researching fields so that protection gloves
are prepared for several degrees of risk.

GUANTES SIN SOPORTE

INDUSTRIALES

Los riesgos en la Indusria son una caracteristica tipica de la misma.Todo tipo de riesgo
se considera posible en los ambientes laborales de forma que multitud de factores
deben ser tenidos en cuenta cuando la proteccion es una demanda exigente para
el guante. El grupo de guantes industriales son un resumen técnolégico de diversos
campos de la investigacion de tal forma que cada uno de los guantes de protecciéon

este preparado para diversos grados de riesgo..

INDUSTRIELS

Les risques sont une des caractéristiques de I'lndus-
trie et par conséquent une multitude de facteurs
doivent étre pris en compte lorsque la protection
qu‘apporte un gant est en jeu. Le groupe des gants
industriels est un résumé technologique de divers
domaines de la recherche et chacun des gants de
protection est préparé pour différents niveaux de
risque.

INDUSTRIAIS

Os riscos na Industria sdo uma caracteristica tipica e
quaisquer tipos de risco podem ter lugar nos ambien-
tes de trabalho. Por esta razdo, deve ser considerado
um grande numero de fatores quando a protecdo é
uma exigéncia para as luvas. O grupo de luvas indus-
triais responde a diversos campos da investigacao,
para que cada luva de protecao seja capaz de prote-
ger diversos niveis de risco.

SIN SOPORTE




B UNI-TEX #DUO-TEX y GSS-002]
B00O B00000

DESCRIPCION: Guantes fabricados con latex natural 100% de la méxima calidad. Libre de ceras y
siliconas. Bajo contenido en proteinas para evitar reacciones alérgicas. Alto mddulo de elasticidad.

Confortables y de larga duracion. Ergondmicamente disefiados para el confort del usuario y faciles
de poner y quitar. Longitud 300 + 10 mm.

DESCRIPCION: Flocado interior. Libre de ceras y siliconas. Bajo contenido en proteinas. Disefio
anatomico con dedos curvados. Palma y dedos con relieve. 300 + 10 mm de longitud total.

Empleos aconsejados: Uso doméstico, procesos de alimentos y limpieza. Empleos aconsejados: Uso doméstico, uso industrial, proceso de alimentos y limpieza.

EN 388:2016 EN IS0 374-5

ENO

EN 388:2016 EN 150 374-5

= &

1110X VIRUS 2000X I
EN 1S0-374-1:2016 I EN 150-374-1:2016 -
TIPO B TIPO B J ,
. C€ ce€ '
) KPT CAT Il KPT CcATHI
SIN SOPORTE

“W} Talla / Size / Taille / Tamanho

Talla / Size / Taille / Tamanho
= 7-8-9-10 “Wk7-8-9-10

MATERIAL DE MATERIAL DE PESO / GROSOR
SOPORTE RECUBRIMIENTO DEL SOPORTE

MATERIAL DE MATERIAL DE PESO / GROSOR

HA: SOPORTE RECUBRIMIENTO DEL SOPORTE

EMBALAJE

Azul Latex natural - 0.40 +£0.03 mm 1 Par bolsa / 12 Pares bolson / 144 Pares caja Amarillo Latex natural - 0.45 +0.03 mm 1 Par bolsa / 12 Pares bolson / 144 Pares caja

e |
UNITEX: DUO TEX: UNITEX: DUO TEX: UNITEX: DUO TEX:
1.100% natural latex. 1.100% natural latex 1. Latex naturel 100% floqué. 1. Latex naturel 100% floqué 1. Latex natural 100% frocado. 1. Latex natural 100% frocado

Flocklined. flocklined L: 300mm L: 300mm L.300mm L.300mm
L.300mm. L.300mm

Recommended use: UNI-TEX. Household applications. Food Utilisation recommandée: UNI-TEX. Usage domestique. Uso recomendado: UNI-TEX. Uso doméstico. Processo
processing. Cleaning. DUO-TEX. Household/industrial application. Processus aliments. Propreté. DUO-TEX. Usage domestique/ alimentos. Limpeza. DUO-TEX. Uso doméstico/industrial.
Food processing. Cleaning works. industriel. Processus aliments. Propreté. Processo alimentos. Limpeza.

161




GSS-008
GSS-009

specialized working gloves

BFOOD-TEX SILVER
BFOOD-TEX NATURAL

BO000e00

DESCRIPCION: Libre de ceras y siliconas. Bajo contenido en proteinas. Disefio anatomico con dedos
curvados para lograr maximo confort. Palma y dedos con relieve (1). 300 + 10 mm de longitud
total.

Empleos aconsejados: Envasado, procesos de carnes y pescados, mataderos e industria quimica.

FOOD TEX NATURAL

ENIS0-374-1:2016
EN 388:2016 TIPOB EN IS0 374-5

oSl

1100X
FOOD TEX SILVER
EN1S0-374-1:2016 Q
EN 388:2016 TIPOB EN IS0 374-5 "4}’—"
I'_r|= = & il ce€ FOOD-TEX NATURAL FOOD-TEX SILVER
GS-009 GS-008
-y n CATIII SIN SOPORTE

1011X

M Talla / Size / Taille / Tamanho
-4 7-8-9-10

MATERIAL DE MATERIAL DE PESO / GROSOR

SOPORTE RECUBRIMIENTO DEL SOPORTE AL
Azul . 0.4240.03 mm , .
Beige Latex natural - 0.4040.03 mm 1 Parbolsa / 12 Pares bolson / 144 Pares caja

alla l
Es
FOOD-TEX NATURAL / SILVER: FOOD-TEX NATURAL / SILVER: FOOD-TEX NATURAL / SILVER:

1. 100% natural latex. Flocklined 1. Latex naturel 100% floqué 1. Latex natural 100% frocado
L.300mm L: 300mm L.300mm

Recommended use: FOOD-TEX. Canning meat and fish Utilisation recommandée: FOOD-TEX. Emballage. Processus Uso recomendado: FOOD-TEX. Embalagem. Processo carnes
processing. Slaughterhouse. Chemical industry. viandes et poissons. Abattoirs. Industrie chimique. e peixes. Matadouros. Industria quimica.




§ PRO-TEX i BI-NEOX y GSS-003
B00O B0S0000

DESCRIPCION:
Flocado interior. Bajo contenido en proteinas. Palma y dedos con relieve “honeycomb’”. Confortables
y de larga duracién. Exento de ceras y siliconas. 320 + 10 mm de longitud total.

DESCRIPCION:

Guante sin soporte de policloropreno (neopreno) sobre latex natural. Flocado interior. Libre de
ceras y siliconas. Bajo contenido en proteinas. Quimicamente endurecido. Relieve en la palma para
potenciar el maximo agarre en condiciones himedas o secas. 320 + 10 mm de longitud total.

Empleos aconsejados: Construccion, agricultura, limpieza, jardineria e industria quimica. Empleos aconsejados: Procesos quimicos, mantenimiento, limpieza y procesos de alimentos. :‘g “4'%3)

EN 388:2016  ENIS0374-5

&= &

EN388:2016  ENISO374-5

& @

3121X 3111X VIRUS

-374-1: EN 1S0-374-1:2016

EN |soTI3;g A1.2016 PO A Q?
&

c E AKLNPT c E
SIN SOPORTE AKLMNOPST  caTIN CAT llI
“W} Talla / Size / Taille / Tamanho P‘W} Talla / Size / Taille / Tamanho

-4 7-8-9-10 4% 7-8-9-10

MATERIAL DE MATERIAL DE PESO / GROSOR MATERIAL DE MATERIAL DE PESO / GROSOR

SOPORTE RECUBRIMIENTO DEL SOPORTE A SOPORTE RECUBRIMIENTO DEL SOPORTE SR
. . . . . Policloropreno X .
Naranja Latex natural - 1.0+0.03 mm 1 Par bolsa / 12 Pares bolsdn / 72Pares caja Azul / Amarillo sobre latex - 0.70 £0.03 mm 1 Par bolsa / 12 Pares bolson / 96 Pares caja

e |
PRO TEX: BI NEOX: PRO TEX: BI NEOX: PROTEX: BI NEOX:
1.100% natural latex. 1. Polichloroprene on natural 1. Latex naturel 100% floqué 1. Polychloropréne sur latex 1. Latex natural 100% frocado 1. Policloropreno sobre latex

Flocklined latex. Flocklined inside L.300mm naturel. Intérieur floqué L.300mm natural. Frocado interior
L.300mm L.310mm L.310mm L.310mm

Recommended use: PRO-TEX. Agriculture. Building. Gardening. Utilisation recommandée: PRO-TEX. Agriculture. Construc- Uso recomendado: PRO-TEX. Agricultura. Construcgao.
Cleaning. Chemical industry. BI-NEOX. Food processing. Chemical tion. Jardinerie. Propreté. Industrie chimique. BI-NEOX. Processus Jardinagem. Limpeza. Industria quimica. BI-NEOX. Processo
industry. Maintenance. Pesticide. aliments. Industrie chimique. Entretien. Pesticides. alimentos. Industria quimica. Manutencao. Pesticidas.
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B NEO-TEX y GSS-004
B0Ee00O

DESCRIPCION:

Guante Industrial para trabajos duros. Fabricado en Neopreno y Latex. Flocado interior. Libre de ceras y
siliconas. Bajo contenido en proteinas. Grabado exterior para proporcionar agarre extra (1). Buena dexteridad y
sensibilidad. 320 + 10 mm de longitud total.

Empleos aconsejados: Construccidn, agricultura, limpieza, jardineria, proceso de alimentos e industria quimica.

EN 1S0-374-1:2016
EN 388:2016 TIPOA EN IS0 374-5

& @) @ L <

2121X JKLNPT VIRUS

‘NV} Talla / Size / Taille / Tamanho
<« 7-8-9-10

MATERIAL DE MATERIAL DE PESO / GROSOR

SOPORTE RECUBRIMIENTO DEL SOPORTE AL

Negro Neopreno con Léatex - 0.70 £0.03 mm 1 Par bolsa / 12 Pares bolsén / 96 Pares caja

e i
NEO TEX: NEO TEX:

1. Polichloroprene/natural latex gloves. Flocklined inside 1. Latex polychloroprene/naturel intérieur floqué
L.320mm L.320mm

Recommended use: NEO-TEX. Agriculture. Building. Gardening. Utilisation recommandée: NEO-TEX. Agriculture. Construction.
Cleaning. Chemical industry. Food processing. Jardinerie. Propreté. Industrie chimique. Processus aliments.

specialized working gloves

NEO TEX:
1. Latex policloropreno/natural. Frocado interior
L.320mm

Uso recomendado: NEO-TEX. Agricultura. Construcgao.
Jardinagem. Limpeza. Industria quimica. Processo alimentos.

2o

i
SIN SOPORTE



SIN SOPORTE
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§ NEOX GSS-007
OO DO

DESCRIPCION:

Guante de Neopreno. Flocado interior de algodon. Libre de ceras y siliconas. Excelente resistencia a la
abrasion. Endurecido quimicamente proporcionando una proteccién extra contra una amplia variedad
de productos quimicos y aceite. 330 + 10 mm de longitud total.

Empleos aconsejados: Mantenimiento, galvanoplastia, industria quimica, pintura y automdvil.

EN 1S0-374-1:2016
EN 388:2016 TIPOA EN 150 374-5

g & [ s

2111X BKLOPT VIRUS

2o

i
SIN SOPORTE

alla / Size / Taille / Tamanho

T
<« 7-8-9-10

MATERIAL DE MATERIAL DE PESO / GROSOR

SOPORTE RECUBRIMIENTO DEL SOPORTE AL

Negro Neopreno - 0.76 £0.03 mm 1 Par bolsa / 12 Pares bolsén / 96 Pares caja

Al l
alle
NEOX: NEO TEX: NEO TEX:

1. Polichloroprene latex gloves. Flocklined inside 1. Latex polychloropréne. Intérieur floqué 1. Latex policloropreno. Frocado interior
L.330mm L.330mm L.330mm

Recommended use: Maintenance. Plating. Chemical industry. Utilisation recommandée: Entretien. Galvanoplastie. Industrie Uso recomendado: Manutencao. Galvanoplastia. Industria

Painting. Automotion. chimique. Peinture. Automobile. quimica. Pintura. Automovel.




2o

L)
SIN SOPORTE

ENITRIL330/410
BO00e0

DESCRIPCION:

Formulado especialmente en Itex de nitrilo (butadieno-acrilonitrilo). Libre de ceras y siliconas. Altamente flexibles y confortables para la proteccion
de la mano. Excelente resistencia a la abrasién. Quimicamente endurecido para resistir contra la mayoria de los solventes, incluyendo arométicos y
petrdleo. No se hinchan o degradan con grasas o aceites. 330 (Nitril330) /410 (Nitril410) + 10 mm de longitud total.

Empleos aconsejados: Mantenimiento, galvanoplastia, industria quimica, pintura y alimentos.

GSS-005 / 006

. NITRIL 330

EN 388:2016 TIPOA

EN150-374-1:2016
EN 150 374-5

_— e

410 mm.

330mm.

50 B

4101X

NITRIL 410

EN 388:2016 TIPOA

JKLOPT VIRUS

EN150-374-1:2016
EN 150 374-5

——

NITRIL 330

Talla / Size / Taille / Tamanho
NITRIL330:7-8-9-10
“*ZIT™ NITRIL410:8-9-10

MATERIAL DE MATERIAL DE PESO / GROSOR
SOPORTE RECUBRIMIENTO DEL SOPORTE
o 0.38 +0.03 mm
Verde Nitrilo - 051 % 0.03 mm

alla
all e

NITRIL 330/ 410:
1. Flocklined nitrile (NBR) glove

Recommended use: NITRIL 330 / 410. Maintenance. Plating.

Food processing. Chemical industry. Painting.

4101X

AJLOPT

EMBALAJE

1 Par bolsa / 12 Pares bolsén / 144 Pares caja (Nitril 330)
1Parbolsa / 12 Pares bolson / 72 Pares caja (Nitril 410)

NITRIL 330/ 410:
1. Gant en nitrile (NBR) floqué

Utilisation recommandée: NITRIL 330 / 410. Entretien. Galva-
noplastie. Processus aliments. Industrie chimique. Peinture.

specialized working gloves

NITRIL 330/ 410:
1. Luva de nitrilo (NBR) frocado

Uso recomendado: NITRIL 330 / 410. Manutencdo.
Galvanoplastia. Processo alimentos. Industria quimica. Pintura.




NSUPERNITRIL BLANCO/ BL B SUPER FOOD
BOSO00 BOSOOOLO

DESCRIPCION: DESCRIPCION:
Formulado especialmente en butadienoacrilonitrilo (nitrilo). Interior satinado. Alta flexibilidad y dexteridad. Formulado especialmente en latex de butadieno-acrilonitrilo. Libre de ceras y siliconas. Altamente flexibles y
Excelente resistencia contra grasas (animales y minerales), aceites y detergentes. confortables para la proteccion de la mano. Excelente resistencia a la abrasion.

330+ 10 mm de longitud total. Quimicamente endurecido para resistir contra la mayoria de los solventes, incluyendo aromaticos y petréleo. No

se hinchan o degradan con grasas. 330 = 10 mm de longitud total.

Empleos aconsejados: Mataderos, alimentos, industria quimica y envasado.

Empleos aconsejados: Procesos quimicos, galvanoplastia, imprenta, procesos de alimentos,
limpieza, refinerias y fabricacion de muebles y pinturas.

e

EN 388:2016  ENISO374-5

(@ ) 1

EN388:2016  ENISO374-5

E40

2101X

EN1S0-374-1:2016 I 4101X VIRUS
TIPO B EN150-374-1:2016 I
TIPOA
3 "
CAT Il =3
KOPT C€ -
JKLOPT
CAT Il
SUPERNITRILBLANCO  SUPERNITRIL BL SIN SOPORTE
GSS-010 GSS-011
Talla / Size / Taille / Tamanho Talla / Size / Taille / Tamanho
L. 7-8-9-10 L4 7-8-9-10-11
MATERIAL DE MATERIAL DE PES0/ GROSOR MATERIAL DE MATERIAL DE PES0/ GROSOR
SOPORTE RECUBRIMIENTO DEL SOPORTE AL SOPORTE RECUBRIMIENTO DEL SOPORTE EMBALAJE
B}:;jo Nitrilo _ 0.24+0.03 mm 1Par bolsa / 12 Pares bolson / 216 Pares caja Azul Nitrilo - 0.38 +£0.03 mm 1 Par bolsa / 12 Pares bolson / 144 Pares caja

ol l
=
SUPER NITRIL AZUL / BLANCO: SUPERFOOD: SUPER NITRIL AZUL / BLANCO: SUPERFOOD: SUPER NITRIL AZUL / BLANCO: SUPERFOOD:

1. Nitrile (NBR) glove satinated 1. Flocklined nitrile glove 1. Gant en nitrile (NBR) satiné 1. Gant en nitrile floqué 1. Luva de nitrilo (NBR) assetinada 1. Luva de nitrilo frocado
L.330mm L.330mm L.330mm

Recommended use: SUPER NITRIL AZUL / BLANCO. Utilisation recommandée: SUPER NITRIL AZUL / BLANCO. Uso recomendado: SUPER NITRIL AZUL / BLANCO.

Slaughterhouse. Food. Chemical industry. Canning. Abattoirs. Processus aliments. Industrie chimique. Emballage. Matadouros. Processo alimentos. Industria quimica.
SUPERFOOD. Maintenance. Plating. Food processing. SUPERFOOD. Entretien. Galvanoplastie. Processus alimen- Embalagem. SUPERFOOD. Manutencéo. Galvanoplastia.
Chemical industry. Painting. taires. Industrie chimique. Peinture. Processos alimentos. Industria quimica. Pintura




specialized working gloves

B SOLVSTATIC
BOSOOLE

DESCRIPCION:

Guante de poliuretano antiestatico.

Empleos aconsejados: Aplicaciones donde se requiera proteccion quimica y antiestética.

EN1S0-374-1:2016
EN 388:2016 TIPOB EN 16350:2014
k_) w CAT Il
4121X JKP
2
=
SIN SOPORTE

‘{W} Talla / Size / Taille / Tamanho
™ 9

MATERIAL DE MATERIAL DE PESO / GROSOR

SOPORTE RECUBRIMIENTO DEL SOPORTE HA:

Negro Poliuretano - 1.0£0.03 mm 1 Par bolsa / 10 Pares bolsén / 50Pares caja

SOLVSTATIC: SOLVSTATIC: SOLVSTATIC:
1. Antistatic polyurethane glove 1. Gant antistatique en polyuréthane 1. Luva de poliuretano antiestético

Recommended use: Applications where chemical and antistatic Utilisation recommandée: Applications ol une protection Uso recomendado: Aplicagdes em que é necessdria protecao
protection is required. chimique et antistatique est nécessaire. quimica e antiestatica.




BBUTIL 330
BEOOLO

DESCRIPCION:

specialized working gloves

Guante de butilo para casi todo tipo de aplicaciones quimicas 330 = 10 mm de longitud total.

Empleos aconsejados: Manejo de productos quimicos especiales.

EN 1S0-374-1:2016
TIPOB
CAT Il
ABI
D
9=
SIN SOPORTE
Talla / Size / Taille / Tamanho
<« 7-8-9-10

MATERIAL DE MATERIAL DE PESO / GROSOR

SOPORTE RECUBRIMIENTO DEL SOPORTE AL

Negro Butilo - 0.24 £0.03 mm 1 Par bolsa / 10 Pares bolsén / 50 Pares caja

BUTIL 330: BUTIL 330: BUTIL 330:

1. Butyl glove for almost all types of chemical applications 1. Gant en butyle pour presque tous les types d'applications chimiques 1. Luva de butil para quase todos os tipos de aplicagdes quimicas
L.330mm L.330mm L.330mm

Recommended use: Handling special chemicals. Utilisation recommandée: Manipulation de produits chimiques Uso recomendado: Manipulando produtos quimicos especiais.
spéciaux.




BECONIL 11 BECONIL 15F
BO00e0 B0 0e0

DESCRIPCION: DESCRIPCION:

Guante sin soporte satinado interior. Uso industrial. Altamente flexible y confortable. Palma y dedos Guante sin soporte flocado interior. Uso industrial. Altamente flexible y confortable. Palma y dedos
con relieve en forma de diamante para méximo agarre. Pufio recto. Resistente a productos quimicos. con relieve en forma de diamante para maximo agarre. Pufio recto. Resistente a productos quimicos.
Alta dexteridad. Longitud total 320+10 mm. Alta dexteridad. Longitud total 320+10 mm.

Empleos aconsejados: Grasas animales, vegetales, industria quimica, pintura, laboratorio. Empleos aconsejados: Grasas animales, vegetales, industria quimica, pintura, laboratorio.

EN 388:2016 EN 388:2016
1001X 1001X
EN1S0-374-1:2016 EN1S0-374-1:2016
TIPOB TIPOB
. KLO KLO
g ce ce
SIN SOPORTE CAT I CAT 1l
P% Talla / Size / Taille / Tamanho M Talla / Size / Taille / Tamanho
&7-8-9-10 & 7-8-9-10

MATERIAL DE MATERIAL DE PESO / GROSOR
SOPORTE RECUBRIMIENTO DEL SOPORTE

MATERIAL DE MATERIAL DE PESO / GROSOR

HA: SOPORTE RECUBRIMIENTO DEL SOPORTE

EMBALAJE

Verde Nitrilo - 0.28 £0.05 mm 1 Par bolsa / 12 Pares bolsén / 144Pares caja Verde Nitrilo - 0.38 £0.05 mm 1 Par bolsa / 12 Pares bolson / 144Pares caja

sl |
Gl

ECONIL 11 / ECONIL 15F: ECOBIC BR: ECONIL 11/ ECONIL 15F: ECOBIC BR: ECONIL 11 / ECONIL 15F: ECOBIC BR:

1. Flocklined nitrile glove 1. Natural latex glove flocklined 1. Gant de nitrile floqué 1. Gant de latex naturel floqué 1. Luva de nitrilo flocada 1. Luva de latex natural flocada
2. Embossed diamond design 2. Embossed on palm fora 2. Paume et doigts avec relief 2. Soulagement sur la paume 2. Palma e dedos com relevo 2. Alivio na palma da mao para
on palm and fingers maximum grip en forme de losange pour une adhérence maximale em forma de diamante maxima aderéncia maximale

Recommended use: ECONIL 11 / ECONIL 15F. Animal and Utilisation recommandée: ECONIL 11 / ECONIL 15F. Graisses Uso recomendado: ECONIL 11 / ECONIL 15F. Gorduras animais,
vegetable fats, chemical industry, painting, laboratories. animales, légumes, industrie chimique, peinture, laboratoire. vegetais, industria quimica, pintura, laboratério.

171




§ ECOPROTEX
BOO0e0

DESCRIPCION:

Guante sin soporte de latex natural y bajo contenido en policloropreno. Uso industrial. Flocado
interior. Altamente flexible y confortable. Resistente a productos quimicos. Alta dexteridad.
Longitud total de 320+10 mm.

Empleos aconsejados: Grasas animales, vegetales, industria quimica, pintura, laboratorio.

EN 388:2016

1110X

EN 1S0-374-1:2016
TIPOB

KLO

Ce

CAT 1l

alla / Size / Taille / Tamanho

T
<5 7-8-9-10

MATERIAL DE MATERIAL DE PESO / GROSOR
SOPORTE RECUBRIMIENTO DEL SOPORTE

§ECOBIC BR
B00e0

DESCRIPCION:
Guante sin soporte 100 % latex natural flocado. Puiio con borde. Relieve en la palma para méximo
agarre en condiciones hiimedas o secas. Bicolor: negro/rojo. Alta dexteridad.
300 + 10 mm de longitud total.

Empleos aconsejados: Aplicacién en trabajos de limpieza doméstica / industrial.

T

Talla / Size / Taille / Tamanho
$7-8-9-10

MATERIAL DE MATERIAL DE PESO / GROSOR

AL SOPORTE RECUBRIMIENTO DEL SOPORTE

EMBALAJE

Naranja Latex natural - 0.68 £ 0.05 mm 1 Parbolsa / 12 Pares bolsén / 144Pares caja Rojo / Negro Latex natural - 0.42 +0.05 mm 1 Parbolsa / 12 Pares bolsén / 144Pares caja

alla
all e

ECOBIC BR: ECOPROTEX:

1. Natural latex glove flocklined 1. Natural latex glove with low
2.Embossed on palm fora content of neoprene. Flocked
maximum grip inside

Recommended use: ECOPROTEX. Animal and vegetable fats,
chemical industry, painting, laboratories. ECOBIC BR. Household /
Industrial cleaning application.

ECOBIC BR: ECOPROTEX: ECOBIC BR: ECOPROTEX:
1. Gant de latex naturel floqué 1. Gant sans support en latex 1. Luva de latex natural flocada 1. Luva de latex natural com
2. Soulagement sur la paume naturel et a faible teneur en 2. Alivio na palma da mdo para  baixo contetido neo-preno.
pour une adhérence maximale  polychloropréene. Flocage maxima aderéncia maximale Reunindo interior

intérieur

Utilisation recommandée: ECOPROTEX. Graisses animales, Uso recomendado: ECOPROTEX. Gorduras animais, vegetais,
Iégumes, industrie chimique, peinture, laboratoire. ECOBIC BR. industria quimica, pintura, laboratério. ECOBIC BR. Aplicacdo em
Application aux travaux de nettoyage domestiques / industriels. trabalhos de limpeza doméstica / industrial.

2o

L)
SIN SOPORTE



specialized working goves




Az
28

DISPOSABLE

Pharmaceutical laboratories, electronic, food hand-
ling, etc. requires products of the highest quality,
along with a high degree of comfort when using the
product. Disposable gloves reduce the risk of conta-
mination and therefore the safety in the handling of
different products is highest. For each glove, different
treatment means the selectivity of the different quali-
ties of this type of glove.

DESECHABLES

Los laboratorios farmaceuticos, la electrénica, la manipulacién de alimentos, etc. exi-
gen cada dia productos de la mas alta calidad y un gran comfort durante su utili-
zacion. Los guantes desechables reducen los riesgos de contaminacién y en conse-
cuencia favorecen la seguridad durante el manejo de los productos. Un tratamiento
diferente para cada guante significa la seleccién de las diferentes cualidades de este

tipo de guantes.

I JETABLES

Les laboratoires pharmaceutiques, I€lectronique, la
manipulation d‘aliments, etc. exigent a chaque fois
davantage des produits de la plus haute qualité et
un grand comfort d’utilisation du produit. Les gants
jetables réduisent les risques de contamination et par
conséquent favorisent la sécurité pendant la manipu-
lation des produits. Un traitement différent pour cha-
que gant signifie la sélectivité des différentes qualités
de ce type de gant.

DESCARTAVEIS

Laboratdrios farmacéuticos, eletrénica, manipulagdo
de alimentos etc., exigem cada dia produtos da mais
alta qualidade e um alto grau de comforto durante
a utilizagdo. As luvas descartdveis reduzem os riscos
de contaminagdo e favorecem portanto a seguranga
durante o manejo dos diferentes produtos. Para cada
luva um tratamento diferente significa a seletividade
das diferentes qualidades deste tipo de luva.

DESECHABLES




¥

DESECHABLES

BUNIUSOE
BBOO

DESCRIPCION: Guante empolvado interiormente con polvo absorbible de almidon de maiz
(aprobado por USP). Bajo contenido en proteinas y polvo. Pufio con borde. Ambidextros. No
estériles. Para un solo uso. 240 mm de longitud minima.

Empleos aconsejados: Hospitales (para exdmenes). Laboratorios. Diagnosis. Terapia.
Limpieza. Pintura. Jardineria.

EN1S0374-1:2016
TIPOB rl _
L
KPT
EN IS0 374-5

Ce

CAT 1l

Talla / Size / Taille / Tamanho

% S-M-L-XL

MATERIAL DE MATERIAL DE
SOPORTE RECUBRIMIENTO

PESO / GROSOR
DEL SOPORTE

Blanco Latex - 0.12mm

sl

Gl

UNIUSO E: Latex gloves. Powdered. Protein free. Ambidextrous. Non-sterile. Quality: AQL 1.5
UNIUSO LP/ LP BL: Latex gloves. Powdered free. Protein free. Ambidextrous. Non-sterile.
Quality: AQL 1.5

Recommended use: UNIUSO E. Hospitals (for examination), Laboratories, Diagnosis,
Therapy, Cleaning, Painting, Gardening. UNIUSO LP / UNIUSO LP BL .Tested and
approved for food handling, Hospitals (for examination), Laboratories, Diagnosis,
Therapy, Cleaning, Painting, Gardening.
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B UNIUSOLP/LPBL

SOGOO

DESCRIPCION: Guante texturizados y clorados. Bajo contenido en proteinas. Pufio con borde.
Ambidextros. No estériles. Para un solo uso. 240 mm de longitud minima.

1100/1200

Empleos aconsejados: Hospitales(para exdmenes), laboratorios, diagnosis, terapia,
limpieza, pintura, jardineria y para el manejo de alimentos.

100 Uds. dispensador / 1000 Uds. Caja

EN1S0374-1:2016
TIPOB

KPT
EN IS0 374-5

&

|

Blanco
Azul

UNIUSO E: Gants de latex. Poudrés a l'intérieur. Faible contenu en protéines. mbidextres.

Non stériles. Qualité AQL 1.5

UNIUSO LP / LP BL: Gants de latex. Sans poudrés a lintérieur. Faible contenu en protéines.
Ambidextres. Non stériles. Qualité AQL 1.5

Utilisation recommandée: UNIUSO E. Hopitaux (pour examens médicaux), les
laboratoires, les diagnoses, la thérapie, le nettoyage, la peinture, la jardinerie.

UNIUSO LP / UNIUSO LP BL / Approuvés pour la manipulation d‘aliments, le travail dans
les hdpitaux (pour examens médicaux), les laboratoires, les diagnoses, la thérapie, le
nettoyage, la peinture, la jardinerie.

cirm  NUNIUSOLPBL

M Talla / Size / Taille / Tamanho
% UNIUSOLP: S-M-L-XL

UNIUSOLPBL: S-M-L

MATERIAL DE
EMBALAJE SOPORTE

MATERIAL DE
RECUBRIMIENTO

PESO / GROSOR

DEL SOPORTE EMBALAJE

- 0.12mm 100 Uds. dispensador / 1000 Uds. Caja

UNIUSO E: Luvas de létex. Polvilhadas interiormente. Baixo contetido em proteinas.
Ambidextros. Nao estéreis. Qualidade: AQL 1.5

UNIUSO LP / LP BL : Luvas de latex. Sem polvilhar. Baixo contetido em proteinas.
Ambidextros. Nao estéreis. Qualidade: AQL 1.5

Uso recomendado: UNIUSO E. Hospitais (para exames), laboratérios, diagnose,
terapia, limpeza, pintura, jardinaria. UNIUSO LP / UNIUSO LP BL. Aprovados para o
manejo de alimentos, hospitais (para exames),laboratérios, diagnose, terapia, limpeza,
pintura, jardinaria.




B UNILATLP § MULTIUSO LP BL
OO SO

DESCRIPCION: Latex natural. Uso alimentario. Bajo contenido en proteinas. Pufio con borde. DESCRIPCION: Texturizados y clorados. Bajo contenido en proteinas.
Ambidextros. No estériles. Para un solo uso. 240 mm de longitud minima. Puiio con borde. Ambidextros. No estériles. Para un solo uso. 300 mm de longitud minima.
Empleos aconsejados: Aprobado para el manejo de alimentos. Hospitales (para exdmenes). Empleos aconsejados: Aprobado para el manejo de alimentos. Hospitales (para examenes).
Laboratorios. Diagnosis. Terapia. Limpieza. Pintura. Jardineria. Laboratorios. Diagnosis. Terapia. Limpieza. Pintura. Jardineria.
EN1S0374-1:2016 Yy EN1S0374-1:2016
TIPOB ﬁ & TIPOB
117
\
| |
KPT J KLO
EN IS0 374-5 EN IS0 374-5

& &

2 2

CAT 11l CAT 1l

i

Talla / Size / Taille / Tamanho Talla / Size / Taille / Tamanho

e S-M-1-XL w S-M-1-Xl DESECHABLES

MATERIAL DE MATERIAL DE PESO / GROSOR EMBALAJE MATERIAL DE MATERIAL DE PESO / GROSOR EMBALAJE
SOPORTE RECUBRIMIENTO DEL SOPORTE SOPORTE RECUBRIMIENTO DEL SOPORTE

Marfil Latex - 0,10£0,02 mm 100 Uds. dispensador / 1000 Uds. Caja Azul Latex - 0,28+ 0.03 mm 50 UDS /DISP.- 500 UDS / CAJA

e |

UNILAT LP: Latex gloves. Powdered free. Protein free . Ambidextrous. Non-sterile. UNILAT LP: Gants de latex. Sans poudrés a lintérieur. Faible contenu en protéines. UNILAT LP: Luvas de latex. Sem polvilhar. Baixo contetido em proteinas. Ambidextros.
Quality: AQL 1.5 Ambidextres. Non stériles. Qualité AQL 1.5 Néo estéreis. Qualidade: AQL 1.5

MULTIUSO LP BL: Latex gloves. Powdered free. Extra thick Protein free. Ambidextrous. MULTIUSO LP BL: Gants de latex. Sans poudrés a lintérieur. Extra épais. Faible contenu MULTIUSO LP BL: Luvas de Iatex. Sem polvilhar. Extra grossa. Baixo contetido em
Non-sterile. Quality: AQL 1.5 en protéines. Ambidextres. Non stériles. Qualité AQL 1.5 proteinas. Ambidextros. Nao estéreis. Qualidade: AQL 1.5

Recommended use: UNILAT LP / MULTIUSO LP BL. Tested and approved for food Utilisation recommandée: UNILAT LP / MULTIUSO LP BL. Approuvés pour la Uso recomendado: UNILAT LP / MULTIUSO LP BL. Aprovados para o manejo de

handling, Hospitals (for examination), Laboratories, Diagnosis, Therapy, Cleaning, manipulation d'aliments, le travail dans les hopitaux (pour examens médicaux), les alimentos, hospitais (para exames),laboratdrios, diagnose, terapia, limpeza, pintura,
Painting, Gardening. laboratoires, les diagnoses, la thérapie, le nettoyage, la peinture, la jardinerie. jardinaria.




BUNIVILLP/LPBL
SOGOO

DESCRIPCION: No estériles. Libre de siliconas. Pufio con borde. Ambidextros. No estériles. Para

un solo uso. 230 mm longitud minima.

Empleos aconsejados: Hospitales (para exdmenes), laboratorios, diagnosis, terapia,

limpieza, pintura, jardineria y para el manejo de alimentos.

EN1S0374-1:2016 &
TIPO C

K
EN IS0 374-5

&

3000

jglil BUNIVILLP
C€

CAT 1l

Talla / Size / Taille / Tamanho

3000/ 3100

§UNIVILEB
OGO

DESCRIPCION: Empolvado interiormente. No estériles. Libre de siliconas. Pufio con borde.
Ambidextros. Para un solo uso. 230 mm longitud minima.

Empleos aconsejados: Hospitales (para exdmenes). Laboratorios. Diagnosis. Terapia.

Limpieza. Pintura. Jardineria.

EN1S0374-1:2016
TIPO C

K
EN IS0 374-5

¥

Talla / Size / Taille / Tamanho

DESECHABLES o S-M-L-XL > S-M-L-XL
MATERIAL DE MATERIAL DE PESO / GROSOR MATERIAL DE MATERIAL DE PESO / GROSOR
SOPORTE RECUBRIMIENTO DEL SOPORTE HA: SOPORTE RECUBRIMIENTO DEL SOPORTE EMBALAJE
Blanco Cloruro de polivinilo B . ) Cloruro de polivinilo B . .
Azul (PVO) 0,07 £0.02 mm 100 Uds. dispensador / 1000 Uds. Caja Blanco (PVO) 0,07 £0.02 mm 100 Uds. dispensador / 1000 Uds. Caja

Al

Gl

UNIVILLP /LP BL: Chloride polyvinyl gloves. Powdered free. Protein free. Ambidextrous.
Non-sterile. Quality: AQL 1.5

UNIVIL EB: Chloride polyvinyl gloves. Powdered. Protein free . Ambidextrous.
Non-sterile. Quality: AQL 1.5

Recommended use: UNIVILLP / UNIVIL LP BL . Tested and approved for food handling,
Hospitals (for examination), Laboratories, Diagnosis, Therapy, Cleaning, Painting,
Gardening. UNIVIL EB. Hospitals (for examination), Laboratories, Diagnosis, Therapy,
(leaning, Painting, Gardening.

177

UNIVIL LP /LP BL: Gants de Chlorure de polyvinyle. Sans poudrés a lintérieur. Libre de
protéines. Ambidextres. Non stériles. Qualité AQL 1.5

UNIVIL EB: Gants de Chlorure de polyvinyle. Poudrés a l'intérieur. Libre de protéines.
Ambidextres. Non stériles. Qualité AQL 1.5

Utilisation recommandée: UNIVIL LP/UNIVIL LP BL. Approuvés pour la manipulation
daliments, le travail dans les hopitaux (pour examens médicaux), les laboratoires, les
diagnoses, la thérapie, le nettoyage, la peinture, jardinerie. UNIVIL EB. Le travail dans les
hdpitaux (pour examens médicaux), les lahoratoires, les diagnoses, la thérapie, le nettoyage,
la peinture, jardinerie.

UNIVIL LP /LP BL: Luva de dloreto de polivinilo. Sem polvilhar. N&o contém proteinas.
Ambidextros. Nao estéreis. Qualidade: AQL 1.5

UNIVIL EB: Luva de cloreto de polivinilo. Polvilhadas interiormente. Nao contém proteinas.
Ambidextros. Nao estéreis. Qualidade: AQL 1.5

Uso recomendado: UNIVIL LP/UNIVIL LP BL. Aprovados para o manejo de alimentos,
hospitais (para exames),laboratdrios, diagnose, terapia, limpeza, pintura, jardinaria.
UNIVIL EB. Hospitais (para exames),laboratdrios, diagnose, terapia, limpeza, pintura,
JEIGIETEN




B UNITRILLP/LP30
SO0

DESCRIPCION: AQL 1,5Proteccion quimica Tipo B seqgiin EN ISO 374-1:2016.No estériles. Libre de siliconas. B
No contiene proteinas. Pufio con borde. Texturizado completo con extra relieve en punta de los dedos.
Ambidextros. Para un solo uso.

300 mm longitud minima (Unitril LP30)

Empleos aconsejados: Hospitales (para exdmenes), laboratorios, diagnosis, terapia,
limpieza, pintura, jardinera. -

300 mm.

EN1S0374-1:2016
TIPOB EN IS0 374-5

OIS E

JKT

B UNITRILLP B UNITRILLP 30

Talla / Size / Taille / Tamanho
> S-M-L-XL

MATERIALDE |  MATERIAL DE PESO / GROSOR
SOPORTE | RECUBRIMIENTO DEL SOPORTE

0.07 £ 0.03 mm (Unitril LP)
0.12 + 0.03 mm (Unitril LP30)

EMBALAJE

Azul - Nitrilo 100 UDS / DISP. - 1000 UDS / CAJA

e i
UNITRIL LP /LP 30: Nitril gloves. Powdered free. Protein free Ambidextrous. Non-sterile. UNITRIL LP /LP 30: Gants de nitrile. Sans poudrés a Iintérieur. Libre de protéines. UNITRIL LP /LP 30: Luvas de nitrilo. Sem polvilhar. Nao contém proteinas.
Quality: AQL 1.5 Ambidextres. Non stériles. Qualité AQL 1.5 Ambidextros. Nao estéreis. Qualidade: AQL 1.5

Recommended use: UNITRIL LP / UNITRIL LP 30. Tested and approved for food Utilisation recommandée: UNITRIL LP / UNITRIL LP 30. Approuvés pour la Uso recomendado: UNITRIL LP / UNITRIL LP 30. Aprovados para o manejo de
handling, Hospitals (for examination), Laboratories, Diagnosis, Therapy, Cleaning, manipulation d'aliments, le travail dans les hdpitaux (pour examens médicaux), les alimentos, hospitais (para exames),laboratdrios, diagnose, terapia, limpeza,
Painting, Gardening. laboratoires, les diagnoses, la thérapie, le nettoyage, la peinture, jardinerie. pintura, jardinaria.

#

DESECHABLES



¥

DESECHABLES

B UNITRILE
OGO

DESCRIPCION: No estériles. Libre de siliconas. No contiene proteinas. Pufio con borde. Ambidextros.
Para un solo uso. 240 mm longitud minima.

§ UNIPACK
SQOELO

DESCRIPCION: No estériles. Libre de siliconas. No contiene proteinas. Pufio con borde. Ambidextros.
Para un solo uso. 240 mm longitud minima.

y_ 2100 y_ 2010 |

Empleos aconsejados: Hospitales (para exdmenes), laboratorios, diagnosis, terapia,
limpieza, pintura, jardineria y para el manejo de alimentos.

Empleos aconsejados: Hospitales (para exdmenes). Laboratorios. Diagnosis. Terapia.
Limpieza. Pintura. Jardineria. y para el manejo de todo tipo de alimentos.

EN1S0374-1:2016
TIPOB

JKT
EN IS0 374-5

@

q

CAT 1l

“W} Talla / Size / Taille / Tamanho
-4 S-M-L-XL

MATERIAL DE MATERIAL DE PESO / GROSOR
SOPORTE RECUBRIMIENTO DEL SOPORTE

Azul - Nitrilo

alla
all e

UNITRIL E: Nitril gloves. Powdered. Protein free. Ambidextrous. Non-sterile.

Quality: AQL 1.5

UNIPACK: Nitril gloves. Powdered free. Protein free. Ambidextrous. Non-sterile.
Quality: AQL 1.5

Recommended use: UNITRIL E. Hospitals (for examination), Laboratories, Diagnosis,
Therapy, Cleaning, Painting, Gardening. UNIPACK. Tested and approved for food
handling, Hospitals (for examination), Laboratories, Diagnosis, Therapy, Cleaning,
Painting, Gardening.

179

0,07 £0.03 mm

EN1S0374-1:2016
TIPOB

JKT
EN IS0 374-5

&

|

CAT 1l

‘\“WL Talla / Size / Taille / Tamanho

L £ S-M-L-XL

EMBALAJE

100 Uds. dispensador / 1000 Uds. Caja Azul

UNITRIL E: Gants de nitrile. poudrés a l'intérieur. Libre de protéines. Ambidextres.
Non stériles. Qualité AQL 1.5

UNIPACK: Gants de nitrile. Sans poudrés a l'intérieur. Libre de protéines. Ambidextres.

Non stériles. Qualité AQL 1.5

Utilisation recommandée: UNITRIL E. Le travail dans les hopitaux (pour examens
médicaux), les laboratoires, les diagnoses, la thérapie, le nettoyage, la peinture, jardinerie.
UNIFOOD. Approuveés pour la manipulation d‘aliments, le travail dans les hpitaux (pour examens
médicaux), les laboratoires, les diagnoses, la thérapie, le nettoyage, la peinture, jardinerie.

MATERIAL DE PESO / GROSOR

RECUBRIMIENTO DEL SOPORTE EMBALAJE

Nitrilo 0,07 £0.03 mm 10 Uds. dispensador / 1000 Uds. Caja

UNITRIL E: Luvas de nitrilo. Polvilhadas interiormente. Nao contém proteinas.
Ambidextros. Néo estéreis. Qualidade: AQL 1.5

UNIPACK: Luvas de nitrilo. Sem polvilhar. Ndo contém proteinas. Ambidextros. Nao
estéreis. Qualidade: AQL 1.5

Uso recomendado: UNITRIL E. Hospitais (para exames),laboratdrios, diagnose,
terapia, limpeza, pintura, jardinaria. UNIFOOD. Aprovados para o manejo de alimentos,
hospitais (para exames),laboratdrios, diagnose, terapia, limpeza, pintura, jardinaria.




# UNIFOOD
SOCOO

DESCRIPCION: No estériles. Libre de siliconas. No contiene proteinas. Pufio con borde. Texturizado completo
con extra relieve en punta de los dedos. Ambidextros. Para un solo uso. 240 mm longitud minima.

Empleos aconsejados: Hospitales (para exdmenes), laboratorios, diagnosis, terapia,
limpieza, pintura, jardineria.

EN1S0374-1:2016
TIPOB EN IS0 374-5

D @] <

JKT

‘{Wb Talla / Size / Taille / Tamanho
4 S-M-L-XL

MATERIAL DE MATERIAL DE PESO / GROSOR
SOPORTE RECUBRIMIENTO DEL SOPORTE
Azul - Nitrilo 0,07 £0.03 mm

alla
all e

UNIFOOD: Nitril gloves. Powdered free. Protein free . Ambidextrous. Non-sterile.
Quality: AQL 1.5

Recommended use: UNIFOOD. Tested and approved for food handling, Hospitals (for
examination), Laboratories, Diagnosis, Therapy, Cleaning, Painting, Gardening.

EMBALAJE

10 Uds. dispensador / 1000 Uds. Caja

UNIFOOD: Gants de nitrile. Sans poudrés a I'intérieur. Libre de protéines. Ambidextres.

Non stériles. Qualité AQL 1.5

Utilisation recommandée: UNIFOOD. Approuvés pour la manipulation d‘aliments,
le travail dans les hopitaux (pour examens médicaux), les laboratoires, les diagnoses, la
thérapie, le nettoyage, la peinture, jardinerie.

specialized working gloves

#

DESECHABLES

UNIFOOD: Luvas de nitrilo. Sem polvilhar. Nao contém proteinas. Ambidextros. Nao
estéreis. Qualidade: AQL 1.5

Uso recomendado: UNIFOOD. Aprovados para o manejo de alimentos, hospitais (para
exames),laboratdrios, diagnose, terapia, limpeza, pintura, jardinaria.




¥

DESECHABLES

B UNIBLACK
OGO

zNo estériles. Libre de siliconas. No contiene proteinas. Puiio con borde. Ambidextros. Para
un solo uso. 240 mm longitud minima

Empleos aconsejados: Talleres mecanicos, montaje de cuadros eléctricos, trabajos con
grasas y aceites (tanto naturales como minerales), pinturas y tintas, tintes de pelugueria

EN1S0374-1:2016
TIPOB

JKT
EN IS0 374-5

v

q

CAT Il

Talla / Size / Taille / Tamanho

% S-M-L-XL

MATERIAL DE MATERIAL DE PESO / GROSOR
SOPORTE RECUBRIMIENTO DEL SOPORTE

Negro - Nitrilo 0,07 £0.03 mm

slle

Gl

UNIBLACK: Nitril gloves. Powdered. Protein free. Ambidextrous. Non-sterile.
Quality: AQL 1.5

UNITRILMIX LP: Nitrile-vinyl mixture glove. Powder free. Protein free. Ambidextrous.
Non-sterile. Quality: AQL 1.5

Recommended use: Tested and approved for food handling, Hospitals (for
examination), Laboratories, Cleaning, Painting, Gardening.

181

§ UNITRILMIX LP

SI@IESINE)

EN 150 374-1

JKT
EN IS0 374-2

&

|

CAT 1l

> S-M-L-XL

EMBALAJE

100 Uds. dispensador / 1000 Uds. Caja Azul

UNIBLACK: Gants de nitrile. poudrés a I'intérieur. Libre de protéines. Ambidextres.
Non stériles. Qualité AQL 1.5

UNITRILMIX LP: Gants de de mélange nitrile-vinyle. Sans poudrés a lintérieu. Libre
de protéines. Ambidextres. Non stériles. Qualité AQL 1.5

Utilisation recommandée: Approuves pour la manipulation d'aliments, le travail
dans les hopitaux (pour examens médicaux), les laboratoires, le nettoyage, la
peinture, jardinerie.

DESCRIPCION: Guante libre de polvo de mezcla nitrilo-vinilo. No estériles.
Libre de siliconas, proteinas y acelerantes de latex. Pufio con borde. Ambidextros. Para un solo uso.
AQL < 1,5 nivel de inspeccién 2 G1 240 mm longitud minima.

Empleos aconsejados: Hospitales (para examenes), laboratorios, diagnosis, terapia,
limpieza, pintura, jardineria y para el manejo de alimentos.

Talla / Size / Taille / Tamanho

MATERIAL DE PESO / GROSOR

RECUBRIMIENTO DEL SOPORTE EMBALAJE

nitrilo-vinilo 0,08 £0.02 mm 100 Uds. dispensador / 1000 Uds. Caja

UNIBLACK: Luvas de nitrilo.Polvilhadas interiormente. Nao contém proteinas.
Ambidextros. Néo estéreis. Qualidade: AQL 1.5

UNITRILMIX LP: Luvas de mistura de nitrilo-vinil.Sem polvilhar. Nao contém proteinas.
Ambidextros. Néo estéreis. Qualidade: AQL 1.5

Uso recomendado: Aprovados para o manejo de alimentos, hospitais (para exames),
laboratérios, limpeza, pintura, jardinaria.
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1 UNIGRIP OR/BK/BL
SO0

DESCRIPCION:
Guante desechable de proteccion quimica tipo B. Texturizado en palma y dorso tipo diamante (1). Gran agarre gracias a su

texturizado. Gran resistencia al desgarro superior a un desechable tradicional. Apto para uso alimentario segtn Reglamento (UE)
10/2011. No estériles. Libre de siliconas. No contiene proteinas. Ambidextros. Para un solo uso. 240 mm longitud minima

o

Empleos aconsejados: Hospitales (para eximenes), laboratorios, diagnosis, terapia, limpieza, pintura en spray, jardineria,
agricultura, horticultura, talleres, mantenimiento y para el manejo de todo tipo de alimentos. Uso general.

EN1S0374-1:2016
TIPOB EN IS0 374-5

D &

KPT VIRUS

q

CAT Il

N G A AT

BUNIGRIP BL

i

BUNIGRIP BK

alla / Size / Taille / Tamanho

T
-4 S-M-L-XL
DESECHABLES

MATERIAL DE MATERIAL DE PESO / GROSOR
EMBALAJE I le,s!‘"GRIP OR

SOPORTE RECUBRIMIENTO DEL SOPORTE

Naranja
Negro - Nitrilo 0,15 mm 50 Uds. dispensador / 10 Disp. por caja

Azul

Al l

e
UNIGRIP OR / BK / BL: Luvas de nitrilo. Sem polvilhar. Padrao de diamante.

UNIGRIP OR / BK / BL: Gants de nitrile. Sans poudrés a Iintérieur. Motif en forme de
Ambidextros. Néo estéreis. Qualidade: AQL 1.5

UNIGRIP OR / BK / BL: Nitril gloves. Powdered free. Diamond-like pattern.
diamant. Ambidextres. Non stériles. Qualité AQL 1.5

Ambidextrous. Non-sterile. Quality: AQL 1.5
Uso recomendado: Aprovados para o manejo de alimentos, hospitais (para exames),

Utilisation recommandée: Approuves pour la manipulation d‘aliments, le travail
laboratdrios, limpeza, pintura, jardinaria

dans les hopitaux (pour examens médicaux), les laboratoires, le nettoyage, la peinture,
jardinerie

Recommended use: Tested and approved for food handling, Hospitals (for
examination), Laboratories, Cleaning, Painting, Gardening.
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>k SPECIAL GLOVES

It is the latest generation of gloves specially fesigned
to prevent major accidents in sectors such as forest,
firefighter, rescue and vibration works. For achieving
this goal has been realized and advanced selection of
the best fabrics with a perfect design in our R+D+|
Department. The result in a high-tech gloves which
minimize the high risks can be found in these stra-
tegic sectors.

ESPECIALES

Es la dltima generacion de guantes especialmente disefados para
prevenir accidentes graves en sectores como el forestal, bomberos,

rescate, etc..

Para alcanzar esta meta se ha realizado una cuidada seleccién de los
mejores materiales junto con un perfecto disefo. El resultado son
guantes con una gran tecnologia que protegen de los altos riesgos
gue pueden encontrarse en estos sectores estratégicos.

GANTS SPECIAUX

Il est la deneriére génération de gants spécialement
congus pour prévenir les accidents majeurs dans des
secteurs comme la foresterie, les pompiers, le sauve-
tage et les vibrations. Pour attenindre cet objetif a été
réalisé une ‘selection avancée des meilleurs maté-
riaux avec est une high-tech des gants pour minimi-
ser les risques €élevés peuvent étre trouvés dans ces
secteurs stratégiques.

LUVAS ESPECIAIS

E a mais recente generacao de luvas especialmente
concebidas para evitar acidentes graves em sectores
como silvicultura, bombeiros, salvamento e vibragao.
Para atingir este objetivo foi realizada uma selecao
acangado dos mehlores materiais com un design per-
feito em nosso R+D+i. O resultado é uma luvas de alta
tecnologia para minimizar os riscos elevados podem
ser encontrados nester sectores estratégicos.

"G

ESPECIALES




§ PIROX B FLAMER
POSSQO0O0 PSees0Oe

DESCRIPCION: DESCRIPCION:
Guante para bombero de intervencion. Cosido con hilo de kevlar®. Forro de nomex, Guante de piel flor vacuno hidréfuga completamente ignifugo. Guante completamente forrado
recubrimiento de silicona y carbono. Proteccion en nudillos. Banda reflectante para mayor en su interior por membrana impermeable y transpirable (especial para bombero, protege
seguridad. Membrana impermeable. Puiio eldstico. Banda de ajuste de kevlar® en mufieca. de productos quimicos) y tejido de punto 100% para-aramida (kevlar®). En la parte superior
del dorso lleva, cubriendo los nudillos, una banda reflectante fluorescente en combinacion

amarillo/gris/amarillo. En la parte superior del pufio el guante tiene una cinta de piel con

velcro para un mayor ajuste. Pufio eldstico de ajuste en la mufieca. El guante dispone de anilla
y mosquetdn para fijacion. Todos los cosidos estan realizados en hilo de kevlar®.

Empleos aconsejados: Trabajos con riesgo de calor y temperatura para la lucha contra incendios.

Empleos aconsejados: Guante para hombero forestal.

EN 388:2016

&

3243D

EN 388:2016

~

2233X

EN 659:2003 EN 659:2003

‘{W} Talla / Size / Taille / Tamanho ‘\ﬂW} Talla / Size / Taille / Tamanho
-4 9-10-11 I(EVLAB' -4 9-10-11 I(EVLAB'

MATERIAL DE MATERIAL DE PESO / GROSOR EMBALAJE MATERIAL DE MATERIAL DE PESO / GROSOR

SOPORTE RECUBRIMIENTO DEL SOPORTE SOPORTE RECUBRIMIENTO |  DEL SOPORTE AL
: ®
Negro Nomex y Kevlar - - 1 Par bolsa / 6 Pares bolson / 24 Pares caja Amarillo Piel ﬂor( Kevlar®/ - - 1 Par bolsa / 6 Pares bolson / 24 Pares caja
0 Membrana impermeable

ESPECIALES 0 :
Gl
PIROX: FLAMER: PIROX: FLAMER: PIROX: FLAMER:
1. Nomex liner. waterproof membrane 1. Inner kevlar liner with cut resistance 1. Doublure en nomex. Membraneimperméable 1. Doublure intérieure de kevlar avec 1. Forro nomex. Membrana impermeavel 1. Forro interno de kevlar anti-corte
2. Silicone & carbon coating 2. Waterproof cow grain leather 2. Revétement de silicone et car-bone résistance a la coupure 2. revestimento de silicone e carbono 2. Couro flor bovino hidro-fugado
3. Protection over knuckles 3. Reflective strap at back 3. Protection sur la jointure des doigts 2. Cuir fleur bovin hidrofugée 3. Protecdo da articulagao 3. Fita reflexiva no dorso
4. Sewed with kevlar thread 4. Inner elastic cuff 4. Cousu avec du fil de kevlar 3. Bande réfléchissante 4. Costurado com fios de Kevlar 4. Punho elédstico e manga
5. Reflective strap on back for higher safety 5. Karabiner in cuff 5. Bande réfléchissante pour supérieur sécurité 4. Poignet élastique et manche 5. Fita reflexiva no dorso para a seguranca 5. Mosquetdo em manga

6. Elastic cuff. Adjustment band on wrist 6. Manchette élastique. Bande de réglage 5. Mousqueton sur lamanche 6. Punho eldstico. Banda de ajuste em pulso
sur le poignet
Recommended use: PIROX. Intervention firefighters glove. FLAMER. Forest Utilisgti(gm recommandée: PIROX / PIROX MAN. Gant d'intervention pour pompiers. Uso recomendado: PIROX / PIROX MAN. Luva de bombeiro de intervengao.

firefighter glove. FLAMER. Gant d’intervention pour pompier forestier. FLAMER. Luva para bombeiro de floresta.

187




 PIROX MAN y_FF-002_

POSSOO0OO0

DESCRIPCION:

Guante para bombero de intervencion. Cosido con hilo de kevlar® (1). Forro de nomex, recubrimiento
de silicona y carbono (2). Proteccién en nudillos. Banda reflectante para mayor sequridad. Membrana

impermeable. Pufio eldstico bajo la manga. Banda de ajuste de kevlar® en mufieca y manguito.

Empleos aconsejados: Trabajos con riesgo de calor y temperatura para la lucha
contraincendios

EN 388:2016

‘{W} Talla / Size / Taille / Tamanho

KEVLAR

aw,

EMBALAJE

<« 9-10-11
MATERIAL DE MATERIAL DE PESO / GROSOR
SOPORTE RECUBRIMIENTO DEL SOPORTE
Silicona /
Negro Nomex y Kevlar Carbono -

slle
e

PIROX MAN:

1. Nomex liner. waterproof membrane
2. Silicone & carbon coating

3. Protection over knuckles

4. Sewed with kevlar thread

5. Reflective strap on back for higher safety

6. Safety cuff. Adjustment band on wrist and cuff

Recommended use: PIROX MAN. Intervention firefighters glove.

1 Parbolsa / 6 Pares bolson / 24 Pares caja

PIROX MAN:

1. Doublure en nomex. Membrane imperméable

2. Revétement de silicone et car-hone

3. Protection sur la jointure des doigts

4. Cousu avec du fil de kevlar

5. Bande réfléchissante pour supérieur sécurité

6. Manchette ouvert. Bande de réglage sur le poignet et le manchette

Utilisation recommandée: PIROX MAN. Gant d'intervention pour pompiers.

specialized working gloves

»
ESPECIALES

PIROX MAN:

1. Forro nomex. Membrana impermedvel

2. revestimento de silicone e carbono

3. Protecao da articulagdo

4. Costurado com fios de Kevlar

5. Fita reflexiva no dorso para a sequranga

6. Manga aberta. Banda de ajuste em pulso e manga

Uso recomendado: PIROX MAN. Luva de bombeiro de intervencdo.



»

ESPECIALES

BALPINO
SO=0DE

DESCRIPCION:
Guante confeccionado en tejido simil piel color negro. El guante tiene refuerzo en tejido simil
piel color beige en la palma y dedos. Zona acolchada en la palma con guia para paso de cuerdas
(1). Manguito fabricado con cinta eldstica de 40 mm. Cierre por velcro.

Empleos aconsejados: Trabajos de rescate con riesgo de impacto.

EN 388:2016 C E

CAT Il

2121X

‘{W} Talla/ Size / Taille / Tamanho
- 7-8-9-10

MATERIAL DE MATERIAL DE
SOPORTE RECUBRIMIENTO

PESO / GROSOR
DEL SOPORTE

Rojo / Beige / Negro | Piel sintética / kevlar - -

alla
Es

ALPINO: PROOWOOD:
1. Spandex®gloves 1. Oxford polyester back of high visibility

#PROOWOOD
SOs0LE

DESCRIPCION:

Guante de proteccién frente a sierras de cadena. Fabricado en piel flor vacuno, pufio de nylon,
dorso de poliéster oxford de gran visibilidad. Proteccion frente a sierra de cadena en dorso de
mano izquierda (Clase 1, hasta 20m/s de velocidad de sierra de cadena).Buena resistencia a
la abrasion y perforacién. Pufio eldstico y cierre por velcro.

Empleos aconsejados: Trabajos para uso con sierra de cadena de mano de hasta 20m/s de
velocidad tales como lefiadores, taladores, aserradores, etc.

EN 388:2016 i

4142X
EN 381-7:1999

CLASE 1

43

CAT Il

‘\ﬂW} Talla / Size / Taille / Tamanho
% 7-8-9-10

MATERIAL DE MATERIALDE | PESO/GROSOR

A SOPORTE RECUBRIMIENTO |  DEL SOPORTE AL
1 Par bolsa / 6 Pares bolsén / 24 Pares caja Blanco /naranja/| piel ﬂor.\l/acuno /nylon/ - 0.7-0.8 mm 1Par bolsa / 6 Pares bolsén / 24 Pares caja
negro poliéster oxford

ALPINO: PROOWOOD: ALPINO:
1. Gants de Spandex® 1. Dos en polyester oxford haute visibilité 1. Luva de Spandex®

PROOWOOD:
1. Luva com costas de poliéster oxford de

2. Palm made of synthetic leather and
EVA padding

3. Channel for rope for use in rescue works
4. Neoprene reinforcement on knuckles

2. Cow grain leather palm and nylon cuff
3. Protection against chainsaw on left
IENGIES

4. Elastic cuff and velcro closure

2. palme en cuir synthétique et matelassée
en EVA

3. canal pour corde pour une utilisation
dans les opérations de secours

2. Paume en cuir de vachette, manchette
en nylon

3. Protection contre la scie a chaine
I'arriere de la main gauche

2. palma da mao couro sintético e
acolchoado de EVA

3. Canal para corda para utilizar em
trabalhos de resgate

alta visibilidade

2. Feita de couro de vaca, punho de nylon
3. Protecao contra motosserra na parte
traseira da mao esquerda

5. Adjustable Velcro closure

Recommended use: ALPINO. Rescue works. PROOWOOD. Works for chainsaw
handling such as lumberjack, lumberman, sawmill workers and so on.

189

4. Renforcement des jointures en néopréne 4. Manchette élastique et fermeture velcro
5. Fermeture velcro ajustable

Utilisation recommandée: ALPINO. Gant de sauvetage. PROOWOOD. Convient aux
scies a chaine telles que biicherons, biicherons, scieurs, etc.

4. Reforco as juntas dos dedos de neoprene 4. Bainha eldstica e fecho de velcro
5. Fecho de velcro ajustavel

Uso recomendado:ALPINO. Luva de resgate. PROOWOOD. Funciona para uso com
motosserra, como lenhadores, madeireiros, serradores, etc.



§VIBRAMAX
BSSDE

DESCRIPCION:

Piel de cabra hidrofugada en palma. Lycra transpirable en dorso para mejorar la dexteridad y el confort. Mufiequera
de 7,5 x 30 cm ajustable por velcro para mayor sujecion. Refuerzo especial anti-vibratorio de almohadilla en toda la
palma, extendido a los dedos dotando al guante de una proteccién anti-impactos y vibraciones durante el manejo
de maquinaria y operaciones. Refuerzo anti-impacto negro en el dorso del guante. Cumple la normativa CE para
aislamiento y choque (EN IS0 10819:2013).

Empleos aconsejados: Construccién, mineria, maquinaria vibratoria/alto impacto. Trabajos en seco y himedo.

EN 388:2016
c € EN IS0 10819
CAT Il
2113X
‘{W} Talla / Size / Taille / Tamanho
4 8-9-10
MATERIAL DE MATERIAL DE PESO / GROSOR
SOPORTE RECUBRIMIENTO |  DEL SOPORTE B
Amarillo fldior / Piel flor cabra / Lycra - - 1 Par bolsa / 6 Pares bolsén / 24 Pares caja
blanco 0

L i ESPECIALES
Gl

VIBRAMAX: VIBRAMAX: VIBRAMAX:

1. Spandex back with TPR anti-impact reinforcement 1. Dos de spandex avec renfort antichoc de TPR 1. Volta de spandex com reforco anti-impacto de TPR

2. Goat skin palm with anti-vibration material 2. Paume de peau de chévre avec du matériel anti-vibration 2. Palma sa pele de caprino com material anti-vibragao

3. Neoprene cuff with closure by wristband with velcro 3. Poignet en néopréne avec poignet de force et fermeture de velcro 3. Punho de neoprene com fecho de munhequeira com velcro

Recommended use: VIBRAMAX. Works with elements that transmit vibrations Utilisation recommandée: VIBRAMAX. Travaux avec des éléments qui transmettent Uso recomendado:VIBRAMAX. Trabalhos com elementos que transmitem
(pneumatic hammer, drills ...) des vibrations (marteau pneumatique, forets ...) vibragdes (martelo pneumatico, brocas ...)




I CRASH - 2
RBRODE

DESCRIPCION: Guante de rescate de piel sintética en palma con refuerzo de kevlar ARMOTEX (2). Refuerzo en dorso y nudillos (1).
Acolchado en palma. Eldstico en mufieca.

Empleos aconsejados: Trabajos de rescate.

EN 388:2016

q

CAT I
2231X

PW} Talla/ Size / Taille / Tamanho
- 7-8-9-10

MATERIAL DE MATERIAL DE PESO / GROSOR

SOPORTE RECUBRIMIENTO | ~ DEL SOPORTE AnlAE

0 Amarillo / Negro | Piel sintética / kevlar - - 1Parbolsa / 6 Pares bolson / 24 Pares caja

ESPECIALES
Al l
Al

CRASH: CRASH: CRASH:

1. Glove in synthetic leather palm 1. Gant en cuir synthétique dans la paume 1. Luva com palma de couro sintético

2. Kevlar Armotex reinforcement on back and knuckles 2. Renfort de Kevlar Armotex sure les dos et joints des doigts 2. reforco de Kevlar Armotex no dorso e dedos
3. Elastic wrist 3. Poignet élastique 3. Punho eldstico

Recommended use: Rescue works. Utilisation recommandée: Travaux de sauvetage. Uso recomendado: Trabalho de resgate.




REF. 001
y

&‘*‘

LG
ESPECIALES
en las condlélones ma extremas

3




REF. RFF-003

e

ESPECIALES

% g d
i S50 N ﬂ
. : O
— ./  \s& »/ —_—
L e
y

“

opéraciones especiales



I RESCUE J RFF-003
ELGIN@ILE)

DESCRIPCION:

Guante con soporte de polietileno de ultra alto peso molecular (UHMWPE) y fibra de vidrio sin costuras. Sobresaliente ajuste del
guante sobre la mano. Excelente resistencia al desgarro y abrasion. Recubrimiento de poliuretano (PU) en palma para méximo
tacto. Refuerzo anti-impactos en nudillos para mayor proteccion.

Empleos aconsejados: Trabajos con riesgo medio de corte, donde se necesite tacto y proteccion frente
aimpactos en nudillos.

‘“ﬂ/} Talla / Size / Taille / Tamanho
4 6-7-8-9-10-11

EN 388:2016

g

CAT Il

4X44BP

MATERIAL DE MATERIAL DE PESO / GROSOR

SOPORTE RECUBRIMIENTO | ~ DEL SOPORTE AL
Negro / Amarillo UHMI?,E(;r?:ra de Poliuretano Galga 13 1 Parbolsa / 12 Pares bolson / 60 Pares caja

»
ESPECIALES

¥ 1

RESCUE: RESCUE: RESCUE:

1. Seamless support made of UHMWPE/Fibreglass/polyamide 1. Tissu UHMWPE/fibre de verre/polyamide sans coutures 1. Luva sem costuras em UHMWPE/fibra de vidro/poliamida
2. PU coating on palm 2. Recouvert de PU dans la paume 2. Revestido de PU na palma

3. Anti-impact reinforcement on back 3. Rénforcement anti shocks sur le dos 3. Renforgo anti-impacto no dorso

Recommended use: Rescue works. Industrial works with cut and impact risks. Utilisation recommandée: Travaux de sauvetage. Travaux industriels présentent des Uso recomendado: Trabalho de resgate. Trabalhos industriais com risco de cortes
risques de coupures et d'impacts. e impactos.
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Thanks to our constant research, we have been able
to create gloves with ultra-thin liners and coatings
which offer high performance with the greatest pro-
tection, lightness and sensitivity in your hands.

BetterfFit® offers the best performance with the grea-
test comfort to the user. Its great flexibility gives very
high level of adaptability to the different hand-sha-
pes.

Its great fit achieves less wrinkles and good dexterity
and it also offers less mechanical fatigue during those
Jjobs which need repetitive operations.

BetterFit®

Gracias a nuestra constante investigacion hemos conseguido crear
guantes con soportes y reubrimientos ultrafinos que ofrecen altas
prestaciones con la mayor proteccion, ligereza y sensibilidad en tus

manos.

BetterFit® ofrece al usuario el mejor rendimiento con el mayor con-
fort. Su gran flexibilidad otorga un nivel muy elevado de adaptabili-

dad a los diferentes contornos de la mano.

Gracias a su gran ajuste conseguimos la creaccién de menos arrugas
y una alta destreza, ademas de ofrecer al usuario una menor fatiga
mecanica en los trabajos que requieran de operaciones repetitivas.

I Gridce a nos constantes innovation en R&D, nous

avons réussi a créer un gant doté d’un support et
d’un recouvrement ultrafin permettant les plus hau-
tes performances alliant protection, légeéreté et sens
du touché.

Betterfit permet a |’utilisateur d’obtenir le meilleur
rendement avec le meilleur confort. Sa grande flexi-
bilité lui permet de s ‘adapter aux différents contours
et morphologie de chaque main.

Sa grande capacité d ‘ajustement limite la création de
plis génants et permet une meilleure dextérité. L u-
tilisateur est plus a l"aise et souffre beaucoup moins
notamment dans |‘exercice de travaux répétitifs.

Gragas a nossa pesquisa constante, conseguimos
criar luvas com suportes e revestimentos ultrafinos
que oferecem alto desempenho com a maior pro-
tecdo, leveza e sensibilidade em suas maos.

BetterFit® oferece ao usudrio o melhor desempenho
com o maior conforto. Sua grande flexibilidade ofere-
ce um nivel muito alto de adaptabilidade aos diferen-
tes contornos da méo.

Gragas ao seu 6timo ajuste, conseguimos criar menos
rugas e alta destreza, além de oferecer ao usudrio
menos fadiga mecénica em trabalhos que exigem
operagoes repetitivas.
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B BETTERFIT SUPRAFLEX
QI IEIOLNS@)

Guante tipo ligero muy versétil, con excelente adaptacién del soporte a la mano gracias a su
composicion de nylon y spandex en galga 15. Recubrimiento de NITRILO FOAM en la palma y
ufieros de excelente resistencia a la abrasion (mds de 30.000 ciclos segtin ensayo de la norma
EN 388:2016) que mejora el agarre sobre superficies himedas, aceitadas o engrasadas con una
buena transpiracion de la mano. Tratamiento Sanitized® Actifresh® que evita la irritacion de la

piel, contra los malos olores y la eliminacidn de las bacterias producidas por el sudor.

Certificacion Oeko-Tex® Standard 100.

J_ BL-001

OEKO-TEX®

STANDARD 100
o80T MTER

Empleos aconsejados: Trabajos en sector automocion, mecénicos, industria del cartonaje,
ensamblajes, control de calidad, mantenimiento y otros sin riesgo de corte.

EN 388:2016

4131X

CAT Il

‘{W} Talla / Size / Taille / Tamanho
—% 6-7-8-9-10

MATERIAL DE MATERIAL DE PESO / GROSOR EMBALAJE
SOPORTE RECUBRIMIENTO |  DEL SOPORTE

Gris / Negro Nylon / Spandex Nitrilo Foam Galga 15 1 PAR/BOLSA - 12 PARES/BOLSON - 120 PARES/CAJA

1 i

SUPRAFLEX / SUPRAFLEX AFC: SUPRAFLEX / SUPRAFLEX AFC::

B BETTERFIT SUPRAFLEX AFC
BSeC00Ve0

Guante tipo ligero muy versatil, con excelente adaptacién del soporte a la mano gracias a su
composicion de nylon y spandex en galga 15. Recubrimiento de NITRILO FOAM hasta los nudillos de
excelente resistencia a la abrasién (mds de 30.000 ciclos seguin ensayo de la norma EN 388:2016)
que mejora el agarre sobre superficies himedas, aceitadas o engrasadas con una buena
transpiracion de la mano. Tratamiento Sanitized® Actifresh® que evita la irritacion de la piel,
contra los malos olores y la eliminacion de las bacterias producidas por el sudor.

Certificacion Oeko-Tex® Standard 100.

OEKO-TEX®

STANDARD 100
o80T MTER

Empleos aconsejados: Trabajos en sector automocion, mecdnicos, industria del cartonaje,
ensamblajes, control de calidad, mantenimiento y otros sin riesgo de corte.

EN 388:2016

4131X

CAT Il

‘NVL Talla / Size / Taille / Tamanho
% 6-7-8-9-10

MATERIAL DE MATERIAL DE PESO / GROSOR

SOPORTE RECUBRIMIENTO |  DEL SOPORTE AL

Gris / Negro Nylon / Spandex Nitrilo Foam Galga 15 1 PAR/BOLSA - 12 PARES/BOLSON - 120 PARES/CAJA

SUPRAFLEX / SUPRAFLEX AFC:

1. Seamless support made of nylon, spandex and high performance polyethylene
2. Nitrile foam coating on palm and nails (SUPRAFLEX)

Nitrile foam coating on palm and knuckles (SUPRAFLEX AFC)
3. Sanitized® treatment that prevents skin irritation. Actifresh® treatment, against
odors and the elimination of bacteria produced by sweat

Recommended use: SUPRAFLEX / SUPRAFLEX AFC. Quality control, pieces handling,
warehouses, cement industry and general use.

197

1. Support en nylon, élasthanne et polyéthylene haute performance sans coutures
2. Revétement en nitrile foam sur la paume et les ongles (SUPRAFLEX)

Revétement en nitrile foam sur la paume et les jointures (SUPRAFLEX AFC)
3. Traitement Sanitized® qui prévient les irritations cutanées. Traitement Actifresh®,
contre les odeurs et I'élimination des bactéries produites par la transpiration

Utilisation recommandée: SUPRAFLEX / SUPRAFLEX AFC. Contréle de qualité,
manutention de pieces, entrepdts, industrie du ciment et utilisation générale.

1. Suporte de nylon, spandex e polietileno de alto desempenho sem costura
2. Revestimento de nitrilo foam na palma e nas unhas (SUPRAFLEX)
Revestimento de nitrilo foam na palma e até juntas (SUPRAFLEX AFC)
3. Tratamento Sanitized® que previne a irritacao da pele. Tratamento Actifresh®, contra
odores e eliminacdo de bactérias produzidas pelo suor

Uso recomendado: SUPRAFLEX / SUPRAFLEX AFC. Controle de qualidade,
manipulacao de pecas, armazéns, inddstria de cimento e uso geral.




B BETTERFIT SUPRAFLEX F
T

OEKO-TEX®

Be00LoOE

Guante tipo ligero muy versatil, con excelente adaptacion del soporte a la mano gracias a su composicion
de nylon y spandex en galga 15. Alta proteccion gracias a su total recubrimiento 360° de NITRILO FOAM
de excelente resistencia a la abrasion (mds de 30.000 ciclos segtin ensayo de la norma EN 388:2016)
que mejora el agarre sobre superficies himedas, aceitadas o engrasadas con una buena transpiracion

de la mano. Tratamiento Sanitized® Actifresh® que evita la irritacion de la piel, contra los malos
olores y la eliminacion de las bacterias producidas por el sudor.

Certificacion Oeko-Tex® Standard 100.

Empleos aconsejados: Trabajos en sector automocion, mecdnicos, industria del cartonaje,
ensamblajes, control de calidad, mantenimiento y otros sin riesgo de corte.

‘NV} Talla / Size / Taille / Tamanho
-4 6-7-8-9-10

EN 388:2016

q

CAT Il

4131X

MATERIAL DE MATERIAL DE PESO / GROSOR EMBALAJE
SOPORTE RECUBRIMIENTO |  DEL SOPORTE

Gris / Negro Nylon / Spandex Nitrilo Foam Galga 15 1 PAR/BOLSA - 12 PARES/BOLSON - 120 PARES/CAJA

¥ 1

SUPRAFLEX F: SUPRAFLEX F: SUPRAFLEX F:

1. Seamless support made of nylon, spandex and high performance polyethylene 1. Support en nylon, élasthanne et polyéthyléne haute performance sans coutures 1. Suporte de nylon, spandex e polietileno de alto desempenho sem costura .
2. Nitrile foam coating on palm and back 2. Revétement en nitrile foam sur la paume et le dos 2. Revestimento de nitrilo foam na palma e dorso Hgh Ferformanca

3. Sanitized® treatment that prevents skin irritation. Actifresh® treatment, against 3. Traitement Sanitized® qui prévient les irritations cutanées. Traitement Actifresh®, 3. Tratamento Sanitized® que previne a irritacdo da pele. Tratamento Actifresh®, contra

odors and the elimination of bacteria produced by sweat contre les odeurs et I'élimination des bactéries produites par la transpiration odores e eliminacdo de bactérias produzidas pelo suor

Recommended use: SUPRAFLEX F. Quality control, pieces handling, warehouses, Utilisation recommandée: SUPRAFLEX F. Controle de qualité, manutention de Uso recomendado: SUPRAFLEX / SUPRAFLEX AFC / SUPRAFLEX F. Controle de
cement industry and general use. piéces, entrepdts, industrie du ciment et utilisation générale. qualidade, manipulacdo de pecas, armazéns, inddstria de cimento e uso geral.
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B BETTERFIT HYPERCUT
QIIE GOV @)

Alta proteccién para trabajos con riesgo de CORTE MEDIO. Soporte ligero y muy confortable que reduce la
fatiga de las manos en trabajos continuados. Excelente dexteridad y proteccion gracias a su soporte sin
costuras de Polietileno de alto rendimiento y Fibra de Vidrio especial anticorte en galga 18 de minimo

J_ BL-004_

B BETTERFIT ULTRACUT
00V €

Alta proteccion para trabajos con riesgo de CORTE MEDIO-ALTO. Soporte ligero y muy confortable que reduce la
fatiga de las manos. Excelente dexteridad y proteccidn gracias a su soporte sin costuras de Polietileno de alto
rendimiento y Fibras de Vidrio especiales anticorte en galga 15. Su recubrimiento especial de Nitrilo Foam

J_BL-005

espesor que reduce la fatiga mecénica de la mano. Su recubrimiento especial de Nitrilo Foam ultra fino
en palmay ufieros con la nueva formulacion THINTEC DIP technology® ofrece una mayor proteccion con
un minimo espesor. El refuerzo de Nitrilo entre el dedo indice y el pulgar otorga una mayor resistencia
y duracién para el manipu-lando de piezas.Tratamiento Sanitized® Actifresh® que evita la irritacion
de la piel, contra los malos olores y la eliminacion de las bacterias producidas por el sudor.

Empleos aconsejados: Manipulacion de piezas cortantes, automocion, metalurgia, mecanizado,
industria mecénica, carpinteria, carpinteria metdlica, construccion naval, industria edlica,
mantenimiento en industria pesada, etc...

EN 388:2016

3X42B

3

CAT Il

‘{W} Talla / Size / Taille / Tamanho
—% 6-7-8-9-10

MATERIAL DE MATERIALDE | PESO/GROSOR
SOPORTE RECUBRIMIENTO | DEL SOPORTE
Polietileno / L
Verde / Negro Fibra de vidrio Nitrilo Foam Galga 18 1PAR/BOLSA -

alla
all e

HYPERCUT / ULTRACUT:
1. Seamless support made of high performance polyethylene and fiberglass
2. Nitrile foam coating on palm and nails

3. Reinforcement between the thumb and the index finger
4. Sanitized® treatment that prevents skin irritation. Actifresh® treatment, against

odors and the elimination of bacteria produced by sweat

Recommended use: HYPERCUT / ULTRACUT. Boilermaking, burr workshop,
mechanical industry, carpentry, cardboard and workshops with medium risk of cutting.

199

ultra fino en palmay ufieros con la nueva formulacién THINTEC DIP technology® ofrece una mayor proteccion
con un minimo espesor. El refuerzo de Nitrilo entre el dedo indice y el pulgar otorga una mayor resistencia y
duracién para el manipulando de piezas cortantes. Tratamiento Sanitized® Actifresh® que evita la irritacion
de la piel, contra los malos olores y la eliminacion de las bacterias producidas por el sudor.

Empleos aconsejados: Manipulacién de materiales abrasivos y cortantes, automocién, metalurgia,
mecanizado, industria mecanica, carpinteria metlica, ceramica, ferralla, mantenimiento en industria
pesada, industria eélica, cerrajeria, obras publicas, etc...

EN 388:2016

4X42C

43

CAT Il

‘NVL Talla / Size / Taille / Tamanho
% 6-7-8-9-10

MATERIAL DE MATERIAL DE PESO / GROSOR

AnlAE SOPORTE RECUBRIMIENTO |  DEL SOPORTE AL
12 PARES/BOLSON - 120 PARES/CAJA Morado / Negro Fi'::rge;gi?grfo Nitrilo Foam | Galga 15 | 1PAR/BOLSA-12 PARES/BOLSON - 120 PARES/CAJA

HYPERCUT / ULTRACUT:

1. Support en polyéthylene haute performance et fibre de verre sans coutures

2. Revétement en nitrile foam sur la paume et les ongles

3. Renforcement entre le pouce et I'index

4. Traitement Sanitized® qui prévient les irritations cutanées. Traitement Actifresh®,
contre les odeurs et €limination des bactéries produites par la transpiration

Utilisation recommandée: HYPERCUT / ULTRACUT. Chaudronnerie, atelier de
broyage, industrie mécanique, menuiserie, carton et ateliers avec risque de coupe
moyen.

HYPERCUT / ULTRACUT:

1. Suporte de polietileno de alto desempenho e fibra de vidro sem costura
2. Revestimento de nitrilo foam na palma e unhas

3. Reforco entre o polegar e o dedo indicador

4. Tratamento Sanitized® que previne a irritagdo da pele. Tratam

odores e eliminacdo de bactérias produzidas pelo suor

Uso recomendado: HYPERCUT / ULTRACUT. Caldeiraria, oficina de brocas, industria
mecdnica, carpintaria, papelo e oficinas com medio risco de corte.

®, contra



B BETTERFIT FURIOUS
SC0LOE

El quante més avanzado para riesgos de CORTE MAXIMO. Soporte ligero y muy confortable que reduce la fatiga de las manos.
Excelente dexteridad y alta proteccién gracias a su soporte de alto rendimiento con FIBRA DEVIDRIO, FIBRA DE ACERO y Polietileno
sin costuras en galga 13 (1). Recubrimiento de Nitrilo Foam (2) ultra fino en palma y ufieros con la nueva formulacion THINTEC
DIP technology® que ofrece una mayor proteccion con el minimo espesor. Tratamiento Sanitized® Actifresh® que evita la

irritacion de la piel, contra los malos olores y la eliminacién de las bacterias producidas por el sudor.

Empleos aconsejados: Manipulacion de materiales abrasivos y cortantes, automocién, metalurgia,
mecanizado, industria mecanica, carpinteria metalica, ceramica, ferralla, mantenimiento en industria
pesada, etc..

EN 388:2016

4XA43F

‘Nv} Talla / Size / Taille / Tamanho
% 6-7-8-9-10

MATERIAL DE MATERIAL DE
SOPORTE RECUBRIMIENTO

Polietileno / Fibra de Nitrilo Foam
Vidrio / Fibra de acero ultrafino

PESO / GROSOR
DEL SOPORTE

Rojo / Negro Galga 13

slle

alle

FURIOUS:

1. Seamless support made of high performance polyethylene, fiberglass and steel fiber
2. Nitrile foam coating on palm

3. Sanitized® treatment that prevents skin irritation. Actifresh® treatment, against
odors and the elimination of bacteria produced by sweat

Recommended use: FURIOUS. Boilermaking, burr workshop, mechanical industry,
carpentry, cardboard and workshops with high risk of cutting.

CAT Il

1 PAR/BOLSA - 12 PARES/BOLSON - 120 PARES/CAJA

EMBALAJE

FURIOUS:

1. Support sans couture en polyéthylene haute performance, fibre de verre et fibre d'acier
2. Revétement en nitrile foam sur la paume

3. Traitement Sanitized® qui prévient les irritations cutanées. Traitement Actifresh®,
contre les odeurs et I'élimination des bactéries produites par la transpiration

Utilisation recommandée: FURIOUS. Chaudronnerie, atelier de broyage, industrie
mécanique, menuiserie, carton et ateliers avec risque de coupe haute.

specialized working gloves

FURIOUS:

1. Suporte de polietileno de alto desempenho, fibra de vidro e fibra de aco sem costura 2.
Revestimento de nitrilo foam na palma

3. Tratamento Sanitized® que previne a irritacao da pele. Tratamento Actifresh®, contra
odores e eliminacdo de bactérias produzidas pelo suor

Uso recomendado: FURIOUS. Caldeiraria, oficina de brocas, industria mecéanica,
carpintaria, papelao e oficinas com alto risco de corte.

righ Performanca

qFith
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B BETTERFIT HYPEROIL
SOV OO0O

Proteccion para trabajos con riesgo de CORTE MEDIO y maipulacion de pie-zas engrasadas o aceitadas.
Ligero y confortable con excelente dexteridad gracias a su soporte sin costuras de Polietileno de alto
rendimiento y Fibras de Vidrio especiales anticorte en galga 18 que ofrece una gran proteccion con el
minimo espesor. Doble recubrimiento, primera capa de Nitrilo hasta nudillos y segunda de Nitrilo Foam
en palmay ufieros.Tratamiento Sanitized® Actifresh® que evita la irritacion de la piel, contra los malos
olores y la eliminacién de las bacterias producidas por el sudor.

y BL-006_

Empleos aconsejados: Manipulacion de piezas cortantes, manejo de piezas aceitadas
automocion, construccion, Industria cementera, Industria pesada, mecanizado, industria mecanica,
carpinteria, construccion, imprenta, estampacion, etc..

EN 388:2016

4X428B

g

CAT Il

‘{W} Talla / Size / Taille / Tamanho
—% 6-7-8-9-10

MATERIAL DE MATERIAL DE PESO / GROSOR

SOPORTE RECUBRIMIENTO DEL SOPORTE AL
Verde / Gris / Negro | _Polietileno /| Nitrilo smooth /| o\ o yg |4 pag/poLsA- 12 PARES/BOLSON - 120 PARES/CAJA
Fibra de vidrio Nitrilo foam

* 1

HYPEROIL / ULTRAOIL: HYPEROIL / ULTRAOIL:

B BETTERFIT ULTRAOIL
CAEL SISV @DI@IE] -

Alta proteccin para trabajos con riesgo de CORTE ALTO y maipulacién de piezas engrasadas o aceitadas.
Ligero y confortable con excelente dexteridad gracias a su soporte sin costuras de Polietileno de alto
rendimiento y Fibras de Vidrio especiales anticorte en galga 15. Doble recubrimiento, primera capa de
Nitrilo hasta nudillos y segunda de Nitrilo Foam en palma y ufieros. Tratamiento Sanitized® Actifresh®
que evita la irritacion de la piel, contra los malos olores y la eliminacién de las bacterias producidas
por el sudor.

Empleos aconsejados: Manipulacion de piezas cortantes, manejo de piezas engrasadas o
aceitadas, automocion, caldereria, industria metallrgica, refinerias, mecanizado, industria
mecdnica, imprenta, estampacion, carpinteria metdlica, etc..

J_ BL-007

EN 388:2016

4X42D

3

CAT Il

‘NVL Talla / Size / Taille / Tamanho
% 6-7-8-9-10

MATERIAL DE MATERIAL DE PESO / GROSOR

SOPORTE RECUBRIMIENTO DEL SOPORTE HABRALAL:
Morado /Gris/ | Polietileno/ | Nitrilosmooth/ | o a5 | 1 pAR/BOLSA - 12 PARES/BOLSON - 120 PARES/CAIA
Negro Fibra de vidrio Nitrilo foam

HYPEROIL / ULTRAOIL:

1. Seamless support made of high performance polyethylene and fiberglass

2. Ultra thin foam nitrile coating on palm and fingernails

3. Nitrile coating up to the knuckles

4. Sanitized® treatment that prevents skin irritation. Actifresh® treatment, against
odors and the elimination of bacteria produced by sweat

Recommended use: HYPEROIL / ULTRAOIL. Boilermaking, burr workshop, mechanical
industry, carpentry, cardboard and workshops with medium risk / high risk (ULTRAOIL),
of cutting in wet environments.

201

1. Support en polyéthyleéne haute performance et fibre de verre sans coutures

2. Revétement ultra fine en nitrile foam sur la paume et les ongles

3. Revétement en nitrile aux articulations

4. Traitement Sanitized® qui prévient les irritations cutanées. Traitement Actifresh®,
contre les odeurs et I'€limination des bactéries produites par la transpiration

Utilisation recommandée: HYPEROIL / ULTRAOIL. Chaudronnerie, atelier de broyage,
industrie mécanique, menuiserie, carton et ateliers avec risque de coupe moyen /
coupe élevée (ULTRAOIL) dans des environnements humides.

1. Suporte polietileno de alto desempenho e fibra de vidro sem costura

2. Revestimento de nitrilo foam na palma e unhas

3. Revestimento de nitrilo até juntas

4. Tratamento Sanitized® que previne a irritacdo da pele. Tratamento Actifresh®, contra
odores e eliminagdo de bactérias produzidas pelo suor

Uso recomendado: HYPEROIL / ULTRAOIL. Caldeiraria, oficina de brocas, indstria
mecanica, carpintaria, papeldo e oficinas com medio risco / alto risco (ULTRAOIL) de
corte em ambientes imidos.
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B BETTERFIT SUPERDOT
BS00Le0e

Guante muy ligero y versatil. Alta destreza y adaptacion del soporte a la mano. Recubrimiento esponjoso de NITRILO
FOAM en palma y ufieros. “Dots” de NITRILO (2) que aportan un extraordinario agarre. Soporte de Nylon (1) sin
costuras en galga 15. Este modelo es ideal para trabajos térmicos hasta 100°C de temperatura de contacto.
Tratamiento Sanitized® Actifresh® que evita la irritacion de la piel, contra los malos olores y la eliminacion de las
bacterias producidas por el sudor.

OEKO-TEX®

oo e

Empleos aconsejados: Manipulacién de piezas pequefias, automocién, mecanica, micro-mecanica, montaje,
cartonajes, imprenta, estampacion, agricultura, archivo, cargay descarga, jardineria, lavanderia industrial, logistica,
mantenimiento y uso general. Aplicaciones con calor de contacto menor de 100°C.

EN388:2016  EN 407:2004

& Q) <

3121X X1XXXX

‘{W} Talla / Size / Taille / Tamanho
—% 6-7-8-9-10

MATERIAL DE MATERIAL DE PESO / GROSOR EMBALAJE
SOPORTE RECUBRIMIENTO DEL SOPORTE

Nitrilo foam /
dots de Nitrilo

Gris / Negro Nylon Galga 15 1 PAR/BOLSA - 12 PARES/BOLSON - 120 PARES/CAJA

Al |
e
SUPERDOT: SUPERDOT: SUPERDOT:
e k] 1. Seamless high-performance nylon support 1. Support en nylon haute performance sans couture 1. Suporte de nylon de alto desempenho sem costuras
gmw Flt 2. Nitrile foam coating on palm and nails. Nitrile points on the palm for maximum grip 2. Revétement en nitrile foam sur la paume et les ongles. Points de nitrile sur la paume 2. Revestimento de espuma de nitrilo na palma e unhas. Pontos de nitrilo na palma da

3. Sanitized® treatment that prevents skin irritation. Actifresh® treatment, against pour une adhérence maximale mao para maxima aderéncia
odors and the elimination of bacteria produced by sweat 3. Traitement Sanitized® qui prévient les irritations cutanées. Traitement Actifresh®, 3. Tratamento Sanitized® que previne a irritagdo da pele. Tratamento Actifresh®, contra
4. Valid for thermal work up to 100°C contact temperature contre les odeurs et I'€limination des bactéries produites par la transpiration odores e eliminagdo de bactérias produzidas pelo suor

4. Valable pour le travail thermique jusqu‘a 100°C de température de contact 4.Viélido para trabalho térmico até 100°C de temperatura de contato

Recommended use: SUPERDOT. Quality control, handling of pieces, warehouses, cement Utilisation recommandée: SUPERDOT. Contrdle de la qualité, manipulation des Uso recomendado: SUPERDOT. Controle de qualidade, manuseio de pecas, armazéns,

industry and general use with good grip and with contact temperature of up to 100°C. pieces, entrepots, cimenterie et utilisation générale avec une bonne ad indstria cimenteira e uso geral com boa aderéncia e com temperatura de contato de até
503 une température de contact pouvant atteindre 100 ° C. 100°C.




B BETTERFIT MAXITEX
QRUESI@INSWE)

Guante con doble recubrimiento de LATEX. Capa interior de LATEX hasta el pufio ofreciendo una mayor
impermeabilidad. Capa de recubrimiento externa de LATEX (tipo Sandy) en palma y ufieros que

asegura el mejor agarre en seco y himedo. Soporte de Poliéster sin costuras en galga 15.

Empleos aconsejados: Trabajos con bajo riesgo de corte en manipulacién de piezas en seco y himedo,
automocion, construccion, Industria cementera, mecanizado, industria mecénica, imprenta, estampacion,

armadores, industria eélica, industria pesquera, obras publicas, etc...

EN 388:2016

2X21A

Ce

CAT Il

‘NV} Talla / Size / Taille / Tamanho
<« 7-8-9-10

MATERIAL DE MATERIAL DE
SOPORTE RECUBRIMIENTO

Doble bafo de
Latex natural

PESO / GROSOR
DEL SOPORTE

Azul / Negro Poliéster Galga 15

alla
Es

MAXITEX / MAXINIL:

1. High-performance polyester support without seams

2. Natural latex coating up to the cuff. «Sandy» latex coating on palm and nails

Nitrile coating up to the cuff. «Sandy» nitrile coating on palm and nails (MAXINIL)

3.Very light and versatile protection glove, with excellent adaptation of the support
to the hand

Recommended use: MAXITEX / MAXINIL. Quality control, handling of parts,
warehouses and general use with good grip in humid environments.

1 PAR/BOLSA - 12 PARES/BOLSON - 120 PARES/CAJA

j_BL-009

§ BETTERFIT MAXINIL

AT

SE S I@EN S E)

sin costuras en galga 15.

EN 388:2016

3X21A

Ce

CAT Il

Talla / Size / Taille / Tamanho

=% 7-8-9-10

EMBALAJE

Rojo / Negro

MAXITEX / MAXINIL:

1. Support polyester haute performance sans coutures

2. Revétement en latex naturel jusquau poing. Revétement de latex «sandy» surla paume et les ongles
Revétement en nitrile jusquau poing. Revétement de nitrile «sandy» sur la paume et les
ongles (MAXINIL)

3. Gant de protection trés [éger et polyvalent, avec une excellente adaptation du support a lamain

Utilisation recommandée: MAXITEX / MAXINIL. Contréle de la qualité, manipulation
des piéces, entrepdts et utilisation générale avec une bonne adhérence dans des
environnements humides.

Guante con doble recubrimiento de NITRILO. Capa intermedia de NITRILO hasta el pufio ofreciendo una
mayor impermeabilidad con una excelente transpiracion. Capa de recubrimiento externa de NITRILO
(tipo Sandy) en palma y ufieros que asegura el mejor agarre en seco y himedo. Soporte de Poliéster

Empleos aconsejados: Trabajos con bajo riesgo de corte en manipulacién de piezas en seco y hiimedo,
automocién, construccion, Industria cementera, mecanizado, industria mecanica, imprenta, estampacion,
armadores, industria edlica, industria pesquera, obras publicas, etc...

MATERIAL DE
SOPORTE

Poliéster

MATERIAL DE PESO / GROSOR

RECUBRIMIENTO DEL SOPORTE EMBALAJE
DObI,jiEﬂzo de | Galga15 | 1PAR/BOLSA-12 PARES/BOLSON - 120 PARES/CAIA

MAXITEX / MAXINIL:

1. Suporte de poliéster de alto desempenho sem costuras

2. Revestimento de [dtex natural até o punho. Revestimento de ltex «sandy» na palma e unhas
Revestimento de nitrilo até o punho. Revestimento de nitrilo «sandy» na palma e unhas (MAXINIL)
3. Luva de protecao muito leve e versatil, com excelente adaptacdo do suporte a mao

Uso recomendado: MAXITEX / MAXINIL. Controle de qualidade, manuseio de pecas,
armazéns e uso geral com boa aderéncia em ambientes imidos.

pIZ
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B BETTERFIT SUPRACHEM B BETTERFIT ULTRACHEM
QOIS NN EE) QOIS IDISINNELE)

Guante quimico extremadamente flexible y ligero ideal para trabajos que requieran de una alta precision. Guantelete sin costuras con soporte ANTICORTE con proteccion para trabajos con riesgo de corte medio. Recubrimento
Recubrimiento 360° de PVC de dltima generacion y sequnda capa de NITRILO (tipo Sandy) en palma y ufieros 360° de PVC de dltima generacion y segunda capa de NITRILO (tipo Sandy) en palma y ufieros que asegura un
que asegura un excelente agarre incluso en superficies himedas o mojadas. Soporte de POLIESTER sin excelente agarre incluso en superficies hiimedas o mojadas. Excelente resistencia ala abrasion y maxima al desgarro.
costuras galga 15. Dedos anatdmicos que aseguran un ajuste perfecto y una excelente dexteridad. Dedos anatdmicos que aseguran un ajuste perfecto y una excelente dexteridad. Soporte de NYLON, POLIETILENO
Y FIBRA DEVIDRIO sin costuras galga 13.Ideal para trabajos térmicos hasta 100°C de temperatura de contacto.

Empleos aconsejados: Trabajos sin riesgo de corte en manipulacion de productos quimicos, industria
de pinturas y bamices, industria pesquera, petroquimica, lavanderia industrial y limpieza, refinerias,
fitosanitarios, ganaderia, etc..

Empleos aconsejados: Trabajos con riesgo de corte medio para manipulacién de productos quimicos,
industria de pinturas y bamices, industria pesquera, petroquimica, lavanderia industrial y limpieza,
refinerias, fitosanitarios, ganaderia, etc..Temperatura de contacto maxima 100°C

EN 388:2016  ENIS0374-1:2016

' TYPE C

EN 388:2016  ENIS0374-1:2016
TYPE C

s

2141X 3X42cC
EN 407:2004
CAT 1l 0 J
X1XXXX
CAT 1l
‘{W} Talla / Size / Taille / Tamanho Talla / Size / Taille / Tamanho
-4 7-8-9-10 % 7-8-9-10

MATERIAL DE MATERIAL DE PESO / GROSOR
SOPORTE RECUBRIMIENTO DEL SOPORTE

MATERIAL DE MATERIAL DE PESO / GROSOR
SOPORTE RECUBRIMIENTO DEL SOPORTE

Nylon / Polietileno /
Fibra de vidrio

EMBALAJE EMBALAJE

Rojo / Negro Poliéster PVC/ Nitrilo Galga 15 1 PAR/BOLSA - 12 PARES/BOLSON - 120 PARES/CAJA Berenjena / Negro PVC/ Nitrilo Galga 13 1 PAR/BOLSA - 12 PARES/BOLSON - 120 PARES/CAJA

slle |
Gl
SUPRACHEM / ULTRACHEM: SUPRACHEM / ULTRACHEM: SUPRACHEM / ULTRACHEM:
1. High-performance nylon support without seams 1. Support en nylon haute performance sans coutures 1. Suporte de nylon de alto desempenho sem costuras
High-performance seamless UHMWPE/fibreglass/nylon (ULTRACHEM) Support d'haute performance en UHMWPE/fibre de verre/nylon sans coutures (ULTRACHEM) Suporte de UHMWPE/fibra de vidro/nylon de afto desempenho sem costuras (ULTRACHEM)
2. Complete PVC coating. Nitrile coating «sandy» in palm and nails 2. Revétement compléte en PVC. Revétement nitrile «sandy» dans la paume et les ongles 2. Revestimento PVC completo. Revestimento de nitrilo «sandy» na palma e unhas
3. Protective glove 30 cm long, ideal for handling chemicals 3. Gant de protection de 30 cm de long, idéal pour la manipulation de produits chimiques 3. Luva protetora de 30 cm de comprimento, ideal para manipular produtos quimicos

Recommended use: SUPRACHEM. Handling of chemical products in jobs that require Utilisation recommandée: SUPRACHEM. Manipulation de produits chimiques Uso recomendado: SUPRACHEM. Manipulagéo de produtos quimicos em trabalhos que

great tact. ULTRACHEM. Handling of chemical products in jobs that require great tact dans des taches exigeant beaucoup de tact. ULTRACHEM. Manipulation de produits exigem grande tato. ULTRACHEM. Manipulacdo de produtos quimicos em trabalhos que

and protection against cutting. Maximum contact temperature 100°C. chimiques dans des taches exigeant beaucoup de tact et de protection contre les exigem grande tato e protecao contra o corte. Temperatura maxima de contato 100°C.
coupures. Temperature maximale de contact 100°C.
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B BETTERFIT MIX
SeOLOO

Guante muy ligero y confortable gracias a su soporte de NYLON sin costuras en galga 13. Su recubrimiento
especial de NITRILO Y POLIURETANO (PU) ultra fino en palma y ufieros con la nueva formulacién THINTEC DIP
technology® ofrece una mayor proteccién con el minimo espesor. Tratamiento Sanitized® Actifresh® que
evita la irritacion de la piel, contra los malos olores y la eliminacién de las bacterias producidas por el sudor.

Empleos aconsejados: Trabajos sin riesgo de corte en manipulacion de piezas pequeias,
automocién, mecdnica, micromecdnica, montaje, cartonajes, imprenta, estampacion, cerrajeria,
archivo, carga y descarga, electronica, logistica, relojeria, mantenimiento y uso general.

Ok
EN 388:2016 @;gfi\
3121X
43
CAT Il

‘{W} Talla / Size / Taille / Tamanho
—% 6-7-8-9-10

MATERIAL DE MATERIAL DE
SOPORTE RECUBRIMIENTO

Nitriloy
Poliuretano PU

PESO / GROSOR

DEL SOPORTE EMBALAJE

Blanco/Gris Nylon Galga 13 1 PAR/BOLSA - 12 PARES/BOLSON - 120 PARES/CAJA

e i

MIX / SUPRATEX:
1. Seamless nylon support
2. Coating of nitrile / PU mixture in palm and nails
Coating of textured natural latex in palm and nails (SUPRATEX)
3. Sanitized® treatment that prevents skin irritation. Actifresh® treatment, against

MIX / SUPRATEX:
1. Support en nylon sans couture

odors and the elimination of bacteria produced by sweat

Recommended use: MIX / SUPRATEX / COMFORT. Quality control, handling of pieces,
warehouses and general use.

207

2. Revétement de mélange nitrile / PU dans la paume et les ongles

Revétement de ldtex naturel texturé dans la paume et les ongles (SUPRATEX)
3. Traitement Sanitized® qui prévient les irritations cutanées. Traitement Actifresh®,
contre les odeurs et I'€limination des bactéries produites par la transpiration

Utilisation recommandée: MIX / SUPRATEX / COMFORT. Contrdle qualité,
manipulation des piéces, entrepdts et utilisation générale.

B BETTERFIT SUPRATEX
SCO0LO0E

Guante muy ligero y versatil. Alta destreza y adaptacion del soporte a la mano. Recubrimiento esponjoso
de LATEX FOAM en palma y ufieros. Palma texturizada que aporta un extraordinario agarre en seco y
himedo. Soporte de Nylon sin costuras en galga 15. Tratamiento Sanitized® Actifresh® que evita la
irritacién de la piel, contra los malos olores y la eliminacion de las bacterias producidas por el sudor.

Empleos aconsejados: Trabajos sin riesgo de corte en jardineria, agricultura, automocion,
construccion, industria aerondutica, industrial edlica, mantenimiento, montaje, cartonajes,
estampacion, carga y descarga, cerrajeria, uso general, etc.

EN 388:2016

2121X

43

CAT Il

‘\N‘VL Talla / Size / Taille / Tamanho
% 6-7-8-9-10

MATERIAL DE MATERIAL DE
SOPORTE RECUBRIMIENTO

PESO / GROSOR

DEL SOPORTE EMBALAJE

Verde/Negro Nylon Latex natural Galga 15 1 PAR/BOLSA - 12 PARES/BOLSON - 120 PARES/CAJA

MIX / SUPRATEX:
1. Suporte de nylon sem costura
2. Revestimento de nitrilo / PU na palma e unhas
Revestimento de latex natural texturado na palma e unhas (SUPRATEX)
3. Sanitized® tratamento que previne a irritacao da pele. Tratamento Actifresh®, contra
odores e eliminacao de bactérias produzidas pelo suor.

Uso recomendado: MIX / SUPRATEX / COMFORT. Controle de qualidade, manipulacdo
de pecas, armazéns, indstria de cimento e uso geral.




B BETTERFIT COMFORT
SCOLOO

Disefiado para situaciones donde se requiera de la méxima dexteridad y comodidad. Reduce la fatiga
mecdnica de la mano en trabajos con movimientos repetitivos gracias a un soporte ultra ligero sin
costuras de Nylon y Algoddn en galga 15 y a su recubrimiento especial de Nitrilo Foam en palma y
ufieros. Tratamiento Sanitized® Actifresh® que evita la irritacion de la piel, contra los malos olores y la
eliminacién de las bacterias producidas por el sudor.

B L- 0 1 6 - specialized working gloves

Empleos aconsejados: Trabajos sin riesgo de corte en manipulacion de piezas pequefias,
automocion, mecanica, micromecanica, montaje, cartonajes, imprenta, estampacion, agricultura,
archivo, carga y descarga, jardineria, logistica, mantenimiento y uso general

EN 388:2016

43

CAT Il

4121X

M Talla / Size / Taille / Tamanho
% 6-7-8-9-10-11

MATERIAL DE MATERIAL DE PESO / GROSOR

SOPORTE RECUBRIMIENTO | DEL SOPORTE HnlALE

Verde/Gris Nylon / Algodén Nitrilo Foam Galga 15 1 PAR/BOLSA - 12 PARES/BOLSON - 120 PARES/CAJA

R |

COMFORT: COMFORT: COMFORT:
1. Seamless nylon support specially made for superior comfort 1. Support en nylon sans couture spécialement congu pour un confort supérieur 1. Suporte de nylon sem costura especialmente feito para conforto superior
2. Nitrile foam coating on palm and nails 2. Revétement en mousse nitrile sur la paume et les ongles incarnés 2. Revestimento de nitrilo foam na palma e unhas

qFith

righ Performanca

Recommended use: MIX / SUPRATEX / COMFORT. Quality control, handling of pieces, Utilisation recommandée: MIX / SUPRATEX / COMFORT. Contrdle qualité, Uso recomendado: MIX / SUPRATEX / COMFORT. Controle de qualidade, manipulacdo
warehouses and general use. manipulation des pieces, entrepdts et utilisation gé b de pecas, armazéns, industria de cimento e uso geral.




specialzed working gloves
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BRICOTEC

Discover a new dimension in DIY. New globe’s line for
“DiY lovers’, 8 diferent models, 8 reasons to make the
DIY a great hobby.

rescate, etc..

I BRICOTEC

Découvrez une nouvelle dimension dans le bricolage.
Une nouvelle ligne de gants pour les bricoapassion-
nés, 8 modéles différents, 8 raisons por fair du brico-
lage une grand hobby.

BRICOLAJE

Es la dltima generacion de guantes especialmente disefados para
prevenir accidentes graves en sectores como el forestal, bomberos,

Para alcanzar esta meta se ha realizado una cuidada seleccién de los
mejores materiales junto con un perfecto disefo. El resultado son
guantes con una gran tecnologia que protegen de los altos riesgos
gue pueden encontrarse en estos sectores estratégicos.

BRICOTEC

Descubra uma nova dimensao na Bricolagem. Nova
linha de luvas para anadores de bricolagem, 8 mode-
los diferentes, 8 razones para facer da bricolagem o
seus pasatempo favorito.




alla
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CARRERA:

1. Spandex back

2. Synthethic leather on palm with square silicone pattern
3. Transpiration holes

4. Wrist adjustment Velcro band

Recommended use: Mechanics and general maintenance use.

211

BT-1060

1. Dorso de spandex

2. Cuero sintético en la palma con trama de cuadros de silicona
3. Perforaciones para transpiracion o~
4. banda de ajuste del pufio con velcro I :

Empleos aconsejados:
Uso mecénico y mantenimiento en general

Ym’} Talla/ Size / Taille / Tamanho
> 7-8-9-10

CARRERA: CARRERA:

1. Dos en spandex 1. Dorso de spandex

2. Cuir synthétique aux paumes avec trame de carrés de silicone 2. Couro sintético na palma com trama de quadros de silicone
3. Perforations pour la transpiration 3. Perfuragdes para transpiracao

4. Bande de serrage du poignet avec velcro 4. Fita de ajuste do punho com velcro

Utilisation recommandée: Travail mécanique et maintenance Uso recomendado: Uso mecanico e manutencao geral.

en général.



BT-2105

1. Dorso de spandex

2. Cuero flor en la palmay nudillos
3. Perforaciones para transpiracion
4. Ribetes reflectantes

Empleos aconsejados: Conduccion
y operacion continuada de maquinaria.

‘\N.l/} Talla/ Size / Taille /Tamanho
«==> 9-10

Sl |
e

FORMULA: FORMULA: FORMULA:

1. Spandex back 1. Dos en spandex 1. Dorso de spandex

2. Grain palm and knucles leather 2. Fleur de cuir aux paumes et jointures 2. Couro flor na palma e coxins

3. Transpiration holes 3. Perforations pour la transpiration 3. Perfuragdes para transpiracao

4. Reflective tubes 4. Liserés réfléchissants 4. Sobre-costuras reflectoras

Recommended use: Driving and long periods of machinery Utilisation recommandée: Conduite et manipulation Uso recomendado: Conducdo e operacao continua de
operation . continue de machines. maquinas.
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e
SENSITOOL:

1. Spandex back. Neoprene knuckle strap

2. Synthetic leather palm without 3 finger tips, sandy texturized
palm reinforcements

3. Transpiration holes

4. neoprene knuckle strap

Recommended use: Component handling which require a high
sensitivity level.

213

1. Dorso de spandex. Banda de neopreno en los nudillos
2. Cuero sintético en palma sin tres puntas en los dedos.
palma con refuerzos texturizados con acabado arena

3. Perforaciones para transpiracion

4. Cinta ajustable de velcro, puiio eldstico

Empleos aconsejados:
Manejo de pequefos componentes que
requieran un alto nivel de sensibilidad.

vvn7 Talla/ Size /Taille / Tamanho

7-8-9-10

SENSITOOL:

1. Dos en spandex. Bande de néopréne aux jointures

2. Cuir synthétique aux paumes sans 3 bouts des doigts avec
renforts texturisés

3. Perforations pour la transpiration

4. Bande ajustable en velcro, poignet élastique

Utilisation recommandée: Manipulation de petits composants
qui demandent un grand niveau de sensibilité au toucher.

BT-1140

SENSITOOL:

1. Dorso de spandex. Fita de neopreno nos coxins

2. Couro sintético na palma sem 3 pontas dos dedos, palma com
reforcos texturizados com acabamento areia

3. Perfuragdes para transpiracao

4. Fita ajustavel de velcro, punho eléstico

Uso recomendado: Manipulation de petits composants qui
demandent un grand niveau de sensibilité au toucher.



craft.

1. Dorso de spandex

2. Cuero sintético en palma con trama rectangular de silicona

3. Cinta de ajuste de velcro en el dorso, pufio elastico
4. Ribetes reflectantes

Empleos aconsejados: Trabajos manuales
que requieran un maximo agarre.

‘\N]/} Talla/ Size / Taille /Tamanho
7-8-9-10

BT-1055R

alla
all e

FORMULA:

1. Spandex back

2. Synthetic leather with rectangle silicone pattern on palm
3. Velcro adjustment strap at back, elastic wrist

4. Reflective tubes

Recommended use: DIY works which require maximum grip.

FORMULA:

1. Dos en spandex

2. Cuir synthétique avec trame de rectangles en silicone sur la paume
3. Bande de serrage velcro sur le dos, poignet élastique

4. Liserés réfléchissants

Utilisation recommandée: Travaux manuels qui demandent
un maximum de prise.

FORMULA:

1. Dorso de spandex

2. Couro sintético com trama de rectangulos de silicone na palma
3. Fita de ajuste de velcro no dorso, punho elastico

4. Sobre-costuras reflectoras

Uso recomendado: Trabalhos manuais requerendo a maxima
aderéncia.
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VIBRATOOL:

1. Spandex back, reinforcement grain leather band at knucles zone
2. Grain leather palm with anti-vibratory reinforcements made
of split leather and inner foam

3. Adjustment Velcro stripe at back, elastic wrist

Recommended use: Tool handling which require protection
against low vibrations during use.

215

vibraciones.

‘\m’} Talla/ Size / Taille / Tamanho
«==> 7-8-9-10

Ce

VIBRATOOL:

1. Dos en spandex. Bande de renfort de fleur de cuir aux jointures
2. Fleur de cuir dans les paumes avec renforts anti-vibrations en
crotte et rembourré de mousse

3.Bande de serrage velcro sur le dos, poignet élastique

Utilisation recommandée: Manipulation d'outils qui
demandent de la protection contre les petites vibrations.

Empleos aconsejados: Manejo de herramientas
que requieran proteccién contra las pequefas

1. Dorso de Spandex. Banda de refuerzo de cuero flor en los nudillos
2. Cuero flor en palma con refuerzos antivibraciones en piel serraje relleno de foam
3. Cinta de ajuste de velcro en el dorso. Pufio elastico

VIBRATOOL:

1. Dorso de spandex. Fita de reforco de couro flor nos coxins
2. Couro flor na palma com reforgos anti-vibratérios de pele
croute e enchimento de foam

3. Fita de ajuste de velcro no dorso, punho elstico

Uso recomendado: Manejo de ferramentas que exijam
protecgao contra pequenas vibragoes.



i =y

BT-2085

1. Dorso de spandex. Banda de neopreno en la zona de los nudillos
2. Palma de cuero sintético con zonas acolchadas antivibraciéon

3.Sin dedos
4. banda de ajuste de velcro. Puiio eldstico

Empleos aconsejados: Trabajos de bricolaje en
general donde se requiera un alto nivel de tacto.

‘Nl/} Talla/ Size / Taille /Tamanho
7-8-9-10

alla
all e

HANDY:

1. Spandex back. Neoprene strap at knucle’s zone

2. Synthetic leather palm with anti-vibratory reinforced pads
3. Fingerless

4. Adjustment Velcro strap, elastic wrist

Recommended use: General DIY works which require high
sensitivity.

HANDY:

1. Dos en spandex. Bande de néopréne dans la zone de jointures

2. Paume en cuir synthétique avec des zones molletonnées antivibration
3. Sans doigts

4. Bande de serrage en velcro, poignet élastique

Utilisation recommandée: Travaux de bricolage en général qui
demandent le maximum de toucher.

HANDY:

1. Dorso de spandex. fita de neopreno na zona dos coxins

2. Palma de couro sintético com zonas acolchoadas anti-vibracao
3.Sem dedos

4. Fita de ajuste de velcro, punho elastico

Uso recomendado: Trabalhos de bricolagem em geral onde se
necessite um alto nivel de tacto.
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HOT BT-2080

1. Dorso de spandex
2. Palmay puntas de los dedos de cuero flor
3. Pufio abierto

Empleos aconsejados: Trabajos de bricolaje
en general que requieran un alto nivel de
proteccion mecanica.

‘\[% Talla / Size / Taille / Tamanho
> 9-10

i
KING: KING: KING:

1. Spandex back 1. Dos en spandex 1. Dorso de spandex

2. Grain leather palm and forefingers 2. Fleur de cuir dans le paumes et noeuds 2. Couro flor na palma e ponta dos dedos

3. Open cuff 3. Poignet ouvert 3. Punho abierto

Recommended use: General DIY activities which require a high Utilisation recommandée: Travaux de bricolage en général qui Uso recomendado: Travaux de bricolage en général qui
mechanical protection level. demandent une grande protection mécanique. demandent une grande protection mécanique.
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